
'Mçczka 1 

»laczka 1

Uok 1901.

Dziennik ustaw państwa
dla

królestw i krajów w jttadzie państwa reprezentowanych.

Cześć V. — W ydana i rozesłana dnia 13. lutego 1901.

T r e ś ć :  J V s  15? Rozporządzenie, tyczące się obrotu olejami ziemnymi.

1 « .

Rozporządzenie Ministerstw spraw 
wewnętrznych, skarbu, handlu, 
rolnictwa i kole' żelaznych z dnia 

23. stycznia 1901,
tyczące sie obrotu olejami z iemnymi.

Za oleje ziemne w duchu niniejszego rozpo
rządzenia uważają się: olej skalny surowy i wy
twory destylacyi onegoż (eter , naftowy, gazolina, 
benzyna, ligroir.a, neolina, nafta, esencya naftowa, 
olej skalny reklyfikowany, olej do czyszczenia, olej 
smarowy ;Ld;) , ludzież oleje otrzymane drogą desty
lacyi sucłfej z ozokerytu (wosku ziemnego), smoły 
ziemnej, łupku smolistego, węgla brunatnego lub 
kamiennego (fotogen, olej solarowy, benzol itd.).

Oleje ziemne (§ 1) dzielą się na dwie klasy.
Uo p ie rw s ż tt j .  klasy należą te oleje ziemne, 

które przy stanieTbarometru 760 milimetrów j..ż za 
ogrzaniem do mniej niż 21 slopndterm ometru stu- 
slopniowego wydzielają pary zapalnê; wszystkie 
inne należą do d r u g ie j  klasy.

§• 3.
Oleje ziemne badać należy pod względem za

palności w myśl §. 2go zapomocą probierza Abela 
w załąhżbę 1 A  opisanego, z zastosowaniem się do 
inslrukeyi tyczącej się używania tego probierza a 
podanej w zatączce 1 B.

(Polnisch.)

Gdyby badanie odbywało się przy innym stanie' 
barom etru zamiast przy 760 milimetrach, decyduje 
ten stopień ciepłoty, który w tablicy przeliczeń, po 
danej w załączce 1 B, odpowiada stopniowi ciepłoty 
w §. 2 oznaczonemu, przy jakimkolwiek innym sta
nie barometru.

Upoważnia się c. k. Komisyę główną miar i 
wag do uwierzytelniania probierzy Abela po ich po- 
przedniem sprawdzeniu i do poruczenia ich spraw 
dzania i uwierzytelniania w razie potrzeby także 
poszczególnym urzędom  m iar i wag poza obrębem  
W iednia.

Załączki 1 Al i 2 zawierają przepisy wydane zauozki i 4 1 2 
przez c. k. Komisyę .główną nńar i wag podające 
warunki, pod którymi probierz Abela będzie do 
sprawdzenia przyjmowany, tudzież warunki, pod 
którymi uwierzytelnienie może być wydane, a na
stępnie tyczące się oznaczania i cechowania probie
rza, który m a być uwierzytelniony i nakoniec po
nownego cechowania probierzy uwierzytelnionych.

Za spraw dzenie i uwierzytelnienie probierzy, 
jakoteż przyrządów pomocniczych, do nich należą
cych, uiszcza się stosownie do trudów i nakładów, 
jakichby to wymagało, opłaty w załąezkuch 1 A  i 2 ' 
przez Ministerstwo handlu ustanowione.

§• 5.
G. k. Komisya główna miar i wag udzielać 

będzie praktycznie nauki wykonywania i nadzoro
wania badań oleju ziemnego zapotnocą probierza 
Abela a w razie potrzeby upoważni do tego takżęji 
niektórych inspektorów miar i wag poza obrębem 
Wiednia.
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§. 6.

Osoby przeznaczone do badania olejów ziem
nych pod względem zapalności używać powinny 
wyłącznie uwierzytelnionych probierzy Abela.

§• 7.

Posyłki oleju ziemnego, nadchodzące z zagra
n icy  cłowej, powinny być zasłonięte poświadcze
niami W ładz zagranicznych, z którychby można do
wiedzieć się, czy owe oleje ziemne należą do olejów 
pierwszej czyli też do olejów drugiei klasy niniej
szego rozporządzenia. Jeżeli z poświadczenia nie 
można dowiedzieć się tego szczegółu, albo jeżeli 
zachodzi podejrzenie, że później zmieniono zawar
tość posyłki, lub jeżeli w ogóle poświadczenie nie 
jest dołączone, można te .oleje ziemne poddać zba
daniu.

Jeżeli z poświadczenia lub z badania wykona
nego w przypadku pierwszego ustępu okazuje się, 
że olej ziemny należy do olejów ziemnych pierwszej 
klasy, postąpi się z nim  według postanowień prze
pisanych dla tych ostatnich olejów.

Ministerstwo skarbu uwiadomi komory pogra
niczne, które zagraniczne W ładze publiczne są pcęc 
wołane do wystawiania poświadczeń w pierwszym 
ustępie wzmiankowanych.

Postanowienia powyższe nie stosują się do 
posyłek oleju ziemnego w obrocie pogranicznym, 
zawierających nie więcej jak. 50 kilogramów.

Również nie stosują się postanowienia niniej
sze do sprowadzanych z zagranicy cłowej w *ćeklu 
destylowania i ralinowania olejów ziemnych (numer 
taryfy 119 a i 6),- 'olejów ziem nych'ciężkich półrafi- 
nowanych i rafinowanych (num er taryfy 121 a i b), 
jakoteż do „olejów ze smoły Węgla kam iennego“ 
z szeregu aromatycznego czyli benzolowego, nie 
dających używać się do oświetlania a w dodatku 
z roku 1888 do abecadłowego spisu towarów taryfy 
cłowej z roku 1882 zaliczonych między żywice 
117 num eru taryfy.

§• 8.

Naftę w tutejszych rafineryach wyrobioną, ra 
finowaną lub półrafinowaną, podatkowi podlegającą 
(naftę do świecenia), hadać. m ają w rezerwuarach 
organa skarbowe wyrywkowo pod względem zapal
ności a jeżeliby z badania okazało się, że nafta ta 
należy do olejów ziemnych pierwszej klasy, postą
pić z nią należy według postanowień przepisanych 
dla tychże olejów.

§• 9.

Oleje ziemne pierwszej klasy powinny być 
opa'rzone odpowiedniem oznaczeniem w dalszych 
paragrafach przepisanem .

§. 10.

Oleje ziemne znajdujące;.,się w obrocie we
wnętrznym poddawać),mają gminy, jakoteż organa, 
które Rząd do tego ustanowi, badaniu pod wzglę
dem zapalnoścr."'-

W yjmują się%od tego badania oleje ziemne 
pierwszej klasy opatrzone odpowiedniem oznacze
niem, tudzież przeznaczone do rafinowania i desty
lowania oleje ziemne, oleje smarowe,, jakoteż oleje 
ze smoły węgla kamiennego, których nie można 
używać do oświetlania.

§• U -
W yrób olejów ziemnych ze smoły, jakoteż dè- 

stylacya olejów smołowych i ziemnych w obrębie 
osad zamkniętych nie może być dozwolona i za
kłady fabryczne powinny leżeć w dostatecznej, od 
domów mieszkalnych odległości, którą W ładza 
przemysłowa ma w7 każdym z osobna przypadku 
oznaczyć po przeprowadzeniu rokowań w myśl roz
działu trzeciego ustawy przemysłowej.

Lokal (lestylarni powinien być tak urządzony 
a m ianow icięitak względem lokalu rafineryi poło
żony, żeby przeniesienie się ognia z j'e’dnego lokalu 
do drugiego było ile możności uchylone.

Lokale na zapasy oleju surowego, jakoteż na 
zapasy wytworów destylacyjnych powinny być tak 
urządzone, żeby nawet w razie pożaru w fabryce 
zostały od spalenia się ochronion

Doświadczenia pod tym względem zalecają 
osobliwie’zaprowadzenie zbiorników cysternowych.

§. 12.

Oleje ziemne wszelkiego rodzaju wolno prze
syłać tylko w takich bepzkach lub naczyniach, które 
ile możności niedopuszczają parowania, wypacania 
lub wyciekania zawartoścri i które nie podlegają 
łatwo uszkodzeniu przy ładowaniu.

Beczki i naczynia, zawierające oleje ziemne 
pierwszej klasy, powinny być opatrzone wyraźnym 
napisem nie dającym się zetrzeć: „Ostrożniej
z ogniem “ .

§. 13.

Pod względem yirzewozu olejów ziemnych ko
lejami żelaznemi i trajektami obowiązują postano
wienia regulam inu ruchu dla kolei żelaznych kró
lestw  i krajów w Radzie^państwa reprezentowanych, 
tudzież postanowienia umowy międzynarodowej, 
tyczącej się obrotu towarów na kolejach żelaznych.

Spuszczanie z rezerwoarów slałych lub rucho
mych na dworcach kolejowych odbywać się powinno 
na torach ustronnych i zastrzega się Władzy nad
zorczej zarządzenie w dotyczącej slacyi szczegól
nych środków ostrożności ze względem na stosunki 
miejscowe i rozmiary obrotu naftowego.
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§.  1 4 .

Pod względem sprzężajnego przewozu olejów 
ziemnych pierwszej klasy trzymać się należy nastę
pujących postanowień:

J . W ozom wolno jechać tylko stępem.
2. Każdemu transportowi, składającemu się 

z więcej wozów niż z jednego, towarzyszyć! winna 
oprócz woźniców jeszcze jedna osoba dorosła.

3. Woźnice i wszystkie inne osoby do orszaku 
należące powinny wstrzymać się od palenia tytoniu.

4. Jeżeli transport idzie w porze nocnej, uży
wać należyj do oświetlenia wozów wyłącznie*: latarni 
bezpieczeństwa.

5. Nie wolno stawiać wozów w lokalach kry
tych i powinny one zostawać pod ciągłym dozorem.

6. Transportow anie gościńcami olejów zie.ni 
nyeh pierwszej klasy w balonach szklanych dozwo
lone jest tylko pod tym warunkiem,(jżeby balony 
upakowane były słomą, sianem, otrębami, Irocina 
mi, ziemią wymoczkową lub tym podobnymi mat.e- 
ryałami w mocnych skrzyniach drewnianych lub 
pojedynczo w trwałych koszach lub kubłach, opa
trzonych osłonami orhrońc^em i dobrze przytwier- 
dzoneini i wysłanych dostatecznie materyałem pa
kowym.

§. lo .

Pod w z g lę d e m  I ra n s p o r to w a n ia  o le iów  zieni- 
m e h  n a  w o d a c h  ś ró d k ra jo w y ch ,  p rz ep i su je  s ię  co 
n a s t ę p u je :

1. Jeżeli ładunek statku składa się wyłącznipj 
lub po większej części z olejów ziemnych pierwszej 
klasy, w takim razie:

a) ładować należy tylko w iniejtehiïj które W ładza 
lokalna do tego wyznaczy i statek winien miej
sce to opuścić w przeciągu czasu przez ową 
Władz.ę wymierzonym ;

V) mając lądować, winieai statek przybijać zawsze 
w odpowiedniej odlcgłośc-i od innych statków 
lub od budynków mieszkalnych; 
za Przybyciem  do miejsca przeznaczenia, kie
rownik statku winien uwiadomił? niezwłocznie 
W ładzę lokalną, Ze na statku znajdują się oleje 
ziéhme pierwszej klasy i wykazać ich il6sć 
listem przewozowym. Następnie odstawić ma 
statek do miejsca przez Władzę lokalną wy
znaczonego, którego nie wolno mu opuśfiić 
bez jej pozwolenia; wreszcie

d) wyładowanie odbyć się m a w przeciągu czasu, 
który W ładza lokalna wymierzy i w miejscu, 
które do tego wyznaczy.

2. Jeżeli oleje ziemne pierwszej klasy stano
wią tylko część stosunkowo m ałą ładunku, który 
statek wiezie, w takim razie paki i naczynia z lemi 
olejami umieszczać należy w całkiem osobnych loka
lach statku lub na pokładzie, lecz zawsze oddzielnie

od innych towarów łatwo zapalnych lub wybucha
jących. «

Ładować' i wyładowywać wolno tylko w takich 
miejscäeh, w których niema innych rnateryalów 
palnych.

3. Statkami, na których znajdują się oleje 
ziemne pierwszej klasy, nie wolno przewozić po
dróżnych.

4. Na statkach wiozących oleje z iem ne‘pierw
szej klasy, jakoteż przy ładowaniu, wyładowywaniu 
i umieszczaniu tych olejów, nie wolno zapalać ognia 
lub światła ani też palić tytoniu.

§. 16.

Gdy oleje ziemne drugiej klasy wiezione są na 
wodach śródkrajowych, be.czk; i naczynia, zawiera
jące te oleje, opatrzone być powinny osłonami 
ochrończe-mi ogniotrwałemu

Statkom przewożącym podróżnych na wodach 
śródkrajowych wolno wieźć ■ najwięcej 1000 kilo
gramów olejów ziemnych drugiej klasy.

§• 17

W arunki, pod którymi okręty przybywające 
morzem z ładunkiem, składającym, się całkiem lub 
po p ięści z olejów ziemnych, m ają go wyładowywać! 
a względnie mogą wprowadzać,- go w głąb portu, 
oceniać należy według osobnych przepisów pod tym 
względem istniejących i według zarządzę;!, które, 
W ładza portowa wydawać będzie w każdym z oso
bna przypadku.

§. I«
Ilości; wynoszące wfęcej tuż 20 .000  kilogra

mów oleju ziemnego drugiej klasy, jakoteż- ilości, 
wynoszące więcej niż 1000 kilogramów oleju ziem
nego pierwszej klasy, wolno trzymać n adk ładz ie  
tylko w osobnych magazynach.

Dotyczące pozwolenie dawać? ma W ładza prze
mysłowa, o ile szczególne okoliczności nie dozwa
lają lub nie wymagają niektórych odmian, pod na
stępującym i warunkami:

a) .Magazyn powinien być opatrzony potrzebnymi 
piorunochronam i i obwiedziony odpowiedniem 
ogrodzeniem (murem, walem ziemnym itp.) 
przynajmniej w wysokości n;ękżczyzny, żeby 
obcy nie mogh wchodzić.

Powinien być ze wszystkich stron łatwo 
dostępny dla przyborów do gaszenia pożaru.

W obrębie magazynu trzymać nalęźy 
w pogotowiu większe""ilości sypkiej ziemi.

b) Płyny na składzie I trzyinane, jakoteż budowlą,, 
któreby je  obejmowały, powinny być najmniej 
o 60 m etrów  oddalona; od wszelkich budyn
ków, znajdujących się poza obrębem magazynu.

5*
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c) Poziom tych części, magazynu, w których 
umieszcza się płyny, powinien być zrobiony 
z materyalu nieprzemakalnego, niepalnego i 
mieć spadek 1 : 100 do jednego lub kilku 
zlewisk; nadto albo powinien leżeć niżej niż 
otaczający je poziom gruntu albo powinien 
być obwiedziony ścianą bez przerw z ognio
trwałego materyalu zrobioną. W obu przypad
kach przestrzeń pomiędzy ścianami opasują- 
cemi z doliczeniem przestrzeni zlewisk po
winna być dostatecznie wielka, żeby cała ilość 
płynów tamże zachowywanych mogła się w ra
zie wypłynięcia zmieścić.

d) Jeżeli płyny umieszczone są nie na wolnem 
powietrzu lub pod daszkami, lecz w budyn
kach, ściany zewnętrzne tych budynków po
winny być wskroś pełne, budynk' powinny być 
światłem dziennem suto oświetlone, mieć do
brą wentylacyę, lecz nie powinny mieć przepon 
piętrowych; ani w budynkach ani na budyn
kach nie wolno zaprowadzać sztucznego oświeć 
tlenia. Rezerwoary żelazne stałe powinny być 
opatrzone przyrządami do odprowadzania wy
ziewów.

e) Czynności przemysłowe wolno wykonywać 
w magazynie-; tylko przy świetle dziennem. 
W porze nocnëji wolno wchodzić do magazynu 
jedynie jego stróżowi i urzędnikom do służby 
przeznaczonym i tylko z latarnią bezpieczeń
stwa.

f) Ognia ani światła nie wolno w magazynie za
palać i nie wolno tam palić • tytoniu ; również 
zakazane jest przynoszenie do magazynu ma- 
teryałów zapalnych.

Przepisy niniejsze wywiesić należy w spo
sób uderzający na wszystkich drzwiach wcho- 
dowych magazynu.

g) W  magazynie nie powinny znajdować się ża
dne lokale mieszkalne oprócz mieszkania dla 
stróża, które powinno być m urem  oddzielone 
od innych części magazynu i według okolicz
ności ma służyć za lokal biurowy.

Co do tych magazynów, w których umie
szczane być m ają tylko oleje ziemne drugiej 
klasy, m ożna odstąpić od przepisów pod a) i
b); w przypadku takim wymagania pod wzglę
dem ogrodzenia i odosobnionego położenia 
miejsca określa W ładza przemysłowa według 
własnego zdania.

§. 19.

Ilości nie przenoszące 2 0 .000  kilogramów, 
ale przenoszące 1500 kilogramów oleju ziemnego 
drugiej klasy, jakoteż ilości nie przenoszące 1000 
kilogramów, ale przenoszące 150 kilogramów oleju 
ziemnego pierwszej klasy, wolno trzymać na skła
dzie tylko za zezwoleniem policyi miejscowej.

Pozwolenie to daje się pod warunkami, które 
ze względem na stosunki miejscowe okażą się po- 
trzebnem i, a które mają zasadzać się na §. 18, 
w szczególności zaś na usiPępach a) i f), lub przynaj
mniej pod temi, które wzmiankowane są w §. 21.

§ 20.

Pozwolenie na założenie magazynów na dw or
cach kolejowych a w obrębie przepisanej ustawą 
p r z e s t r z e l i  pożarnej kolei żelaznych dać ma W ła
dza przemysłowa a względnie W ładza policyjna 
miejscowa d o p ie ro  wtedy, gdy W ładza nadzorcza 
kolei na to ’Się zgodzi i z u w z g lęd n ien io m  postano
wień, które ona przepisze.^;

§. 21.

Ilości oleju ziemnego drugiej klasy nie prze
noszące 1500 kilogramów, ale przenoszące ‘300 
kilogramów, jakoteż ilości oleju ziemnego pierwszej 
klasy nie przenoszące 150 kilogramów, ale prze
noszące 15 kilogramów, wolno trzymać nadkładzie 
tylko w piwnicach lub w lokalach położonych 
w przyziomie, mających dobrą wentylacyę a nie 
mających ani ścieków na zewnątrz (na ulice, dzie
dzińce itp.), ani żadnych urządzeń do ogrzewania 
lub sztucznego oświetlania. Podłoga tej p ię śc i owych 
lokali, która ma służyć na skład, powinna być zro
biona z nicprzepuszczającego, niespalistego m ate
ryalu i powinna być obwiedziona ścianą bez przerw 
z ogniotrwałego mątoryału zrobioną takiej wysoko
ści, ;żlby całkowita ilość olejów ziemnych tamże 
zachowywanych mogła w razie wypłynięcia zmieścić 
się w przestrzeni między ścianam i opasująecmi z do
liczeniem przestrzeni zlewiska, jeżeli się znajduje.

Przepis §. 18, lit. f), ustęp pierwszy stosuje 
się także do tych lokali.

Rzeczone ilości można trzymać także na dzie
dzińcach, w ogrodach lub na innych ogrodzonych 
gruntach, jeżeli wypłynięciu płynów będzie zapobie- 
żone przez wkopanie beczek lub przez otoczenie icli 
ścianą z ogniotrwałego materyalu zrobioną.

Płyny trzymane na składzie stosownie do ni
niejszego paragrafu wolno przelewać rlo innych na
czyń i wszelkie inne czynności przemysłowe wolno 
kolo nich wykonywać tylko przy dziennem świetle.

Nie potrzeba starać się o pozwolenie; policyi 
miejscowej, jednakże o założeniu składu uprzedzić.--' 
należy W ładzę policyjną miejscową a o zamiarze 
założenia składów na dworcach kolejowych lub 
w obrębie przepisanej ustawą przestrzeni pożarnej 
kolei żelaznej, dotyczący zarząd kolejowy.

§. 22.

Gdy oleje ziemne pierwszej klasy trzymane są 
na składzie razem z olejami ziemneifii drugiej klasy 
lub z innymi płynami palnymi bądź w tym samym
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lokalu bądź w takich lokalach, które n:e są od sie
bie odłączone przepierzeniami niespalistemi i nie 
mającemi otworów, do wszystkich tych płynów sto
sują się przepisy wydane w §§. 18 aż do 21 dla 
olejów ziemnych pierwszej klasy.

Toż samo m a niiejiscê w takin/ïazieyj'gdy oleje 
ziemne drugiej klasy trzymane są na składzie w spo,-1 
sób w pierwszym ustępie podany razem z innymi 
lecz łatwo ulatniającymi się i zapalnymi płynami.

Gdy zaś ‘oleje ziemne drugiej klasy trzymane 
są na składzie w sposób wyżej podany (ustęp Iß' 
razem z innymi płynami palnymi lecz nie zapalają 
cymi się łatwo, do wszystkich tych płynów stosują 
się przepisy wydane w §§. 18 aż do 21 dla olejów' 
ziemnych drugiej klasy.

§- 23. .
Postanowienia §§. 18 aż do 21 nie stosują się 

przy zachowywaniu oiejów ziemnych w m iëjstach 
wydobywania, tudzież w fabrykach, w których oleje 
1 eTfsą wyrabiane, przetwarzane lub do Celów tech
nicznych używane, jak niemniej przyHęhwilowem 
braniu ich na skład w obrocie kolei żelaznych i 
statków.

§. 24.

W  lokalach sprzedaży cząstkowej można za
chowywać oleje zie me pferwszej klasy wT ilościach 
aż do 15 kilogramów, oleje ziemne drugiej klasy 
w ilościach aż do 50 kilogramów a jeżeli zachowy
wane są w naczyniach metalowych, kurkiem do 
spuszczania opatrzonych, w ilościach aż do 300 
kilogramów.

Oleje ziemne pierwszej# klasy w ilościach l/ 2 
litra przenoszących wTolno zachowywa'ç i sprzeda
wać; tylko w naczyniach całkiem szczelnych i szczel
n y  zamkniętych, wytrzymałych mniejsze iloścŁ 
także we flaszkach szklanych zakorkowanych. Jeżeli 
do napełniania nie .-używa się przyrządu zapobiega
jącego całkowicie parowaniu płynu, oleje ziemne 
pierwszej klasy wolno przelewać z jednego naczy
nia do drugiego tylko przy dziennem świetle i nie 
w pobliżu płomienia, tlejącego tytoniu lub w ogóle 
żarzącego ciała.

§. 25.

Oleje ziemne pierwszej klas) wolno sposobem 
przemysłowym sp rzedaw ać 'i trzymać na sprzedaż 
tylko w takich naczyniach, k tóre'ropatrzone są napi
sem wyraźnym i n ie 'da jącym  się zetrzeć na tle 
czerwonem „o s t r o ż n ie  z o g n ie m “ .

Jeżeli olej ziemny tego rodzaju trzymany jest 
dg^sprzcdawania sposobem przemysłowym w mniej
szych ilościach niż po 50 kilogramów, napis w ta-

kiż sam sposób wykonany powinien nadto zaw.erać 
wyrazy: „M ożna® !iużywać do p a l e n i a  ty lk o  
z n a d z w y c z a jn ą  o s t r o ż n o ś c i ą ;  n ie  p r z e l e 
w ać  w p o b l iż u  ś w ia t ła ,  trz y 'm a ć  w c h ło d n e m  
m ie js c u ,  n a c z y n ie  d o b r z e  z a ty k a ć “.

Postanowienie niniejsze nie stosujeglsię do 
olejów ziemnych sprzedawanych i trzymanych na 
sprzedaż w aptekach do celów leczniczych.

§. 26.

Do tych iokali składowych, w chwili ogłosze
nia niniejszego rozporządzenia już w użyciu będą

cych , w których za zezwoleniem Władzy przemysło
wej wolno trzymać na składzie ilości w §§. 18 i 19 
oznaćzbne, nie potrzeba starać się o pozwolenie 
w §§. 1 8 i 19 wzmiankowane.

§. 27.

W ykroczenia przeciwko przepisom niniejszym, 
o ile już istniejącemi ustawami nie są pod karą za
kazane, karać należy grzywnami aż do 200  K  lub 
w razie niewypłatności, aresztem aż do dni 14.

Przy wykonywaniu wyroków karnych i wszel
kich innych zarządzeń; W ładza używać ma środ
ków potrzebnych do zapewnienia skutku.

Pod względem postępowania karnego i środ
ków prawnych stosują się przepisy polityczne.

§. 28.

Rozporządzenie niniejszê;(wchodzi w wykona
nie w siedm miesięcy po ogłoszeniu.

§• 29.

Od chwili wejścia w wykonanie rozporządze
nia niniejszego uchylają sięlpostanow ienia rozpo
rządzeń miuisleryalnych z dnia 17."vćzerwca 1865. 
Dz. u. p. ijju» 40, z dnia 27. stycznia 1866, Dz. u. 
p. Nr. 1 4 i z dnia 10. lutego 1868, Dz. u. p. $ r. 1 3.

Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie 
naruszają umów, tyczących się przewozu materya- 
łów niebezpiecznych na jeziorze bodenękiem i na 
Łabie, zawartych z państwami leżąceihi nad jezio
rem  bodeńskiem i z Rządem cesarsko niemieckim, 
jakoteź rozporządzeń Ministerstwa handlu z dnia 
14. stycznia 1895, Dz. u. p. Nr. 12 i z dnia 12. 
grudnia 1895, Dz. u. p. Nr. 190, wydanych na 
zasadzie tych umów w porozumieniu z Minister
stwem spr^w Wewnętrznych.

K oerber r. w. Böhm r. w.
Call r. w. Giovaiiclli rj w.

W itt eh r. w.
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P r z e p i s y ,

tyczące się

sorawdzania ' uw ierzytelniana przez Władze miar i wag prob:erzy naftowych 
Abela.

1. Do sprawdzania i uwierzytelniania przez 
W ładzę miar j wag przyjmowane będą tylko te pro
bierze Abela i te narzędzia pomocnicze pospołu 
z niemi używanej: które wykonane są zgodnie z opi
sem  poniżej zamieszczonym.

2. Sprawdza i uwierzytelnia c. k. Komisya 
główna miar i wag. W  razie pilnej potrzeby także 
podrzędne W ładze miar i wag upoważniane będą 
ifji mocy osobnego zarządzenia do sprawdzania tych 
probierzy.

Opis przyrządu.

Hrß. W  skład probierza naftowego Abela wcho
dzą następujące części:

œ) , naczynie na naftę; .’
b) pokrywa do tego naczynia z suwakiem obroto

wym, przyrząd do zapalania, i przyrząd poru
szający;

c) naczynie na wodę (kąpiel wodna), w którem 
zawiesza się naczynie na naftę;

W  trójnóg z płaszczem osłaniającym i lampką 
spirytusową do zagrzania kąpieli wodnej lub 
zapobieżenia jej ostygnięciu;

c) term om etr do zanurzania w naczyniu zawiera- 
jącem  naftę;

f)  term om etr do zanurzania w naczyniu zawiera- 
jącem  wodę;

g) wskaźnik napełniania łub pipety do napełnia
nia służące;

h y  wskaźnik kontrolujący!;
k) skrzynka drewniana na te przybory.

4. Częśc: a), b), eff d), e), g) i h), które m o
żna odłączać od siebie bez naruszenia cechy, ozna
cza się przy sprawdzaniu przyrządu jako należące 
do niego umieszczeniem na każdej z nich liczby 
protokołu urzędowego poprzedzonej głoskami A  P.

5. Cylindryczne naczynifSina naftę G (obacz 
dołączone tablice z figurami) zrobione jest z m o
siądzu, ma 1-4 mm grubośq,ścian, wewnątrz dobrze 
wycynowane(;-J jego wewnętrzna śrędnica wynosi 
51 mm, wewnętrzna wysokości 56 mm. Górny brzeg 
ściany wewnętrznej jest zaokrąglony. Pierścień R  
z naczyniem G trwale połączony, ma 2-5 mm gru
bości a 12-5 mm szerokościowego górna płaszczyzna 
leży na 10 '0»w * poniżej górnego brzegu naczynia. 
W ystająca ponad l i  1 część naczynia G wytoczona 
jest cieniej, tak ,. że grubość >:any onegoż zmniej
szona jest na 0 '8  mm.

Do pierścienia R  przyśrubowane są naprze
ciwko siebie dwa guziki K \ i I i2 służące do podno
szenia naczynia G.

Dolna powierzchnia pierścienia R  powinna być 
doskonale równa . równoległa do wewnętrznej pła
szczyzny dna naczynia G i do jego górnego brzegu.

6. Na górny zaokrąglony brzeg naczynia G 
wsadzona jest szczelnie pokrywka 1)\ składa się ona 
z płyty mosiężnej 1‘8 mm  grubej i kołnierzyka cy
lindrowego 0 -8 mm grubego a tak wysokiego, że 
gdy pokrywka jest mocno wsadzona, dolny brzeg 
kołnierzyka jest o 0 3  mm oddalony od górnej pła
szczyzny pierścienia R. Na przestrzeni, którą koł 
nierzyk otacza, płyta pokrywki odtoczona jest 11a 
0-75 mm  grubości. Kształt płyty przedstawiony jest 
na fig. 2 Tarcza kolista o średnicy 58 mm prze
chodzi w przedłużenie, które w odległości 53  mm 
od środka koła dźwiga czop obrotowy Z  do suwaka 
obrotowego S  i nadto dwa słupki s 4 i s 2 do utw ier
dzenia przyrządu poruszającego T. Dla ochrony od 
ciepła promieniującego przedłużenie osłonięte je'sl 
od dołu płytą ebonitową e (fig. 1) 2 -0 mm  grubą. 
W prost naprzeciwko przedłużenia dźwiga płyta po
krywki rurę nasadkową sprężącą pod 60° po
chyloną, w którą wkłada się term om etr 1\ ; na
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pokrywce znajduje się nakoniec kabłąk B  do Umie
szczenia lampki L  rz płomyczkiem zapalającym i 
sztyft metalowy p  z białą perłą o 3 75 mm średnicy, 
przeznaczoną na wzorzec przy regulowaniu pło
myczka zapalającego.

Pokrywka, tudzież?/ wszystkie części do niej 
przytwierdzone powinny być trwale na czarno baj
cowane.

Rura nasadkowa u6  której średnica wewnę
trzna ma 13-0 mm, jest od góry ucięta prostopadle 
do swojej osi a od dołu zaś tak skośnie ucięta i 
przytwierdzona, że oś jest pod 6 0° ku płaszczczyznie 
pokrywki pochylona i przecina oś naczynia G.

Lam pka L  wyobrażona na figurze 3 zawieszona 
jest w kabłąku B  zapomocą sztyfta stalowego s na 
rurze r szczelnie wiutowanej.

Cylindryczna pochwa na knot d lampki L  
20 mm  długa, której średnicil^ma 2-6 mm  a kanał 
P 6  mm  w świetle, osadzona jest .prostopadle do osi 
obrotu i dla wygodnego regulowania knota opa
trzona jest od góry w pobliżu skrzynki lampki po
dłużnym wykrojem. Aż do połowy długości pochwa 
knotowa wzmocniona jest żebrem.

Oś obrotowa lampki L  leży równolegle do osi 
podłużnej płyty pokrywki D (fig. Sąj. Gdy lampkę 
obraca się dopóty, aż najniższy punkt wewnętrznego 
brzegu pochwy knotowej wejdzie w płaszczyznę 
górnej powierzchni pokrywki, odległość rzeczonego 
punktu od brzegu lu wykroju pokrywki o-, (fig. 2|L 
wynosić powinna 3 -0 aż do 4--0 mm.

W  płycie pokrywki D  (fig. 2) wycięte są trzy 
czworoboczne otwory o,, oa i o3, których linimśrod- 
kowe leżą w kole zaloczonem prom ieniem  5 5 ’5 mm 
mającym na około punktu obrotu Z  suw akaJsj, 
otwórcśr.bdkowy oa ograniczony jest dwoma współ 
środkowymi lukami kół i dwoma promieniami, dłu- 
fe'°śm jego na linii środkowej mierzona wynosi 
1 2 “ 'm m , szerokość 10-0 mm. Każdy z bocznych 
otworów o, i o3 ograniczony jest dworna lukami kół 
spółśrodkowych, promieniem i linią do promienia 
równoległą'-- wymiary otworów bocznych w ynosząf 
mierząc wzdłuż linii kołowej,';"ofO mm, mierząc 
wzdłuż promienia 7-5 mm. Suwak obrotowy;;'# ma 
dwa wycięcia odpowiadające, dokładnie dwu otwo
rom Oj i o.t i jest tak urządzony, że jego obrót, ząb
kami należycie ograniczony, odsłania i zasłania 
otwory o,, o-, i o3 a mianowicie za odpowiedniem 
obrópeniem suwaka S otwiera się najprzód otwór 
ö2 l dopiero gdy otwór ten odsłoni się aż do 6/ 10 
swojej szerokości, zaczynają także o d s ła n ia j  się 
otwory boczne o, i o2. Gdy się suwak S  porusza, 
dziób n osadzony stale na & chwyta lampkę L  i po
chyla tak daleko, że po zupełnem odsłonięciu otwo
rów Oj, o-. i os najniższy punkt wewnętrznego brze
gu pochwy knotowej leży w płaszczyźnie górnej 
powierzchni pokrywki D. W  lej samej chwili roz
począć się ma ruch wsteczny suwaka w początkowe

położenie a wtedy lampka L  wraca także w położe
nie, jakie pierwotnie w spoczynku zajmowała. P oło
żenie to spocz.ynkowęjjzabezpiecza sztyfcik v w dnie L  
osadzony, który się o brzeg D opiera.

7. Przyrząd poruszający T  (fig. 1) przezna
czony jest do wywoływania automatycznie powol
nego i jednostajnego ruchu suwaka S  i regulowania 
go w taki sposób, żeby odbywające się zwolna od
słanianie otworów o,, W. i o--, kończyło się ściśle 
w dwócli całkowitych sekundach czasowych i żeby 
ruch wsteczny w pierwotne położenie trwał krócej 
niż 0 05 sekundy, Do tego celu można używać 
przyrządów poruszających rozmaitych konstrukcyi, 
pod warunkiem, żeby ścisłość i trwałość ich działa
nia były zapomocą należytych prób dostatecznie 
stwierdzone. Pod tym względem decyduje c. k. Ko- 
misya główna miar i wag w każdym z osobna przy
padku. Każdy przyrząd poruszający, który ma być 
używany, powinien być zamknięty w osobnej puszce 
metalowej u w taki sposób, żeby nie można było 
wpływać na jego działanie bez naruszenia cechy i 
powinien być tak osadzony na dwóch słupkach ebo
nitowych s, i s2, których średnica ma 10 nim, wy
sokość 8 mm, a które stoją na pokrywce I), żeby 
zdjęcie przyrządu poruszającego z pokrywki bez 
naruszenia cechy odpowiednio umieszczonej, było 
niemożebne.

8. Naczynie na wodę W  składa się z dwócli 
cylindrów metalowych, których ściany mają 0 6 mm 
grubości i z dna płaskiego równie grubego^ dno, 
tudzież cylinder zewnętrzny, którego średnica we
wnętrzna ma 140 mm a wysokość wewnętrzna wy
nosi 146 midi są z mosiądzu, cylinder wewnętrzny, 
którego średnica wewnętrzna ma 76 mm a wyso
kość, w ewnętrzna »3 mm, zrobiony jest z miedzi. 
Oba cylindry przylutowane. są do pierścieniowatej 
mosiężnej płyty pokrywającej, mającej 0 '9  mm gru
bości, w taki sposób, że płyta zamyka przestrzeń 
między oboma cylindrami, to jest właściwy zbiornik 
wody, podczas gdy cylinder wewnętrzny pozostaje 
otwarty. Płyta pokrywająca wystajey.na zewnątrz 
o 12'5 mm a na wewnątrz o 10 mm poza ściany 
naczynia W. Otwarte wnętrze cylindra wewnętrz
nego przeznaczone jest na umieszczenie tam naczy
nia z nałtą. W  celu zmniejszenia pi zewodnictwa 
ciepła przytwierdzony jest do brzegu wewnętrznego 
płyty pokrywowej W  sześcioma śrubami pierścień 
eb o n ito w y ^1 mający 2-5 mm  grubości a 12 5 mm 
szerokości, opatrzony kołnierzykiem 2 '5  mm wyso
kim, zapuszczającym się w otwór płyty pokrywowej. 
Główki rzeczonych sześciu śrub zagłębione są pod 
górną powierzchnię pierścienia ebonitowego.

Średnica wewnętrzna pierścienia ebonitowego 
jest o 2 0 mm większa niż zewnętrzna średnica na- 
fcjsyniana naftę G; górna j^go powierzclmia po
winna być doskonale równa.
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Na płycie pokrywowej naczynia W  osadzona 
jest sprężąca prostopadła rura nasadkowa wa m a
jąca 1 5 mm długości a której średnica wewnętrzna 
wynosi 13n»;i, przeznaczona na umieszczenie w niej 
termometru Tz,

Płyta pokrywowa dźwiga nadto lejek G służący 
do wlewania wody, którego rura wchodzi na 1 5 mm 
pod płytę, tudzież przylutowaną, kątowatą rurę od
pływową y do odprowadzania wody zbytecznej i 
dwa pierścienie q i g.> służące za rękojeści (z któ
rych drugi jest na rysunku opuszczony).

Na brzegu płyty pokrywowej naczynia na wodę 
przyśrubowany jest łukowaty pasek mosiężny, który 
po uwierzytelnieniu przylutowuje się kroplą cyny i 
cechuje. Na iiim znajduje się napis wyraźny: „Ten 
probierz naftowy Abela A P  (liczba protokołu urzę
dowego) podaje punkt zapalności z błędem w certy
fikacie w yrażonym “ .

9. Do pierścienia trójnogu żelaznego F, na 
którym stawia się naczynie z wodą TG, przystoso
wany jest i od zewnątrz przyśrubowany płaszezjosła- 
niojący U,''cylindryczny, zrobiony z mosiądzu i ma 
jący 0 5  mm grubości o.średnicy wynoszącej 1

Płaszcz U jest u gory zagięty ku wnętrzu 
w brzeg 10 min szeroki, nieco sprężący i na nieSo 
zachodzi wysterczający brzeg płyty pokrywowej na
czynia W. Naczynie W  nie powinno drwiąc się 
w płaszczu oslaniającyih.

Na płaszczu osłaniającym U umieszczony jest 
pion P  mający najmniej 130 mm' długości, któiid 
powinien zgadzać się z dolnem ostrzem w< granicach 
0 '5  mm, gdy górna powierzchnia pierścienia eboni
towego g leży doskonale poziomo.

Z jednej nogi trójnoga F  wychodzi ramię 
dźwigające płytę kolistą, na którą można centrycznie 
wsadzić lampkę spirytusową L 1 mającą brzeg na tę 
płytę zaohodzący. Położenie i wymiary lampki widać 
z figury 1.

10. Term om etr 7j ,  który zanurza się w na
czyniu G (fig. 4) i służy do oznaczenia temperatury 
zapalności; m a naczyńko kuliste o średnićy 9 mm. 
Moz'é to być term om etr z podziałką albo wprośt na 
rurze, albo na osobnym pasku, zamkniętym wraz 
z rurką termornetryęzną w rurzeiźewnętrznej. W  tym 
ostatnim  przypadku pćrdziałka na szkle wytrawiona 
powinna być w taki sposób połączona z rurką wło- 
skowatą, żeby wzajemne przesunięcie bez pomocy 
lampki do wydymania szkła było uiemożebne.

i ''‘Term om etr ma w stosownem miejscu rozsze
rzenie aż po to rozszerzenie wsuwa się go 
w pochwę mosiężną w, i zakitowuje*jKit powinien być 
taki, żeby na niego ani nafta ani woda nie działała i 
żeby ogrzany aż do 100° G. nic mięknął. Pochwa 
wt przystaję,,szczelme do rury m iodow ej w którą 
daje się wsunąć aż po brzeg w-ysUjący.

JK rdy  się to stanie, punkt środkowy kulki leżeć 
powinien na osi naczynia G na 32 mm pod dolną 
powierzchnią pokrywki D.

Skala ma:-być podzielona według termometru 
stustopniowego, co pól stopnia, i obejmować tem 
peratury od - f  10° aż do 30° G. Pomiędzy 38 a 
42 stopniem (na podziałce w myśli przedłużonej) 
term ometr jest zalutowany bez rozszerzenia rurki 
włoskowatej. Podziałka nie powinna zaczynać się 
niżej jak na 5 mm powyżej rozszerzenia sżklanego ; 
długość jednego stopnia wynosić ma 2 '5  do 3'0«m/£.

Term om etr opatrzony jest wyraźnym napisem:
„Term om etr T t do probierza naftowego Abela. 

Stustopniowy. W yrobu . . . .  . . . .  “

11. Tcrrnometi T2, który ma być zanurzony 
w naczyniu na wodę urządzony jest podobnie 
jak «termometr Tt , tylko naczyńko na rtę^ ma kształt 
cylindryczny. Gdy się go aż po nasadę wsunie 
w rurę a2, to odległość środka r^ e rw o a ru  od górnej 
powierzchni naczyma W  wynosić powinna 50 mm.

Podziałka, na której oznaczone są całe stopnie, 
najmniej 4 mm długie, obejm uje’'' stopnie od 50 aż 
do 60° C. Kreska 55 zapuszczona jest ezei’wono. 
Term om etr jest zalutowany między 80 a 9 0 ° . Opcfr 

trzony jest napisem wyraźnym:
„Term om etr T, do probierza naftowego Abela. 

Slustopniowy. W y r o b u ...............................  . . “

12. W skaźnik napełnienia L i (fig. 5) jest to 
sztabka mosiężna 70 mm długa o przekroju w kształ
cie T, której materyał m a 2 '5  mm  grubości. Dolna 
powierzchnia 8 mm szeroka, jest gładka a w po
środku tejże przyśrubowany jest cylinder m 2, mający 
6 mm grubości, zrobiony ze 'stali o twardości sprę
żyny. Zwęża się on w tępe ostrze, którego punkt 
końcowy oddalony jest ö;d dolnej powierzchni pręta 
o 18 '0  mm.

J 3 .'.D la wygodniejszego a dokładnego napeł
niania naczynia G mogą być d o d an e g o  probierza 
oprócz wskaźnika L , także pipety szklane, których 
kształt przedstawia fig. 6, w dowolnej ilości; na w al
cowatej części m  tych pipet, która wewnątrz ma c0( 
najwięcej 5 mm s®ęokoścL wyryty, naokoło znak. 
Dołączanie tych pipet zaleca się, lecz się go nic 
wymaga.

14. W skaźnik kontrolny jest to płyta stalowa 
prostokątna^m ającłi'2 '0  mm grubości.

Przy im, (fig. 7) wskaźnik ma wycięcie, którego 
głębokość odpowiada dokładnie wysokości ostrza nu 
wskaźnika napełnienia. Przj m3 pomiędzy dwoma 
wycięciami znajduje się występ, którego wysokhść 
jest tak wymierzona, że jego brzeg górny wypada 
dokładnie lwi najniżsźym' punkcie wewnętrznego 
brzegu pochwy knotowej u lampki zapalającej, gdy 
wskaźnik przyłożony jest do dolnej powierzchni po
krywki a lampka zapalająca zajmuje łrajnlższe poło
żenie1. Odległość-pom iędzy kreską ?«5, klóra jest
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równoległą do krawędzi a taż krawędzią m^ od- 
powiada dokładnie długości pochwy knotowej u 
lampki zapalającej.

W  miejscu stosownem wpuszczone jest w płytę 
stalową i mocno zanitowane ostrze ms. Odległość 
tego ostrza od krawędzi m7 rów na się odległości 
kuiki ciepłomierza ffij od dolnej powierzchni po
krywki D.

15. Całkowity probierz naftowy, do którego 
(jeżeli się nie dołącza pipet pod 1. 1 3 wzmiankowa
nych), przydać należy zwykłą pipćtę szklaną, tudzież 
kilka sztyftów drucianych do regulowania knotów, 
zamyka się w skrzynce drewnianej, na której jest 
także miejsce na term ometry, pipety, wskaźnik kon
trolny a według okoliczności i na barom etr; yneta- 
lowy. W ieko skrzynki podnosi się i w tył przechyla; 
gdy jest podniesione, można przednią 'ścianę 
skrzynki razem z probierzem aż po oporę wycią
gnąć. Albowiem trójnóg F  przyśrubowany jest do 
deski poziomej, która jest trwale połączona z prze
dnią wysuwalną ścianą skrzynki i przesuwa się nad 
płytą denną tejże skrzynki. Na wewnętrznej po
wierzchni ściany przedniej znajduje się płyta szkla
na, którą można wyciągnątjdo góry Z powodu tego 
urządzenia, skrzynka zawierająca przyrząd, służy 
w związku z płytą szklaną do zapobiegania przecią
gowi powietrza podczas wykonywania.

Sprawdzanie przyrządu.

1 (i. Przy sprawdzaniu przyrządu zbadać należy 
przedewszystkiem, czy jego konstrukcya zgadza się 
z powyższym opisem.

Pod względem wymiarów bądź podanych licz
bami, bądź uwidocznionych na rysunkach, dozwo
lone są następujące różnice:

a) Co do płaszcza osłaniającego U i części z niem 
połączonych (z wyłączeniem grubości mate-
r y a łu ) ............................................................ 2 ’0 mm.

*>) Co do naczynia na wodę W  i części z niem 
połączonych (z wyłączemem grubości mate- 
ryału i pierścienia ebonitowego g) . i ‘5 mm. 

r) Co do pierścienia ebonitowego g, naczynia G, 
pokrywki B  i wszystkich części z niem połą
czonych, o ile niżej nie są podane odmienne? 
postanowienia (z wyłączeniem grubości rnate-
r y a łu ) .............................................................1-0 mm.

d) Co do wszystkich grubości materyału 20«/0 
podanej grubości.

A  Co do szerokości ujścia pochwy knotowej
O-2 mm.

f) Co do otworów w płycie pokrywowéj. i wycięć 
suwaka obrotowego . . . . 0 2  mm.

g) co do kolca w wskaźniku napełnienia (wy
miar wysokości)  0-5 mm.

(Co do pipet w punkcie 1 3 wzmiankowa
nych równoważna ilość w objętości.)

(Polnisch.)

h) Co do odległości najniżej leżącego punktu 
brzegu wewnętrznego pochwy knotowej od 
górnej powierzchni płyty pokrywowej, mierząc 
przy największem pochyleniu lampy, jakie 
suwakiem obrotowym można osiągnąć, 0'5m m .

Główne wymiary wskaźnika kontrolnego 
m ogą różnić się najwięcej o 0-1 mm.

17. Jeżeli przy badaniach według punktu 16 
nie znaleziono żadnego ucbybignia, zbadać należy 
jak długo trw a ruch suwaka obrotowego. Probierz 
cechuje się tylko w takim razie, jeżeli ruch naprzód 
trw a od 1-8 aż do 2 -2 sekundy czasu, ruch w ste
czny od O do 0 05 sekundy czasu; podczas ruchu 
naprzód chyżość największa przewyższać (powinna 
najmniejszą nie bardziej jak */3 rą^u.

18. Na próbach powyższych następuje kilka
krotne oznaczenie punktu zapłonięcia trzech rodza
jów nafty, których punkt zapłonięcia jest dokładnie 
znany. Prawdziwy punkt zapłonięcia tych rodzajów 
nafty powinien w przybliżeniu wynosić 19, 21 i 
23° G.

ProLierz powinien podać punkt zapłonięcia 
wszystkich trzech rodzajów dokładnie, co najwięcej 
z różnicą o 0 ’5° C. a obserwowane punkty zapło
nięcia tegoż samego rodzaju mogą różnić się od 

'siebie najwięcej o R 0° G.

19. Termometry badają * się według metod 
przyjętych w icf k. Komisyi głównej m iar i wag. 
Badanie tych narzędzi odbywa się po trzymiesięcz- 
nem odleżeniu się ich. Narzędzia te można do 
sprawdzenia przynosić offlzifijnjw bez probierzy. 
Term om etry T% m ożna też zwracać uwierzytelnione 
wyrabiającym niezawiśle od probierzy; nie można 
jednak postępować w ten sposób z term ometrami Ti-

20. Go się tyczy dozwolonej granicy błędów, 
rozróżniają się dwa rodzaje term ometrów podług 
gatunku szkła, z którego są zrobione. Do pierw sze
go rodzaju zaliczają się te term ometry, u których, 
gdy po trzymiesięcznem zachowywaniu w zwykłej 
tem peraturze pokojowej, za którą się uważa 21° G. 
zostaną ogrzane do 4 0° C. punkt marznięcia obniży 
się o mniej jak 0 0 3 °  G.; do drugiego rodzaju na
leżą termometry, u których to obniżenie wynosi 
więcej niż 0 03 G.

W najgorszym razie pokazywać może term o
m etr T]

pierwszego rodzaju o 0 '2 °  G. za nizko lub za 
wysoko ;

drugiego rodzaju 0-2° G. za nizko; 
term om etr

pierwszego rodzaju o 0 5 °  G. za nizko lub za 
wysoko,

drugiego rodzaju o 0 ‘5° G. za nizko lub o 
0 ‘3 ° G. za wysoko.

6
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Cechowanie.
21. Probierz uznany za odpowiadający prze

pisowi cechuje się wyciśnięciem cechy na kropli 
stopu iatwotopliwego w stanie krzepnięcia.

Cechę wyciska się zrreguły

w następujących miejscach:
a) na puszce przyrządu poruszającego;
b) na śru b ie / którą przyrząd poruszający jest do 

pokrywki naczynia przytwierdzony;
c) na osi suwaka obrotowego w taki sposób, 

żeby odjęcie go stało się niem ożebnem ;
d) na rurze nasadowej a, ;
Æa%  śrubieu którą płyta ebonitowa jest, do wie

czka przytwierdzona;
f) na śrubie, którą przytwierdzony jest kabłąk 

na lam pę;
g) na osi lampy;
h) na pierścieniu R;
k) na paskach mosiężnych u płyty pokrywowej 

naczynia na w odę;
I.) na nitach pionu (cechę wybija się); 

w() na wskaźniku napełnianiu; 
n) we wszystkich głównych miejscach wskaźnika 

kontrolnego;
o) na term om etrach «£, i X  , tudzież na pipetach 

pod liczbą 13 wzmiankowanych wytrawia się 
-^dechę.

W  skutek szczególnych poslrzężeń można ce
chować także jeszcze i w innych miejscach.

Do cech pod a, k i o wzmiankowanych przy 
daje się liczbę roku bieżącego.

Opłaty
22. Za cechowanie uwierzytelnienie probie

rza naftowego pobiera się następujące opłaty:

a) Za sprawdzenm według punktu 16 . K  D 60.
b) Za sprawdzenie każdej z pipet w punk

cie 13 wzmiankowanych . . . . y) 0 2 0 .
c) Za sprawdzenie według punktu 17 . „ 2- — .
d) Za sprawdzenie według punktu 18 . „ 1 b —-.
e) Za sprawdzenie term om etru Tt . . „ 1 -20.
f)  Za sprawdzenie term om etru T2 . „ 0 '2 0 .
g) Za ocechowanie i oznaczenie związku 

części s k ła d o w y c h ...............................I  1 -20
h) Za wygotowanie certyfikatu łącznie 

z dodaniem urzędowego przepisu u- 
ż y w a n ia ....................................................„ 0-90.

Certyfikat i przepis używania.

23. Do każdego probierza naftowego Abeła, 
uznanego za odpowiadający przepisowi, wygotowuje 
się certyfikat, w którym podaje się błąd,, jakiemuby 
przyrząd podlegał i dołąeła się urzędowy przeprs 
używania (porównaj załączkę 1 B).

Sprawdzanie ponowne.

24. Certyfikat w ustępie powyższym wzmian
kowany jest ważny lat pięć. Po upływie tego czasu 
probierz podlega obowiązkowo ponownem u spraw 
dzeniu jak również po każdej naprawie.

Błędy dozwolone przy ponownem sprawdzeniu 
wynoszą w ogólnośęi 1 f/ 2krotnie więcej niż różnice 
podane w punktach 16 — 20 jako dozwolone. Co 
do term ometrów uD i T2 błędy tó,w ynoszą 0 25 i 
0 '6 °  C. za wiele lub za mało bez względu na ma- 
teryał, z którego term om etry są zrobione. Opłaty 
wymierza się według punktu 22.

W iedeń, dnia 21. stycznia 1901.

C. k. Komisya główna m iar i wag: 

Tinter r. w.
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Du fejHaczki 1 A.

Fig. 2.

*
Fig. 5.
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Zafączka 2.

\

P r z e p i s y ,

tyczące się

sprawdzania i uwierzytelniania przez urzędy miar i wag barometrów do probierzy 
naftowych Abela.

1. C. k. Komisya główna miar i wag spraw 
dza i uwierzytelnia barom etry używane jednocześnie 
z probierzam i naftowymi Abela.

2. Narzędzia te, które opatrzone być powinny 
wyraźnym napisem : „Barometr do probierzy nafto
wych A bela“, są dwojakiego rodzaju:

A. B a r o m e t r y  r t ę c io w e ;

B. B a ro m e tr y  m e ta lo w e .

A. Barometry rtęciowe.
3. Do sprawdzania i uwierzytelniania przyj

muje się barom etry naczyńkowe z poziomem pod- 
nośnym i ostrzem ustawniczem, u których ostrze to 
połączone jest z podzialką, obejmującą od 680  aż 
do 790 mm, albo niezmiennie albo w taki sposób, 
żeby połączenie to dało się ocechowaniem zabez
pieczyć. W  rurkę barom etru powinny być wtopione 
najmniej dwie rurki bezpieczeństwa Bunsena (Gay- 
Lussaca). Narzędzie to, które z dokładnością na 
0 5  mm podawać ma bezwzględny stan barom etru 
między 680  a 790 mm  przy 21° G. (nie przy 0° C.) 
powinno być tak urządzone, żeby w żadnem onegoż 
położeniu powietrze nie mogło wcisnąć się do rurki 
barom etru. Nadto powinno dawać się z łatwością 
przenosić bez niebezpieczeństwa uszkodzenia.

B. Barometry metalowe.
4. Do sprawdzania i uwierzytelniania przyj

muje się barometry metalowe dowolnej konstrukcyi 
byle tylko urządzone były w taki sposób, żeby nie 
można wywierać wpływu na ich stan bez naruszenia 
wyciśniętej cechy.

Podziałka wykonana w całych m ilimetrach 
stanu barometrycznego obejmować powinna naj
mniej od 680  aż do 790  mm. Odległość pomiędzy 
dwiema kreskami podzialki nie powinna wynosić 
mniej jak 1 mm. Barometry powinny w sześć tygo
dni po złożeniu ich w c. k. Komisyi głównej miar 
i wag podawać z dokładnością aż do 2 mm  wszelki

stan barom etru między 680 a 790 mm  przy 21° C. 
Tak samo być ma, gdy barom etr wysłany będzie 
na odległość wynoszącą 1000 kilometrów.

Spółczynnik tem peratury nie powinien prze
nosić 0 '1 mm na 1° G.

Cechowanie, oznaczenie i certyfikat.

5. Do każdego barom etru uznanego za odpo
wiadający przepisom i opatrzonego w skutek tego 
cechą tudzież liczbą protokołu urzędowego poprze

dzoną głoską B, wygotowuje się certyfikat. Do cer
tyfikatu przydana jest krótka instrukeya o używaniu 
narzędzia przy badaniu nafty.

Opłaty.
6. Uiszcza się następujące opłaty:

a) za sprawdzenie barom etru rtęciowego D 8 0 A
b) za sprawdzenie barom etru metalowego 3-80 „
c) za cechowanie, oznaczenie i wygoto

wanie c e r ty f ik a t« .....................................O'40 „

Ponowne sprawdzanie.
7. Certyfikat w punkcie 5 wzmiankowany jest 

ważny 5 lat dla barometrów rtęciowych a rok jeden 
dla barom etrów  metalowych. Po upływie tego ter
minu, jakoteż po każdej naprawie trzeba narzędzie 
poddać ponownie urzędowemu sprawdzeniu.

Błędy dozwolone przy ponownem spraw dze
niu wynoszą 1 '/^krotnie więcej niż wzmiankowane 
w punkcie 3 i 4.

Opłaty obliczają się według punktu 6.

W iedeń, dnia 21. stycznia 1901.

G. k. Komisya główna m iar i wag: 

T inter r. w.
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Certyfikat i przepis używania

do

p r o b i e r z a  n a f t o w e g o  A b e l a

A  I '  .................................................

Wygotowany przez

c. k. Komisye główna miar i wag.

(Polnisch.) 7



2G Część V. — 12. Rozporządzenia,M inisterstw  spraw  w ew nętrznych ild. z dnia 23. stycznia l!)0 i.

C e r t y f i k a t .

Probierz naftowy Abela w yrobu..................................................................................-........ .....................................

w ...........................................................................opatrzony oznaczeniem urzędowenuf......................................................

pracz c. k. Kom isję, główną miar wag sprawdzony, został uznany za zgodny z przep'sam i obowiązują- 

cyn i i według przepisów ocechowany.

Term om etr 1\ wyrobu......................  , \ .........  ■.................. ............................................

opatrzony je.śt oznaczeniem^.................... i ocechowany.

o

W[
i

'Oac

Przy używaniu probierza trzymać się należy ściśle dołączonego przepisu używania. 

Certyfikat niniejszy jest ważny aż do ...   lO&g k ..

W iedeń, dnia..

C. k. Komisya główna m iar i wag.

(Podpis urzędnika.)

Opłaty odebrano w kwoèi'p- K  h.
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A. Przepis używania uwierzytelnionego probierza przy
badaniu nafty pod względem zapalności.

I. Przygotowania.

1. Wybräö m iejsca (lo pracy.

1 Do badania nafty wybrać należy n.iejsce ile 
możności wolne od przeciągu w pracowni mającej 
średnią tem peraturę pokojową.

Za średnia uważa się^tem peraturę wynoszącą
21° G.

2. Iîranie i przechowywanie próbek nafty .

Przed wzięciem próbek nafty z beczek składo
wych lub z innych naczyń do przechowywania nafty 
sluifecych, należy się upewnić, czy zawartość tych 
nSćzyń została należycie wymieszana.

Jeżeli się mniema, że tego nie uczyniono, a 
nie można przystąpić niezwłocznie do przem iesza
nia, wz^Ać należy lewarem po jednej pjyóbce z gór
nej i dolnej części beczki, wlać obie do naczynia 
dającego się zatkać i zmieszać przez wstrząsanie.

Aż do rozpoczęcia badania próbki nafty  prze
chowywać należy w zamkniętych naczymach w pra
cowni.

3. Odczytanie stanu baronietrycznogo i 
stw ierdzenie stopnia tem peratury, przy 

którym  próbowanie ma się rozpocząć.

Przed rozpoczęciem badania odczytuje się stan 
barometru uwierzytelnionego przez c. k. Komisyę 
główną m iar i wag a znajdującego się w pracowni 
i na podstawie onngoż wyszukuje się w tablicy niżej 
podanej ten stopień ciepła nafty (obacz punkt 11),

przy której próba m a się rozpocząć pierwszem 
otwarciem suwaka.*)

Jeżeli *«jan baronj'ètru aż wląc/źnie próba rozpo-
wynosi do czyna się przy

o d  . . . . 6 8 5 6 9 5  » m . i + 1 4 - 0 °  C.
w ięce j niż . . . . 6 9 5 7 0 5 ft + 1 4 #  »

» it • . 7 0 5 7 1 a v ft + 1 5 -0 °  „

n n . 7 1 5 7 2 5 ft + 1 5 - 5 °  „

n n . 7 2 5 7 3 5 ft + 1 6 -0 °  „

TJ r> . 7 3 5 745- ft ~ h 1 6 - 0 °  „

n n . 7 4 5  y 7 ^ 5 rt -t- 1 6 -5 °  „
u 7) . . . . 7 5 5 7 6 5 ft + 1 7 - 0 °  „

« 77 • * * . 7 6 5  ' 7 7 5 ft + 1 7 - 0 °  „

n u . 7 7 ê
1 8 W '

- + 1 7 - 5 °  „

4. U staw ienie probierza.
Po oznaczeniu temperatury7 w myśl punktu 3 

ustawia się probierz, na razie bez naczynia na naftę, 
na równej i poziomej płycie stołowej w taki spóśób, 
żeby czerwona kr.eska term om etru zawieszonego 
w naczyniu na wodęf':znajdowała się prawie w rów 
nej wysokości z okiem badającego i żjeby ostrze 
pionu zgadzało się dokładnie z ostrzem dolnem.

*) Barćunetry uwierzytelnione p rze iŁ .  k. Komisyę 
główną iAiar i wag wyłącznie do używania jednocześnie  
z p rpBierzami. tbela  podają stan barom etru  bezpośrednio 
z należytą dokładnością. Używając barometrów innego 
rqtlzaju przez c. k. Komisyę główną ljHäj i wag uwi.ęYzy- 
telnion-ÿch poprawią. U#l*ży odczytany, ętan barometru 
Według przepisu dołączonego qeijtylika.ni.

Jeżeli przy używaniu probierza! naftowego są do 
rozporządzenia dwa Jyarometry uwierzytelnione',-' m etalo
wy i rtęciowy a cyfry1, które narzędzia te podają, nie zga
dzają-się z sobąJ za prawdziwą uważa ą ię . iy f ra ,  którą 
wskazuje b a r o m e t r  r t ę c i o w y .

7*
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5. Napełnienie naczynia woda i grzanie ką
pieli.

Następnie zapom ocą'lejka leje się do właści
wego naczynia wodę1 o ttm peratu tóe 4- 50 aż do 
4- 52° G. dopóty,' dopóki nie zacznie uchodzić 
ru rą odpływową.

Jeżeli niema podlgęką wody o powyższej tem 
peraturze,-'; można tegoż naczynia na wodę w pro
bierzu będącego uż)ć do ogrzania wody zapomocą 
przydanej lampy spirytusowej, albo palnika gazo
wego itp.

6. Napełnienie lampy do zapalania.

Lampę do zapalania opatrzoną knotem okrą
gło uplecionym napełnia się luźno watą i na tę watę 
leje się naftę dopóty, dopóki się ona i knot nie na
sycą. ^Następnie wymaczać należy zapomocą chusty 
tę naftę, która nie wsiąkła, watę zaś w lampie zo
stawić. J lle ii  ujście pochwy knota jest zakopcone, 
trzeba je  oczyścić.

7. Czyszczenie naczynia na naftę i jego pó
ki y wid jakoteż przynależnego term om ei ru; 
postępowanie z naftą bezpośrednio przed 

napełnieniem .

Teraz trzeba oczyśęićjfnaczynie na naftę i jego 
pokrywkę tudzież przynależny term ometr, każde jz o- 
sobna, starannie i w razie potrzeby osuszyfc bibułą.

Przygotowania kończą się tem, że je B a  tem 
peratura nafty (obacz punkt 2) nie wynosi przynaj
mniej o 2 stopnie mniej aniżeli oznaczona, stoso
wnie do punktu 3,"5çhiodzi się naftę aż do 2 stopni 
poniżej tej ostatniej temperatury.

Tem peraturę naczynia sprowadzić należy do 
tej samej, którą ma nafta, a leżeli w tym celu zanu
rza się naczynie w wodzie, trzeba je znowu sta ran 
nie osuszyć.

II. Próbowanie.

8. Grzanie kąpieli wodnej na +  5P 5 aż do 
55-5.° C.

Po skończeniu w śzjstkich przygotowań i do- 
statecznem  przygrzauiu kąpieli wodnej, grzeje się 
ją  zapomocą lampy spirytusowej aż do tem peratury 
między + ó '5 4 '5  a 4- 5 5 '5 °  G., klórą wskazuje 
kreska czerwona na termometrze naczynia na wodę.

9. Napełnienie naczy nia do nafty i wsadze
nie pokrywki.

Z kolei przyłożywszy wskaźnik napełnienia do 
naczynia naftowego, wlewa się ostrożnie naftę zapo 
mocą pipety szklanej do naczynia dopóty, aż póki 
sam szpic ostrza wskaźnika nie dotknie się zwier
ciadła cieczy. Jak najstaranniej wystrzegać się lia- 
ląŻy zwilżenia górnych części ścian bocznych na- 
cżynia; gdy się io z-a’iM pou.iitjo wszelkiej oslrożno- 
ścjsgstało, trzeba naczynie; natychmiast wypróżmić, 
starannie osuszyć i ponownie napełnić naftą w spo
sób odpowiedni, Gdyby na powierzchni nafty poka
zały się bańki, trzeba je ostrożnie oddalić zwęglo 
nym końcem zapałki świeżo spalonej.

Jeżeli do probierza przydana jest pipeta, ozna
czona jego lieżbą, ocechowana przy otworze wypły
wowym i przy niajÆM można także wykonać napeł
nienie bezpośrednio lą pipetą, napełniając ją aż po 
markę.

Bezpośrednio po napełnieniu wsadza się po
krywkę na naczynie.

10. Zawieszeniu naczynia naftowego.

Naczynie odpowiednio naftą napełnione za
wiesza się potem ostrożnie, nie wstrząsają» naftą, 
w naczyniu na wodę, po przekonaniu się, że^em - 
peratura kąpieli wodnej wynosi 55° G. Przeko
nawszy się û iem, należy lampę spirytusową zgasić.

Gdyby tem peratura kąpieli wodnej przenosiła 
już 55° G., należy ją  zniżyć do 55° C. przez dole
wanie lejkiem do naczynia na wodę po troszę zim
nej wody.

11. Zapalenie płom yczka podpalającego i 
nakręcenie przyrządu poruszającego.

Jeżeli tem peratura nafty w naczyniu naftowem 
zbliża się do stopnia tem peratury oznaczonego sto
sownie do punktu 3, zapala się płomyczek podpa
lający i reguluje się go w taki sposób, żeby wielkość 
jego prawie dorównywała białej perle znajdującej 
się na pokrywce naczynia.

Następnie nakręca się przyrząd poruszający 
obracając jego guzik ażf do opory.

12. Próbowanie właściwe.

Gdy nafta dojdzie dd stopnia ciepłoty przepisa
nego do rozpoczęcia prób, podśka się ręką zastawkę 
przyrządu poruszającego, w skutek cjifgo suwak 
obrotowy rozpoczyna swój ruch powolny b  jedno
stajny i kończy go w całkowitych 2 sekundach cżąsu. 
W  ciągu tego obserwuje się płomyczek zapalający, 
zbliżający się do powieiachni nafty. Gdy przyrząd
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poruszający stanie, nakręca się go niezwłocznie na 
nowo i powtarza się puszczanie go w i;ąeh i pi;óbę 
podpalania jak tylko term om etr w naczyniu nafto- 
wem podniesie się o dalsze pól stopnia. Ponawia3 
się to co pół stopnia dopóty, dopóki nafta n ie  z a 
p ło n ie .

Płomyczek zapalający powiększy się nieco 
jakoby kłębem światła, szczególniej w bliskości] 
punktmzapłonięcią, jednakże dopiero błyskawiczne 
ukazanie się więk&ęgo błękitnego płomienia, ogar
niającego całą wolną powierzchnię nafty, znamio
nuje koniec próby a to nawet i wtedy,' gdy płomy
czek zapalający, który bardzo często gaśnie w skutek 
zapłonięcia, nie ulegniczgaśnięciu.

T e n  s t o p i e i f ' t e m p e r a tu r y  n a  te ru to in e -  
t r z e  7’, o d c z y ta n y , p rz y  ŁHBrym p rz y rz ą d  
p o d p a la  ją c y  b y ł po l’âz 'o s ta tn i  w r u c h  w p r a 
w io n y , to  j e s t  p r z y  k t ó r j r i i  w y r a ź n i e  u s k u 
t e c z n i ł  zapa l enf ą f t ł  o ą n a c z a  „pozferny  p u n k t  
" z a p ł o n i ę c i a “ b a d a n e j  naf ty.

III. Ponawianie próbowania i koniec do
świadczeń.

13. Ponawianie próbowania.

Gdy się skończy pierwsza próba, ponowić na
leży doświadczenie w sposób przepisany z nową 
rówmą ilością tej samej nafty. Rozgrzana pokrywka 
naczynia powinna wychłódnąć, przez ten czas wy- 
próżnić należy naczynie na naftę, ochłodzić wodą, 
osuszyć i świeżo napełnić.

Także termometr, który się w naczyniu zanu 
rza i pokrywkę naczynia trzeba przed ponownem 
użyciem naczynia do nafty osuszyć starannie bibułą 
a mianowicie powycierać także wszelkie ślady nafty, 
jakieby zostały jeszcze na pokrywce lub otworach 
suwaka.

Przed umieszczeniem naczynia do nafty w na
czyniu na wodę ogrzewa się znowu kąpiel wodną 
zapomocą lampy spirytusowej do +  55° G.

14. Ilość potrzebnych ponowioń.

Jeżeli ponowione badanie wykaże punkt zapło
nięcia różniący się nie o więcej jak o pół stopnia 
od znalezionego za pierwszym razem, średnią tycli 
dwóch liczb przyjmuje się za „ p o z o r n y  p u n k t  
z a p ł o n i ę c i a * .

Jeżeli różnica między drugim a pierwszym 
wynikiem wynosi jeden stopień lub więcej, trzeba 
próbę jeszcze raz ponowić. Jeżeli wtedy różnice 
między trzema wynikami nie wynoszą więcej jak

!/2 stopnia, średnią z wszystkich trzech wyników 
uważać należy za „pozorny punkt zapłonięcia“ .

■-■ ’Gdyby wyjątkowo okazały się znaczniejsze 
różnice, natenczas, o ile nafta badana nie jest nader 
lekką, zapalając a- żkp ierw szem  otwarciem su
waka, ponowić należy całe badani^nafty pod wzglę
dem zapalności. Pm fdtem  jednak zbadao trzeba 

fśeiśle probierz i sposób używania onegoż. Miano
wicie przekonać się należy o dokładności nasadzenia 
pokrywki naczynia, zanurzenia term om etru w na
czyniu i zawieszenia lampki zapalającej, tudziezStmy 
wszystkie poszczególne części przyrządu były dosta
tecznie oczyszczone."-*!

15. Zakończeniu.

Znalazłszy stosownie do punktu ’1 i  „pozorny 
punkt zaplonięctii“ , trzeba go naprzód poprawić o 
błąd użyjego probierza w certyfikacie podany.

Na podstawie tego „poprawionego punktu za
płonięcia“ i zaobserwowanego stanu barometru, 
wyszukuje się w dołączonej tablicy przeliczeń 
„prawdziwy punkt zapłonięcia“ , to jest ten, który 
byłoby się otrzymało*,„gdyby stan barom etru wy
nosi! 7 60 mm.

Używając tablicy przeliczeń idzie się do- tego 
wiersza, W którym w pierwszej przedziałce znajduje 
się „poprawiony punkt zapłonięcia“ i bierze się 
„prawdziwy punkt zaplom ęeła“ z tej przedziałki, 
w której nagłówku mieści się zaobserwowany „stan 
barom etru“ .

J e ż e l i  z n a l e z i o n y  t y m s p o s o b e m  p r a w 
d z i w y  p u n k t  z a p ł o n i ę c i a  ltgjjy p o n i ż e j  2 1 '0 ° ij 
w t a k i m  r a z i e  stosownie do rozporządzenia Mini
sterstw  spraw wewnętrznych, skarbu, handlu, rol
nictwa i k o le i‘żelaznych z dnia 23. stycznia 1901,  
Dz. u. p. eNr. 12, n a l e ż y  n a f t a  do  o l e j ó w  
z i e m n y c h  pierwszej k l a s y .

Ib. Przykład.

Odczytany stan barom etru wynosił 74-2 mili
metry.

Stosownie do punktu 3, próby zaczynano za
wsze przy 1 6 '0 °  G.

Przy pierwszej próbie/zaplonięcie nastąpiło, gdy 
tem peratura na termometr'z-fc 1\ wynosiła 19-§j° G., 
„pozorny punkt zapłonięcia“ był więć-g . 19‘0° G., 
druga próba wykazała w podobny sposób 
jako „pozorny punkt zapłonięcia“ . . 20-5° G., 
polf-źebna z .tfego powodu trzecia próba 
wykazała jako „pozorny punkt  zapłonię
c ia“ ........................................................................19-5° C.
slic'd ni „pozorny punkt zapłonięcia“ wy
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nosi w ię c ...............................................  19'67 ° C.,
zaokrągla się go na . .....................  1 9 ’7° C.

W edług certyfikatu probierza A P  . . . .
podaje on oznaczenia o . . . .  z a .....................
Z tego względu zaobserwowany „pokorny punkt
zapłonięcia“ trzeba o .....................

„Poprawiony punkt zapłonięcia“ wynosi więc.

Z tego i ze stanu barom etru wynoszącego 
74-2 mm wypada stosownieÀdo punktu 15;,V-e praw
dziwy punkt zapłonięcia, to jest odpow:adający sta
nowi barometru wynoszącemu 760 min jest . .

‘Nafta batłana należy więc do olejów ziemnych 
pierwszej klasy.

17. Postradanie cer ty fili at u i upływ okresu 
jego ważności.

Probierz Abela, od którcgo& erlyfikat postra
dano, uważać'należy za nieuwierzylelniony. Nie wy
daje się duplikatów.

Po upływie term inu w certyfikacją podanego, 
tudzież po każdej naprawie uważać należy probierz 
za nieuwierzytelniony. W  przypadkach rzeczonych,' 
ażeby uzyskaćj&jjrlyfikat, trzeba probierz posłać do 
c. k. Komisyi głównej miar i wag celem ponownego 
sprawdzenia:

Barom etr do probierza należący opatruje się 
osobnem świadectwem, w kloreïn podany jest okręg 
ważności uwierzytelnienia tego narzędzia.

1§. Badanie próbek nafty przez c. k. Komi
sy ę główna miar i wag.

Gdyby przy używaniu probierza naftowego 
zdarzył się przypadek sporny, lub gdyby z innego 
powodu strona interesow ana uznała to za potrzebne, 
można próbkę nafty nadesłać1 c. k. Koniisyi głównej 
m iar wag do zbadania.

Próbka powinna się mieścić , w naczyniu 
dobrze zatkanem, ilość zaś jej nie powinna wynosić 
mniej jak trzy litry. Na naczyniu napisać należy 
nazwisko i miejsce zamieszkania strony in tereso
wanej.

,-G: k. Komisya główna miar i wag bada naftę 
za stałą opłatą w kwoęie 4' K  80 h, którą uiścić 
należy z góry.

Jeżeli próbka w razie; wiezienia jej, nadeszła 
do i® k. komisyi głównej miar i wag źle zatkana, 
zwraca się takso.

Nafty nie zwraca się.
G. k. Komisya główna miar i wag po wykona

niu sprawdzenia uwiadamia stronę interesowaną, 
czy znaleziony punkt zapłonięcia nadesłanej próbki 
leży poniżej czy powyżej 2 1 '0 °  G.

/ i



Częąc Y. — 12. Rozporządzenie M inisterstw spraw  w ew nętrznych itd. z dnia 23. styczniu 1901.

\

B. Tablica przeliczeń.

W której, majac „poprawiony punkt zapłonięcia“ i „stan barometru“, znajduje
„prawdziwy punkt zapłonięcia“ .
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t a n b a r o m e t r u  w m i l i m e t r a c h

O&.j  ; 686 6S7 (188 I I 1
6 8 9  6 9 0  ! 6 9 1  6 9 2 698 694 695 696 697 698 6 9 9  I 7 0 0

I
701 702 703 704

Praw dziw y punk t zapłonięcia

° G.

16-4
16-5
16-(>
16-7
16-8

19-0 
■19 • 1 
19-2 
19-3 
19-4

19-0
19-1
19-2
19-3
19-4

19-0
19-1
19-2
19-3

19-0
19-1
19-2
19-3

19-0
19-1
19-2
19-3

19-0
19-1
19-2

19-0
19-1
19-2

19-f
19-1
19-2

IO-'
19-1

mb

Ï 9 - 0
19-1

« s t

19-0
19-1

19° 

19 >0

G'

j if j jo
16-9 19-5 i t f p 19-4 19-4 19-4 19-3 19-3 19-3 19-2 19-2 ,19 ' 2 19-1 19-1 19-0

17 -C 19-6 19-6 10 5 19-5 19-5 10 -i 19-4 19-4 19-3 19-3 19-3 19-2 19-2 19-1
17-1 19-7 19-7 19-6 19-6 19 ■ G 19-5 19-5 19-5 19-4 19-4 19-4 19-3 19-3 19-2
1 7 ' - 19-8 19-8 19-7 19-7 19-7 1-9 k 19-6 19-6 19-5 li) • fi 19-fi 19-4 19-4 19-4
17-3 19-9 19-9 19-8 19-8 19-s 19-7 19-7 19-7 19-6 19 6 10-0 19-fi 10 -.fi 19-4
17- 1 20-0 20-0 19-9 19-9 19-9 19-8 19-8 19-8 19-7 19-7 19-7 10 - C 19-G 19-fi
17-5 20 ■ 1 20-1 20-0 •20-0 20-0 19-1 19-9 10 9 19-8 19-8 19-8 19-7 19-7 19 ■ G
17-6 20-2 20 • 2 20-1 20-1 20-1 - l i 0 20-0 20-0 19 19 19-9 19, • 9 19 -8119 -.8 19-7
17-7 20-3 20-3 20-2 20-2 20-2 20 • 1 2 o - 1 20 1 20 • 0 20-0 20-0 19-9 19 9 19-8
17-8 20-4 20-4 20-3 20-3 20-3 20 ■ 2 2 ( F 2 '20 • 2 20-1 20-1 20-1 20-0 20-0 19-9
17-9 20-5 2 0- 5 2 0. 4 20-4 20-4 20-3 20-3 £883 20-2 20 - 2 20-2 20-1 S)-jl 20-0

18-0 20-0 bo 40 20-5 20-5 20 -5 20-4 20 • 4 20 -4 20-3 20-3 -20-3 20 • 20-1 20-1
K f l 20-7 20-7 20-6 20 ■ 6 9 0 - G 20-5 20-5 20-5 20-1 20-4 20-4 20 ' 3 20-.3 20-2
i ą -2 20-8 20-8 2Ä.7 20-7 20-7 2 0 -G 20-0 20-5 20-5 20-5 20-1 2 0 -4 20-3
18-3120 ■ 9 2 0- 9 W i 8 20 - 8 20 ■ 8 20-7 20-7 20-7 2 0 -G20 '0 l ) - ü 2 0 -fi 20-5 20-4
18:4 21-0 2 1- 0 20-9 20-9 20-9 20-8 20-8 2 0f 8 20-7 20-7 20-7 2 0 -G 20-6 20 • 5
1S-5 21-1 21-1 21-0 2.1 0 21-0 20-9 20-9 2 0 . 9 20 • 8 20-8 2 0 -S 20-7 20-7 2 0 -G
18-6 21-2 21 ■ 2 21-1 21-1 21-1 21-0 21 -0 21 0 20 • 9 20-9 20-9 20-8 20-8 20: 8
18-7 21-3 S l - 3 21-2 S l -2 21 • 2 21-1 21-1 21-1 21 -0 21-0 21-0 20 - 9 20-9 20-8
18-8 21-4 21-4 21-3 21-3 21-3 21-2 21-2 21-2 21-1 21-1 21-1 21-0 21-0 20-9
18-9 21-5 2 1 - 9 21-4 2 1. 4 21-4 21-3 21-3 21-3 21 -2 21-2 21-2 21 • 1 21-1 21-0

19-0 21-6 21-6 21-5 21-0 21 -5 21-4 21-4 21-4 21-3 21-3 2 1 -3121-2 21-2 21-1
19 1 21-7 21-7 21-6 21-6 21-0 21 • fi '21-5 21-4 21-4 21 4 21 -3 21-3 21-2
19-2 21 -8 21-8 21-7 21-7 21-7 21 -G 21 -6 21-6 21-5 2-1-5 2 1 -fi 21-4 21-4 21-3
19-3 21-9 21-9 21-8 21-8 21-8 21 -7 21-7 '21 • 7 2,1 • G21 • G 21-0 21 -5 21-5 21-4
19-4 22-0 22-0 21-9 21-9 21 -9 21 -8 21 -8 21-8 21-7 21-7 21-7 2 1 - â 21-6 21-5
19-fi 22-1 22-1 22-0 22-0 22 • O 21-9 21-9 21-9 21-8 21-8 21-8 21 -7 21 -7 21 - G
19 • li 22-2 22-2 22-1 22-1 22-1 22 ■ 0 22-0 22-0 21 -9 21-9 21-9 21-8 21 -8 21-7
19 - 7 22 3 22 • 3 22 • 2 22-2 22-2 22-1 22-1 22-1 2 2 ' 0 22-0 22-0 21 -9 21-9 21-8
19-8 22-4 22-4 2 :1-3; 2 2 -à 2 2 -,3 22-2 22-2 22 2 22-1 22-1 22-1 22 -0 22-0 21-9
19-9 22-5 22-5 22-4 22-4 22-4 22-/3 22-3 22 • 3 22 • 2 22 ■ 2 22-2 22-1 23%- 1 22-0

20-0 22-6 2 2 -G 22-5 22-5 22-5 22-4 22-4 22-4 22-3 22-3 22-3 22 ■ 2 22-2 22 • 1
20-1 22-7 22- 7 22-6 2 2 -G 22-6 22 ■ 5 22-5 22-5 22-4 22-4 22-4 22-,3 22-3 22-2
20 - 2 22 • 8 22 - 8 22-7 22 ■ 7 22-7 22-6 22-6 22-6 22-5 22 ■ 5 2 2 -5 2 2 - 4 22 • 4 22-3
20-3 22-9 22-9 22-8 p -8 22-8 22-7 22 -7 22-7 22 ■ G'2l>-6 22-6 2 2 : 5 22-5 22-4
2 0 - i 23 • 0 23-0 S ^ 9 22 • 9 22-9 22 8 22-8 22-8 22-7 22-7 22.7 22-6 2 2 -G 22-5
20 ■ r>'23-1 23-1 23-0 23-0 23-0 2 2- 9 22 -9 22 • 9 22-8 22-8 22-8 '22-7 22-7 2 2 -G
20-0 23-2 23 ■ 2 23 • 1 S’3-1 g3 -1 8 3 ' 0 23-0 23-0 22-9 22-9 22-9 2 2 -S 22 -8 22-7
20-7 23-3 2 B-2 23 -2 23 • 2 p -1 23-1 23-1 23-0 23-0 23-0 22-9 22-9 2 2- 8
20-8 23-4 23-4 23-3 2 3 - 3 2 3 - 3 23-2 23-2 23-2 23-1 23 1 23-1 23-0 3S*P 22-9
20-9 23-5 23-5 23-4 23-4 23-4 23-3 23 ■ 3 23-3 23-2 23 ■ 2 23-2 23-1 26-1 23-0

21-0 23-6 23-6 23-5 23--S 2.3-5 23-4 23-4 23-4 23-3 23-3 23-3 p - ÿ 23-2 23-1

19-0 1!) 0

1  1 9  

19
19
19
19

6 19
19' 
19' 
19- 

0  20  ■

■1

■ y 
•3 
■4 
•5 
• 6  

■7 
■ 8  

■9 
22-0

22 -4 
• 5  

• 6 ' 

22-7

23 -C

2S-1

1 19-
2 19-
3 19- 
•1 19 ■

19- 
19; 

-7il9 ' 
S|l9- 
9 19- 
0 19-

"20 
h0 
20 
20 
20-o
3 0 -e 
&L7 
2 ( “  

20 -9  
21 ' 0

22-0

23-1

2Ö- 
2-0 • 

2f). 
20- 
2 Ó -  

20' 
- 0  

20 • 
2 0 .  

W -

21 1 
Ï 1  

2 1  

2 1  

21 
2 1  

21 
21-8 
21-9

22 
22 
22 
22-8 
■22-4 
22 -Ö 
2-2-6 
22-7 
22-8 
StS-9

aas)

19-0 19-0
19-1 19-1 19 -0
lïïi  2 19-2 19-1
19-3 19-3 19-2
19-4 10-4 19-3
19-5 19-fi 19-4
19-G 19 -G 19-5
19-7 19-7 19-6
19-8 19-8 19-7
19-9 19-9 19-8

ï>0 - 0 20-0 19-9
20-1 20-1 20-0
20 • 2 20-2 20-1
2 0 -;s 20-3 20-2
20-4 20-4 2 0 - ”
2 0 -fi 20-5 20-4
20 6 20-6 20-5
20-7 20-7 20 G
20-8 20 ■ 8 20-7
20-9 20-9 20-8

21-0 21-0 20 9
21-1 21-1 21 ■ 0
21-2 21-2 21-1
21-3 21-3 21-2
21-4 21-4 21-3
21-5 21-5 21--1
21-6 21-6 21 -fi
21-7 21-7 21-6
21-8 21-8 21-7
21-9 21 • 9 21-8

22-0 22-0 21-9
22-1 22-1 22 • 0
22 ■ 2 2 2 '2 2-2 • 1
22-3 22-3 22 ' 2
22-4 22-4 22-3
22 ■ 5 22-5 2 2 -d
22-3 22 • 6 22-5
22-7 82-7 22-6
22-8 22-8 Sa -7
23 • 9 23-9 23-8

23-0 23-0 22-9
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c i  
o ay S *3 

.2 o
i i
o

*  ö  
ft

S t a n  b a r o m e t r u  w m i l i m e t r a c h

6 8 5  6 8 6  68 7 6 8 8  6 8 9  6 9 0  6 9 1 6 9 2  6 9 3 6 9 4
I

6 9 5  ( .96  69 7 6 9 8 6 9 9 7 0 0 701 70 2 7 0 3 7 0 4

Prawdziwy punk t  zapłonięcia

° G.

•21-0 
$ r - i  

Hi-Sł 
21 
21 -4  
■21 
21 
21 
21 
21

0 
1 
2 
3

22-4
5
6

22 ’ 7
8 
9

22
22
22
22
22
22
22
äS
2Î2-
2ä

23-
23
23'

23'
m -

23'
23.'
23'
•>3-

Ęo ■ 6 
9 3 - 7  
2 3 - 8
23-9
24-0  
24-1 
24-2  
24-3  
24-4  
24-5

24 -6 
24-7 
24-8
2 4 -9
25- 0

94  • ;> 
24-6 
24-7 
24 -8
24-9
25-0

24-0 
24 1 

• 2
24
24-4
24 •:>
2 4  ■ ti
24-7
21-8
2 4 - 9

2 5 ' 0  
25 Ï  
35ËB 
25-8
25-4

25- 6  
125-7
25-8
25-9

23-6
® - 6
23-7
23-8
23-9
2 4 - 0  
24-1 
24-2 
24-3 
24-4

2 5- 0

2 3 -5 2 3-4 23-4 23-4 23-3 23-3
23-6 23-5 23-5 23-5 23-4 23-4
23-7 23-6 23-6 23-6 23-5 2 3 5
23-8 23 • 7 23-7 23-7 23-6 23-6
23-9 2 3-8 23-8 23-8 23-7 23-7
24-0 23-9 23 • 9 23-9 2 3 '8 23-8
24-1 24-0 24-0 24-0 23-9 23-9
24-2 24-1 24-1 24-1 24-0 24-0
24-3 24-2 24-2 24-2 24-1 24-1
24-4 2 4 - 3 24-3 24-3 24-2 24-2

24 • 5 24-4 24-4 24-4 2 4 3 24-3
24-6 24-5 24-5 24-5 24-4 24-4
24-7 24-6 24-6 24-6 2 4 5 24-5
24-8 24-7 '24-7 24-7 24-6 24-6
24-9 24-8 24-8 24-8 24-7 24-7
25-0 24-9 24-9 24-9 24-8 24-8

2 5 -O 25-0 25-0 24-9 24-9
25-0 25-0

W Vÿ.ei i ‘A1- 25° C

■24-3' 
24-4  
24-5 
SB-6 
24-7 
24-8
24-9
25-0

24
24
24
24
24
24
24
24-9
25-0

24-1 
24-2  
24-3  
24y 4 
24-3
24:-ii
24 -7
24-8
24-9
§ 3 5 )

24-1
24 - a
24-3
2 4- 4
24
24
24
24
24
2 5: 0

2 3- 0
23-1
23-2
23-3
2 3- 4
2 3- 5
p -6
23-7
23 -8
23-

24-0 
24  
24 
24 
24 
24 
24 
24-7 
24-8
24-9
25-0

2 3- 0

zo
23
23
23
33-6
23-7
23-8
23-9

24-0 
24-1 
■24-2 
24-3 
2 4 - 4  
24-5  
2 4 ‘6 
2-4-7 
24-8
24-9
2 5- 0

m
3 23

22-9
23-0  

1 
2
3
4
5

23'
23-
23-
23-G
23-7
23-8

23-9
24-0  
24 -1 
24-2 
24-3 
24-4  
24-5  
24-6 
24-7 
24-8
24-9
25-0

Polnisch.)

4
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S t a n  b a r o m e t r u  w m i l i m e t r a c h

i 701» 707 708 7 0 0  7 1 0  I 711
I I

712 713 714 715 710 717 718 710 720 721 7 2 2  72 0  7 2 4
I

Praw dziw y punk t zapłonięcia

° c.

1 6-4  
16-5 
16 • G 
16-7 
IG-8
16-9

17-0 
17-1 
17-2

19-0
19-1

19-0
19-1 19-0 19-0

17-3 19-2 19-2 19-1 19 -1
17 4 19-3 19-3 19-2 19-2
17 f, 19-4 19 -1 19-3 19-13
17-6 19-5 19-5 19-4 19-4
17-7 19-G 19-0 19-5 19-5
17-8 19-7 .19-7 19-G119-6
17-9 19-8 1 9 - 8 19-7 19-7

18-0 19-9 19-9 19-8 i <f  8
18-1 20-0 20-0 19-9 19-9
18-2 20-1 20-1 20-0 20-0
18-3 20-2 20-2 20-1 20-1
18-4 20-3 20-3 20-2 20-2
1 8 -r, 20-4 20 -4 20-3 20-3
18 ■ G '20-5 20-5 '20-4 20-4
18-7 2 0 -G 20-G XM> 20-5
18-8 2Ö-7 20-7 20-6 2 0 -G
18-9 -20-8 20-8 20-7 20-7

19-0 20-9 20-8 2 0 18
19-1 21 -0 21 -0 20-9 20-9
19-2 21-1 21-1 21-0 2 1 0
19-3 21-2 21-2 21-1 21-1
19-4 21-3 21 -3 21- 2 21-2
19 ■ 0 21-4 21 -4 21-3 21-3
19-G 21 5 21 -5 21-4 21 -4
19-7 21 • G 2 1 -G 21-5 21-5
19-8 21 7 21-7 2 1 -G 21-6
19-9 21-8 21-8 21-7 21-7

2O-0 '21-9 21-9 21-8 21-j8
20 -1 22-0 22-0 21-9 24-9
20-2 '22-1 22-1 22-0 22-0
20-3 22 • 2 22-2 22-1 22-1
20-4 22-3 22-3 §2 ’2 22-2
2 0 -r> 22-4 22- 4 22-3 22-3
2 0 -G 2 2 5 2 2 - i 22-4 2 2- 4
20-7 22-G 22-G 22-5 22-3
20 ■ 8 22-7 22-7 2 2 -G 2 2 -G
20-9 22-8 22-8 22-7 22-7

21-0 22-9 22-9 2-2-8 22 • 8

njżej jak 19° G.

19-0 
19-1  
19-2 
19 
1 9 ' 4  
19 
19 -o: 
19

19- 
4 9 '
20 -  
2 0 '  
20 -  
2 0 '  
20- 
■20' 
2 0 '  
20-

8 10-
9 19 '
0 19- 

20-
1  0 '  
3 2 0 '  
i  2 Ci f

2 0 '  
fr 20 • 

2 0 '

20-8 20 
Ml-9 20
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21

7 21

m

22-8,

19 ;0 
19 
19 
19--8 
19 
19 
19-6

19-0 
19 
19 
19
19
19-5 
19

19--7
19-8
19-9
20-0 
■29-1 
20-2 
20-ą
20-4  
2 0 ' 9  
’2 0 - 6

■020 
• 1 2 1  
■2 21 
• 3 2 1 '

7,120-7 
8 2Q-8 

20-9

21 
21 

G 21

‘9 
0 21' 
1 2 1 '  
2 21-
3 21 •
4 21
5 21 

21

21
21
21
22 
22 

3 22'  
22 
22 
22 
22

21
21
21
22
2 2 '
2 2 '
2 2 '

ila -

19-0
r o - i  
19-2 
19-S 
19-4 
19 '5 
19-6

3 19

21-7 
21-8 
21 • 9

O22-0
22
22

3 g s s r
52-4
22
22-G

32 -7

19-0  
19-1 

•2 
19-3 
19-4  
19 -o

1!M6
19-7
19-8
19-9
20-0 
29-1 
W ; 2  
20-3  
2 0 -4  
20-5

19-0 
10-1 
19-2 
19'-'3 
19-4  
19-5

19-0 
1 9 1  
19-2  
19 
19-4 
19-5

19-0
19-1

2
19-3
19-4

3 19

20
20
3Ö-8 
2 0  
21 
21 
21 
21 
21 
21

2 0 '  
'% 2 0 '

■2277 ■22-6

21 ■ 6 
21-7  
2 1 - 8
21-9
2 2 - 0  
2 2 - 1  
22-2 
f f i -3  
2*2-4 
22

20
20-5  20-4

2 0 -
2 0 - 9
2 1 - 0  
2 1 -  
21 •

7 20-
8 20 -

20-5  
6 
7

20-8 
20-9  

0
21 1 

•3 2 1 -8  21^3 
21 j3  

•4

1 21 • 

2 21-

22-G 22-G

G 19 ' G
7 19
8 1 9 - 8 1 9
9 19-9 19
0 2 0 -0  19
1 20 
2 20-220 
3 2 0 -S 20

2Q-4

19-0
19-1
I ®
19-3
19-4

19-a 
19-6  
ÿ j . : 7 
19-8
19-9
20-0 

120-1
20-2
20
20-4

19 • 0 
19 • 1 
19-2 
19-3  
19-4

4 :
5 21-

z i  - y
21 ■ (j
21-7  
21
21-9
22-0 
22-1

3 22*02 
• 3 

m m

13-0
'19-1
19-2
19:l i

1.9-4 
19 • 5 
m & i 
1-9-7 
19-8
19-9
20-0 
20-1 
20-2 
20-3

'19-0 
19 1
19-2
19-3

;}
G
7
8 
9 
9 
1
t  m
3 21
4 21

21 
21 
21-7  
2 1 - 8
21-9
22-0 
52-1  
2 2 - 2  
2 2 - 3  
2 2-4

22-5 22 - 5 ga5r> 22-4

20-4

2 0 -G 
20-7 
2 0 - 8 '
20-9  
2*1 ■ 0
2 1 - 1  
21 -2 
-21 • 3

•2l>-4

19-0  
19 -1 
19-2 
19

1 1Ö.4
19 
19-6 
19-7 
1 9 - 8
19-9
20-0
20 1 
2 0 - 2  
20-*3

20-4 
20 8) 
2 0 - 6  
20-7
2 0 :  S
20-9.
21-0 
2 1 -1  
21-2 
21 3

' 1 9 - 0  
19-1 
,19 -Ô

22- 1 2 2 - 3  22--3

19-0  
19-1 
19-9

19-
19-
19-
19-
19-
19-
19-
20 -  
20; 
2 0 -

3 1 9 -
19-

3 2 1
21
8 Î
21
21
21
21
22
22
2 a

19-0
19-1

19-4
19-5
19-6
19-7
19-8
19-9
20-0 
2 0 - 1

2 0 - 2  
4 20-3  

2 0 .4  
20-5  
2 0 -G 
20-7  

9 20 ■ 8
20-9
21-0 
2 1 -

8 21-2 
21-3  
'21 1 
21-5 
2 1 -G 
21-7 
21 -8
21-9
2 2 - 0  
2 2 - 1

22-2
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"o
ö c  o îr

1 # S  t a n b a r o m e t r u w m i l i  n r e  t r a c l i

o
pi ce 705 7(Hî 707 70S 709 710 711 712 713 714 715 710 718 71!) 720 721 722

1
723 724

^  c3Cu Prawdziwy punkt  zapłonięcia

0 G. 
21 ■() 22-9 22-9 22-8 22-8 32-8 22-7 22-7 22-7 2 2 -G 2 2 -G 22-6 22-5 22-5 22-5 22-4 22-4 22-4 22 ■ 3 22-3 22-2
21-1 2.3-0 23- 0 22-9 22-9 22-9 22-8 22-8 22-8 22-7 22-7 22-7 22 • G 2 2 -G 2 2 -G 22-5 22-5 22-5 22-4 22-4 22-3
21-2 23-1 23-1 23-0 23'-0 23-0 22-9 22-9 22'-9 2 2- 8 -22-8 22-8 22-7 22-7 22-7 -22-G 2 2 -G 2 2 -G 22-5 22-5 22-4
21-8 23-2 28-2 23-1 23 • 1 2 8 -M 23-0 28-0 23-0 22-9 22-9 22-9 22-8 22-8 22-8 22-7 22 • 7 22-7 22 ■ G 22-6 22-5
21-4 23-3 23 • 3 23-2 28 • 2 23-2 23-1 23 1 23-1 28-0 23-0 23-0 22-9 22-9 2 2 ' 9 22-8 22-8 2 2/ 8 22-7 2-2-7 22 ■ G
21-5 23-4 23-4 23-3 23-3 23-3 23-2 23-2 23-2 28-1 23-1 23-1 23-0 2; © 23-0 22-9 22-9 22-9 22-8 22-8 22-7
21 • (i 23-5 23-5 23-4 23-4 23-4 23l:'3 23-3 23-3 23-2 28-2 23-2 23-1 23-1 23-1 23-0 28-0 23-0 22-9 22-9 22 • 8
21-7 23-6 23-6 28 ■ 5 23 • 5 23-5 23- 4 •23-4 23-4 28-3 28-3 23-3 23-2 23-2 23-2 23-1 23-1 23-1 23-0 23-0 22-9

t 21 • 8 23 • 7 28 • 7 2 3 -G 28-6 23-6 23-5 23-5 23-5 23-4 23-4 23-4 23-3 23-3 23-3 23-2 23-2 28 • 2 23 • 1 23-1 23-0
-21-9 23-8 23-8 Ü3-7 23-7 23-7 23/B 23-fi 2 3 -G 2 8- 5 23 • 5 23*5 23 -4 •23-4 23-4 23tf3 23'- S) 23;  2 23-2 23-1

22-11 25-9 23-9 23-8 28-8 271-8 23-7 28-7 23-7 23-6 23 G 23-6 23-5 28-5 23-5 28-4 2;3-4 23-4 23-3 2 3- 3 28-2
22 • 1 24-0 24-0 28 • 9 28 ■ 9 23-9 23-8 23-8 2 ^ / 8 23-7 23 • 7 23-7 23-6 23-6 2 3 - C 23. 5 23 - 5 23-5 -23-1 23-4 28-3
22 • 2 24-1 24-1 24-0 24-0 24-0 23-9 23-9 23-9 23-8 23-8 23-8 23-7 23-7 23 • 7 2 8 -G 2 3 -G 2'3-C 23-5 23-5 28-4
22-8 2 4 -2 24-2 24-1 •24-1 24-1 24-0 24-0 24-0 23-9 23-9 23-9 2 3- 8 23-8 •23-8 23-7 23-.7 23-7 2 3 -G 23-6 28-5
22-4 -24-3 2-1-3 21-2 24-2 24-2 24-1 24-1 24-1 24-0 24-0 24-0 23-9 23-9 23-9 23 ;S 23-8 23-8 23-7 23-7 28 • G
22-.1 >4-4 24-4 24-3 24-3 24-3 21-2 24-2 24-2 24-1 24-1 24-1 24-0 21 . 0 24-0 23 .9 23-9 23-9 23-8 23-8 28-7
2 2 -(I 24 • 5 24 • 5 24-4 24-4 24-4 24-3 24-3 24-8 24-2 2 4- 2 24-2 3 4 1 24-1 24-1 21 - 0 24 0 24-0 23-9 23-9 23 • 8 :
22-7 2-1--6 24 6 24-5 24-5 24-5 24 4 24-4 24-4 21-3 24-3 24-3 24-2 24-2 24-2 •24 -1 24-1 24-1 2 4- 0 21-0 28-9
22-8 24-7 24-7 2 4 -G 24 • G 2 4 -G 24-5 24-5 24-5 21 - 4 -24-4 24-4 24-3 21-3 24-3 24-2 24-2 24-2 24-1 24-1 24-0
22-9 24-8 24 - 8 24-7 24-7 2--1 • 7 24-6 21- ■ G 2 4 -G 2-1-5 24 24-5 24-4 21-4 24-4 24-3 24-3 2 4- 3 •24-2 21-2 24-1

23-0 24-9 24-9 24-8 24-8 24-8 È j f 24-7 24-7 24-6 24 • G 2 4 -G 24-5 24-5 21-5 24-4 24-4 24-4 24-3 24-| i 24-2
23-1 25-0 25-0 21-9 24-9 24v9 L i -8 21-8  24-8 21-7 24 • 7 24-7 21-6 2 4 -G 24 • G 24t-ê 24-5 24-’5 24-4 24-4 21-3
23 • 2 25,-0 ” : 0 25;  0 2 1- 9 24-9 21-9 2*1-8 24-8 24-8 24-7 24-7 24-7 -24-6 2 4 -G 24-6 24-5 24 "5 24-4
23 • 3 2 r” 25-0 2 5- 0 2 4 , - 9 % 9 24-9 -24-8 24-8 24-§ 2-1-7 24-7 24-7 2 4 -G 2 4 -G 24-5
28-4 -25-0 2â ,-0 25-.0 24-9 24-9 24-9 24-8 -24-8 24-8 24-7 24-7 2 4 -G
23 ■ 5 H f i 25-0 2-5-0 24-9 24 . 9 24-9 24-8 24-8 24-7
2 3 - G m - o 25-0 24-9 24-9 24-8
23 • 7 
2 3 . 8  
23 • 9

25- 0 25-0 2-1-9 
25 • 0

21-1
21-1
24 • 2 *> ;-«1 V k 2;')- ' .
24-3 i
24-4 I
24 • 5
2 4 -G
24-7
24-8
21 9

:

25- 0  
25-1
Oq • <•;

!| '25 ■ 1
25-9 
25 • ( !
25-7 i|
25-8
25 ■ 9

8*
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« '3 
.2 o
g aoj C3fcćg 
«  c3 o.

a» S t a n  b a r o m e t r u  w m i l i m e t r a c l i

7 2 5  72G 727 7 2 8  7 2 9 7 3 «  731 73 2 7 3 3 7 3 1 1 735 7 3 6  737 7 3 8 7 3 9 7 4 0 741  74 2 743 7 4 4

Prawdziwy punkt zapłonięcia

niz ej j>ól 19° C.

i

19,:0
19 1 19-0 19-0 19-0

19-2 19-1 19-1 19-1 19-0 19-0
19-3 19-2 19-2 19-2 19-1 19-1 19-1 19-0 19 0 19-0
19-4 19-3 19-3 19-3 19-2 19-2 19-2 19-1 19-1 19-1 19-0 19-0 19-0
19-5 19-4 19-4 19-4 19-3 19-3 19-3 19-2 19-2 19-2 19-1 19-1 19-1 19-0 19-0 19-0
19-6 19-5 19-5 19 ■ 5 19-4 19-4 1 9-4 19-3 19-3 19-3 19-2 19-2 19-2 19-1 19-1 19-1 19R) 19-0 19-0
19-7 19-6 19-6 19-6 19-5 19-5 19-5 1 9 '4 19-4 19-4 19-3 19-3 19-3 19-2 19-2 19-2 19-1 1,9-1 19-1
19-8 19-7 19-7 19-7 19-6 19-6 19-6 19-5 19-5 19-5 19-4 19-4 19-4 19-3 19-3 19-3 1 9 - T 19-2 19 2
19-9 19 8 19-8 19-8 19-7 19-7 19-7 19-6 19-6 19-6 19-5 19-5 19-5 19-4 19-4 1.9-4 19-3 19-3 19-3
20-0 19-9 19-9 19-9 19-8 19-8 19-8 19-7 19-7 19-7 1 9 -G 19-6 19-6 19-5 19-5 19-5 1 9-4 19-4 19-4
20-1 '20-0 20-0 2 0 '0 19-9 19-9 19-9 19-8 19-8 19-8 19-7 19-7 '19 -7 19-6 19 • 6 19 ' 6 19-5 19-5 .19 • 5

20-2 20-1 20-1 20-1 2 0 '0 20-0 20-0 19-9 19-9 19-9 19-8 19-8 19-8 19-7 19-7 19-7 19-6 1 9 '6 19-6
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22-6 22-6 2 2 -512 2-5 22-5 22-4 22-4 22 • 4 22-3 22-3 22-3 22-2 22-2 22-2 22-1 22-1 22-1
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C. Przepis używania wskaźnika kontrolnego przydanego
do proMerza.

W skaźnik kontrolny daje możność przekona
nia się w każdej chwil’ iczy od czasu uwierzytelnie
nia probierza przleż c. k. Komisyę główną m iar i 
wag uległy czyli też nie uległy zmianie trzy nastę
pujące odległości, jakoteż długość pochwy knotowej :

odległość oslrz.i wskaźnika napełnienia od 
równego dolnego brzegu onegoż;

b) odiegloścnajniżej leżącego punktu wewnętrz
nego brzegu ujściS. pochwy knotowej od dolnej 
powierzchni płyty pokrywowej, gdy lam pa zaj
muje najniższe położenie; 

ć )’ odległość środka kulki term om etru '1 j od dol
nej powierzchni płyty pokrywowej.

Dołączone figury 1 aż do 4 przedstawiają 
wskaźnik kontrolny w czworakiem onegoż zaslosóS 
wan u a mianowicie figury 1, 3 i 4 w połowie rzę-; 
czyw’istcj wielkości

Celem skontrolowania odległości a) przykłada 
się wskaźnik kontrolny w sposób na figurze 1 przed
stawiony do równej, powierzchni wskaźnika napeł-

fcj «■ I-

nienia tak. żeby ostrze onegoż wchodziło w wycię
cie niy. Jeżeli odległość a) nie uległa zmia.ne. 
ostrze powinno dotykać dokładnie wewnętrznej 
powierzchni wycięcia.

Celèm skontrolowania odległości b) wprowa
dza się lam pę w najniższe położenie tym sposobem, 
że wprawia się suwak w ruch i w strzym ują się go 
w tej chwili, gdy tyzy otwory pokrywy całkiem się 
odsłonią.

Jednocześnie w sjrasób na fig. 2 pifaedstawiony 
(suwak dla wyraznośęh nie jest wyobrażony) przy
kłada się wskaźnik do wewnętrznej powierzchni

płyty pokrywowej tak, żeby wyskok wskaźnikajprzy- 
legał do ujścia poi liwy knotowej. Jeżeli odległość b%- 
nie uległa zmianie, najniższy punkt wewnętrznego 
brzegu pochwy knotowej powinien padać,na  prze
dłużenie wązkiej powierzchni! ezołowej rzeczonego 
wyskoku.

'C elem  skontrolowania odległości oj? przykłada 
się w, sposób na fig. 3 podany bok wskaźnika na

przeciw ko wjy skoku leżący do wewnętrznej powierz - 
chn płyty pokrywowej w taki sposób, żeby kolec
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wnitowany we wskaźnik zwracał się ku term om e
trowi T, w pokrywę wsuniętem u. Jeżeli odległość

l i g

F ig .®

e) nie uległa zmianie, ostrze kolca powinno wska
zywać dokładnie środek kulki term om etru.

, Celem skontrolowania długości pochwy knota 
brzeg fffj wskaźnika przykłada się w sposób na fig. 4 
wyobrażony do tej powierzchni skrzynki lampy, 
która dźwiga pochwę knota, a wtedy ujście pochwy 
knota, jeżeli długość pochwy nie uległa zmianie, 
powinno zgadzać się najdokładniej z kreską m-a na
rysowaną na wskaźniku prostopadle do wązkiego 
boku onegoż. Zmianę w pochwie knota uważa się 
za stwierdzoną także wtedy, gdy pochwa tylko górną 
lub tylko dolną częścią do kreski nic dochodzi lub 
ją  przekracza.

/



zie iiik  ustaw państw®
dla

królestw i krajów w Sadzie państwa reprezentowanych
wychodzić będzie nakładem c. k. Drukami nadwornej i rządowej w Wiedniu, w jej Składzie dzielnica 1., 
Singerstrasse Nr. 2G także w roku 1901 w języku niem ieckim , czeskim , kroaekim, polskim, 

rumuńskim, ruskim , słoweńskim  i włoskim .
Prenum erata na cały r o c z u ik  1901 każdego z tych ośmiu wydać Dziennika ustaw państwa, za 

którą wydaje się w miejscu lub posyła się pocztą bezpłatnie, wynosi 8  K.
Prenumeruje się w Składzie c. k. Drukarni nadwornej i rządowej w Wiedniu, dzielnica I., Sirgcr- 

strasse Nr. 26, gdzie można kupować także pojedyncze roczniki i pojedyncze części Dziennika ustaw 
państwa.

Zamawiając jednak Dziennik ustaw państwa, trzeba zarazem złożyć przypadającą kwotę pieniężną, 
gdyż wydawnictwo to posyła się tylko tym, którzy prenum eratę z góry zapłacą.

Ä

Nabywający odrazu całe dziesięciolecie lub kilka dziesięcioleci Dziennika ustaw państwa 
w języku niem ieckim , płacą:
Za dziesięciolecie  1849 do 1858 włącznie . . . 5 0  K

1859 „ 1868 \  . . . 2 4  »
1869 „ 187%; „ . . . 3 2  „

Za pięć  dziesięcioleci 1849 do 1898 włącznie  
Za dziesięciolecia 1870

Za dziesicciole.eio 1879 do 1888 włącznie 
1889 „ f898 \

40
60

1899
180 K  

120 „
W innych językach:

Za dziesięciolecie 1870 do 1879 włącznie . . . 32 K  

1880 „ 1889 . . . 4 0  „ .
Za dziesięciolecia 1870 do 1899 włącznie .

Pojedyncze roczniki wydania niem ieckiego dostać można:

Za dziesięciolecie 1890 do 1899 włącznie 

. 120 K .

60 K

Rocznik 1849 z.a . . . 4 K  20 7i tłocznik 1866 za . . .  4 K  40 h Rocznik 1883 za . . 5 K  — h
» 1850 „ . . . 10 n 50 n 11 1867 » ■ • 4 77 — 77 77 1884 „ . . 5 77 7.
77 1851 g . . . 2 n 60 n n 1868 „ . . . 4 n — 77 n 1885 „ 3 » 60 »
» 1852 „ . . . 5 r> 20 71 r> 1869 » . . . 6 n — 77 71 1886 „ . . 4 » «0 ,
77 1853 „ . . . 6 n 30 n r> 1870 „ . . . 2 77 80 77 n 1887 „ . . 5 n r
n 1854 „ . . . 8 n 40 p r 1871 » • • • 4 n — 77 u 1888 r . . 8 » 40 *
n 1855 „ . 4 n 70 n n 1872 » . . . '6* 17 10 17 77 1889 „ . . 6 77 7*
r 1856 „ . . . 4 n 90 T5 j’ 1873 » ■ • • 6 n 60 77 1890 „ . . 5 » 40 „
77 1857 I  . . . 5 n 70 17 L874 „ . . . 4 60 7? 77 1891 „ . . 6 7) 7?
» 1858 „ . . . 4 71 80 i? n 1875 » . . 4 n — 77 77 1892 „ . 10 77 11
77 1859 „ . . . 4 r> — r> n 1876 . . .  3 77 — 77 71 1893 „ . . 6 77 77
n 1860 „ . . . 3 n 40 n n 1877 „ . ■ . 2 » — 77 77 1894 „ . . 6 77 " J7
77 1861 § . . . 3 n — » j* 1878 » . . . 4 77 60 77 1895 „ . . 7 77 71
n 1862 „  .  . . 2 i' 80 77 r 1879 » . . . 4 )7 60 77 77 1896 „ . . 7 Tj ~ u
» j 863 „ . . . 2 ll 80 V j? 1880 » . . .  4 » 40 1897 „ . . 15 77
7? 1864 „ . . . 2 n 8u 7? P 1881 » . . .  4 77 40 77 71 1898 „ . . 6 77 r
s 1865 „ . . . 4 77 — n n 1882 . . .  6 7? — 77 77 1899 „ . . 10 77 »

Roczniki wydań w inny c 
wydanie niemieckie.

i siedm iu jeżykach od 1 8 7 0  dostać można po tej samej cenie co

Cena sprzedaży rocznika 1900 podana będzie do wiadomości w pierwszych dniach stycznia 1901.

NB. Posyłki Dziennika ustaw państwa, które zaginęły lub doszły niezupełne, reklamować 
należy najpóźniej w przeciągu czterech tygodni wprost w c. k. Drukami nadwornej i rządowej 
w W iedniu, dzielnica III, Rennweg Nr. 16.

Po upływie tego term inu pojedyncze części Dziennika ustaw państwa można dostać tylko z a  o p ła ta  
j tv n y  handlowej (Vi arkusza =  2 strony za 2 li).

Ponieważ wszy stk ie roczniki od roku 1849 wydania n iem ieckiego i w szystkie roczniki 
wydań w innych siedm iu językach od roku 1870 są, całkowicie uzupełnione, przeto można 
nabyć w c. k. Drukarni nadwornej i rządowej nie tylko każdy pojedynczy rocznik po cenie 
wyżej podanej, lecz nawet każdą z osohna część wszystkich tych roczników po cenie handlowej 

arkusza =  2 strony za 2 A); tym sposobem ułatwione zostało uzupełnianie niekompletnych roczni
ków Dziennika ustaw państwa i zestawianie pojedynczych części podług materyi.


