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Rozporządzenie Ministerstwa skar
bu z dnia 27. listopada 1901,

którem do urzędoweao badania ilości brzeczki 
piwnej pozwala się używać kontrolnego przy
rządu m ierniczego, patentowanego na im ię  
Erharda-Schaua, i podaje się do wiadomości jego 

opis, tudzież przepis używania.

Na zasad/de postanow ień  ■§, 19 1. częsć-i, ro z 
porządzenia cesarskiego z d. 17. lipca 1899 , 
Dz. u. p. Nr. 120-,Ł pozw ala się w  porozum ieniu 
z królew sko w ęgierskiem  M inisterstw em  skarbu 
uży.wdć do urzędow ego badania  ilości brzeczki 
piw nej przyrządu konti olnego, pa© itow ’ane&o jifa 
im ię Erliarda.-Scliaua, « zam ieszcza  siç 'pom oej oni® 
jego urządzenia, tudzież- ' przepis, w ed iug  kiôi’ego 
postanow ień należy go używ ać.

M inisterstwo skarbu wyznaczy brow ary, wT k tó 
rych w yrabiana ilość 'brzeczki m a być urzędow nićf 
zapom ócą tego przyrządu badana. Po raz pierwszy 
Z arząd skarbow y dostarczy bezpłatnie tym  b row a
rom  po lrzebny th  przyrządów  kon tro lnych  i ich p rzy i’ 
należytośei z odstaw ą do ostatniej stfcyi kolei, do
tyczący zaś przedsiębiorca b row aru  poiïffs'ic będzie 
koszta dalszego przew ozu i ustaw ienia, tudzież îepe- 
racy ' a później koszta kupna now ych przyrządów.

(P o ln ia c h .)

Rozdział I.

Opis mierniczego przyrządu kontrolnegu 
do brzeczki, patentowanego na imie 

Erharda-Schaua.
a) Oj)is c zęśc i sk ładow ych  przyrządu.

Przyrząd kontrolny do brzeczki, patentow any 
na  im ię E rbarda-Scliaiia, sk łada się z następujących 
ięzęści:

A . W spornik  (figura I, ii Ili, IV);’•*,') 
l i .  MeVlraiiizm uruchom iający i pow.ściag 

(figura V, VI, VII. VIII). '
(7;JLiczydlo (figura I. H. VI. VII).

D . P rzew ód do brzeczki (rura  komunikacyjna)? 
i cedzidło do chm ielu (figura 1,‘iXIV, X \ . 
XVI).

Jü /S aw ak  obrotow y (figura I, III, V. IX, X, XI 
XII, X liiy ; ' 

f t .  Stągiew  (ligiïrn I, III, iX. XI).
G. Rozdzielacz i dzw on (figura I, IV, VI).
11. N aczynia na próbki prżedpędu , n a  próbk- 

do kontroli wyższej i do kontroli zwy, 
czajtCej i bęben  na te naczvnia (figura I, II. 
Ill, IV).

./. Kurek nastr/.ÿkowy i baterya naslrźykow a 
(figilra- Ili, IXy X lIIj.

.K. Puffiski gtów hęPi kornora n a  nie ((igura I. 
II. VI, 'XVII —  XX).
P uszki p c j ś re d n ió z e  i k o m o r a  n a  n ie ,  a  m i a 
n o w i c i e  :■
1. u SSgjSfèô przyrządu (figura I, IX, XII 
XVIII);
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ii kurka w  odpływie brzeczki-r piwnej 
p i i g u r a  III, XXI XXII. X X III$ f

3. u kurka w dopływ ie brzpczki słodkie] 
(lignra- III, XXIV. \ X \ i ) § §

Przynależyl.ośji przyrządu sk ładają  się z w agi 
z garn itu rem  ciężarków  (ciężarków  ścisłych pub li
cznego obrotu handlow ego), skrzynki ochronnej 
i siołu ściennego, pom py do napełn ian ia  i karhnika 
z w odzłdłeln.

A . W s p o r n ik .  f i g u r a  I, II. fil, JY.

W sp o rn ik a ! (ł)-z lanêgo żelaząi przyśrubow any 
j('st slale i n iew zruszenie do c o u iłu  4  m ocno sto ją
cego i dźw iga wszystkie części p rzyrządu kon tro l
nego do brzeczki z w yjątkiem  puszek  pośredniczy« li 
u kurka w dopływ ie brzeo.zl i słodkiej i u  kurka 
w odpływ ie brzeczki piwnej... .

Z prźodu na w sporniku znajduje sié puzdro B  
' (li) na m echanizm  uruchom iający i lirzytlłd ' (7 

zam knięte szklaną pokryw ką. W górze tid ram ieniu 
p ionow em  spoczyw a suw ak obrolowy i?  (I)'z ku r
kiem nostrzykowym i stągw ią F ,  a nadtoTTÆutralnie 
nad  krezą nożną trzpień  .15 na  bęben  / / /z a w ie r a 
jący naczynia na  próbki do kontroli w yższej, pom ię
dzy nim u mechanizmem.- u ruchom iającym  rozdzie- 
la rz  :6tjf po ]ew ^j,stronjp  obok liczydła pj zylwiąr- 
dzona jc'st. z boku na w sporniku kom ora K  (11)ńa 
pnsaki główne.

B . M e c h - in iz in  u r n r l f o m l i . i j ą c y  i p o w s c ią g .
F ig u r a  V. VI. \  U. \ III.

Przyrząd w praw ia się w  m cii z praw ej: strony 
powyżej puzdra m echanizm u uT-uchpnriająijggo B  
zapom ohą kółka t&Cznego ii, obracającego się nao 
koło osi pionowej 5 (V). 0 ^  lego kółka ręcznęgo 
połączona jesl kinem atycznie zap.CflJBŁ zę.lja po 
w ściągającego 7 (W lljjd  kółka wyłączająiiSgd|.8 ze 
ślim akiem  i). klóry zazębia się o k o ło  ślimaków;«' 10, 
znajdująceńsję w ew nątrz puzdra m echanizm u u ru 
chom iającego.

Szybszy obról kółka ręcznego, niż Lego wypnaga 
pozycya pow ściąga pbżez. IiapięCde^sprężyny -spiral
nej 11 spraw ia w skutek działania siły odśrodkow ej 
(iężam  i;ozpędowego 1 2 . że ząb pow ściągający 7 
wyskakuje z zębów  kółka w yłączającego 8 ;  a prz«'z 
to foz lużn ia  się zw iązek .kinematycznymiiydzykółkiem 
ręcznym G ar.śiiimakism 9 (\"|. W jazie zbyt szyb 
kiego obracaiiia kółko ręczne  będzi«' w iec obracało 
się bezskutecznie dopóty, aż przy dqslütecznie 
zw olnionem  obracan iu  sd i pociągow a sprężyny spi
ralnej 1 1 (VIII) znow u przeważy i spraw i, żo ząb 
znow u zniJiwyui o kółko w yłączające.

O bracania w stecz ślim aka 9 (V) nie dopuszcza 
ząb zapadkow y 1 o j - j J t p a j d n j ą c y  się w ew nątrz 
puzdra, tudzież kółko zaporcze 14.

koło ślim akowe 1G ąw praw ione w obrót prz«v, 
śbm aka 9 (Ak',1 pobudza do obracania się w at po

ziomy 15 ( \  i VI), klóry stanowi punki w yjścia 
w szystkich ruchów  w przyrządzie. Każdy cały obrót 
•tęgo w alu  15 spi'awia sam oczynnie w yłączenie m e 
chanizm u uruchom iającego tym sposobem , że sztyft
16 w śrubow any w koło: ślim akow e 10 podnosi 
w  górę zapo.moeą przysuw niey 17 w ał pionow y 5 
miłka ręcznego i przeryw a zahaczanie (zèba pow ścia- 
gajłiWgo 7 (Ylll) o kółko wyłączając«« 8.

Ażeby przyrząd w praw ić znowu w ruch po tern 
w yłączeniu, potrzeba w yciągnąć guzik 1S przysuw ane,
17 (V), w ystający poniż«) kotku ręcznego z puzdra, 
a następnie  ćiSnąći ku dołowi, przez co podniesione 
kółko ręczne upadnie znowu w sw oje daw ne po ło 
żenie. Po  skońciżeńiu badania i zawietäz-enm ruchu 
przyrządu sztyft 19'., który m oże być oplom bowany, 
uw iężą kółko ręczne 6.

W ał me««hanizmu uruchom iającego lfk(‘V) jestr- 
l&iale połączony z m im ośrodem  20  i poruszą nim za- 
pom oca piqiupibenia m inipÿrodQwrgo i drążka miino- 
środow ego f2d suw ak obrotow y E  (III). Xa koiicu 
w ału m echanizm u uruchom iającego 15 , wystającym 
przez wspoj'nik A . «k linow ane jest kółko w ień 
cow e É32 (Ad) i stożkowe kółko zębate 2 3 , ktććre', 
wpraw i aj ą r  w- ruch' puszki głów ne, rozdzielacz i 
bęb en  /  naczyniami do wyższej kontroli.

C. L ic z y d ło .  F i g u r a i .  Ił. VI. VII.

W ał iiM 'diani/m u ujmcliomh.jącego 15 (I j 11) 
dźwiga lia przodzb' w  puzdrze ,B  bezpośrednio  za 
pokryw kąrszklauą 24»,(VI) liczydło GJl i II). S.kl ula 
'się ono z «hvôch kółek m isternie uzębionych. z k tó
rych lyloe 25  (M l) opatrzone strzałą 26  połączone 
je s t stale z w ałom  15, podczas'* gdy piüediiie p rze
bite ko ło ’? ? ,  które opatrzone ję^TpocTziałką. m oże" 
obractàj-'sie na nim  w o b o d a ie .

Oba kółka “zazębiają się w spólnie o kółko 28, 
zuajuująceĆ ^ię z praw ej Strony w ew nątrz puzdra 
.m'écbanizmu rirtibliomiającego B. Poniew aż przednie 
przebiło. swobodni«' obracać -się’, m ogące k.iłko 
zębate posiada o jeden  ząb w ięcej niż tylne, przeto 
w skutek w spólnego zahaczania o kółko 28 zostaje 
«ino za każdym całym obrolem  o jedno  woięteie ]!>ó z i 
tyhistn  kółkiem.

iponieważ każde badanie wym aga trzyrażowego 
ob‘r«j(J('nia w ału me« lianizuiu uruchom iającego 15 . 
a przeto także) tylnego. kółka zębatego 2 5 . przeto 
każde badanie pociąga za* so Im przesunięcie póżyeyi 
kół 25  i 21  w zględem  .siebiégp trzy w cięcia. Obwód 
kora. przedniego podzielony jest. kreskami podziało- 
w em i na '50 rów nych, liczbam i bieżąC-tuni oznaczo
nych odstępów , z których każdy m ieści w  solili' 
trzy w cięcia. W  chwili zakończenia badania strzała 
SÔ- stoi dokładnie naprzeciw ko w skazówki 2 9 , przy
śrubow anej m oęiio do puzdra : la i-yfrîi. na klórej
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w skazów ka słoi w  chwili zakończenia badania, 
podaje w  obrąb ie  liczb oçl 1 aż do 5 0  ilośj) odby
tych badań.

1>. I ' r  z e w ó  d d o p r o  w a d z,aj ą c  y b,r ze< zk ą p i w n i  
( r u r a  k on  ni n ik’a c y j  u a) z c imI z i d łe m  d o  c i  mi e- 

I u. F ig u r !«  I. XIV. XV, XVI.

Aa wewnętrzinęj stroni«' olw oru. wvswidrow’a- 
iicno w p an w ’ lub zbiorniku, w śrubow auy j«'st czop 
pcpżny w  kształcie grzyba, na  całej pow ierzchni po 
dziurkowany.. który sin/w za cedzidło.. Gładko wypu- 
lerowÿipa. niiedziaija ru rka,doprow adzająca 'D (XIVU 
której średnica m a 20  m m  w św ietle a której ściany 
sa na 1 urn  grube, prow adzi doJm w aka ob ro tow i'go^- 
(I): w  miejscu i.iajaiższem. łatwo dośtępnem . zapra- 
w łónc ji'st cedzidło do «duoMu SO (X lVVj-kładające 
sie z pvôV.rreâço cylindra liietalnwegCę. w ew nątrz któ
rego znajduje się walcow ata bjącha cedzidlnna 31.

Po odkręcen iu  m utry skrzydlaloj 32  m ożna 
dolne dijb cylindra 33  z cylindrem  cedzidlanym 
w yjaw i oczyści«;.,:.

J ^ S i i f f a ł  u l i r o t i i ł w .  F ig u r a  I 111. \ .  IX X 
XI.' XII. XIII

Suw ak obrotow y F  (I i XI). opatrzony dw om a 
rów noległym i kanal«unimji/L i ^ §  () prostokątnym  
przekro ju  popi zeczm  iuf spraw ia. ■>.<? slągiew  naprze- 
m ian napełn ia  -się brzeczka, piwnąyi. w ypróżnia do, 
na<-zyń'pról>k(>\\y(di. XVuv-idcczuionej na rycinie NI 
fazie przyrządu w « hwili skończenia bad.«nia wszysl- 
ki«‘ połączenia są  zam knięte. W  Cêhi mipelnii'nia 
stągw 1 "F spuszcza się drążek <u walca obrol owego 
3(1 (XIII). na dół. prz"zeo naslęjiuje pvhiezf'nio.prz«'- 
w odn dopiow iulzającego brzeczkę. p iw ną I)  z«' s tą
gwią 1 ' zapom orą znajdującego si« z prawej slrom  
kanału suw aka okroi owego J34 (XI); celem wypTÓB 
żuiimiti stągwi podnosi się w  górę drążcie s iw ak a  
obrotow ego 36 . skutkiem czego następuj«' po łącze
ni«'slągw i F •/. ru rą  odpływ ow ą 37 i fdzdziel’aOzem G  
Sttipornooh lewego kanału suw.ika ob ro tow ego-86 .' 
To spuszczani«' i podnoszenie drążka suwaka, obro- 
1ow eg o 'r0(lliywa się przy każdem badaniu trzy razy.

Drążek -m im ośrodu 21 (III) i m iiiiośród 2 0  (V), 
w  puzdrze niêÇ-hanizinu uruchom iającego połączony 
stale z w .dimi uruchom ienia 1 i, pobudzają drążwk 
suw aka obrotow ego 3Ą (XIII) do podnoszenia śdę 
i opadania. Podczas badania dj’ążek 1«'ii jcsl zapo- 
mcica. zasuwki 38  b ę teezó ty  Skal«' z suw akiem  obro- 
lowym F  (IX i XIII).

• Gdy połączenie drążka uf), z-snw ałiom  obro
tow ym  zesłanie prziuw ane przez w yciągnięcie za- 
g sw k i 8 8 . możną»« aapom ogą^ękojeści 39  poruszać 
suw ak także ręk ą  w obrębie dw óch oporków , odpo
w iadających położeniu kanałów suw aka w fb w iii  
napołm ania a w zględnie w chwili w ypróżniania 
stągwi.

’ósmnęUi pa  dół zasuwka 3 8 ,  którą wgólm po- 
zycyach .przytrzymuje sztyft sprz^źąey,reliw yla n a 
stępnie  zapom ocą, przedłużeniaii njająe-egtf. kszlałf 
wycinku koła. w wykrój tarczy na czopie kurka na- 
s1rzykow;ęgo 40  (IX) i Irzyma gó w pozycyi. jaką 
tenże w  tej chw ili zajm uje ‘(pozycya przejściow a do 
suw aka obrotow ego).

F. S l ą g i e w .  F i g u r a  I. III. IX. XI.

\ a  ’'górnym końcu puzdra suw aka obijotowęgo 
w śm bow ana  jes t stale :i niew zruszenie i.w lu low ana 
stągiew  F  (I). Ma ona przekrój kolisty i jesfzęw m ąlrz 

! ćłtocżona waTstwą odostrbn iająćąT  pochw ą och ra
niającą. '-G-prny brzeg Stągwi F  opatrzöm  jest po
krywką 41 . sposobną do półożeniti' bezpiecznego 
urzędow ego zam knięcia. Pokryw ka Jacłfójłzi 11:1 
brzeg- stągwi tak. że do wmęiPzh stągwTplowńiłrzó 
może sw obodnie diiybodzić i stam tąd uchodzi,«;, 
a m anipulaeya meupnvwiriona. m ianowicie’ zaś 
w prow adzenie wody. m i’ejsoa rmieć nie może.

A\ \ m ia r y  s t ą g w i  ze  w z g l ę d u  na-rirozinailćfść 
f o rm  p a n w  i z a s to s o w a n e ,  s ą  d o  oko l iczności* . . ' «

G. R o z d z i e l a c z  1 d z w o n .  F ig h tra  1. IV. VI.

I lp iS  brzeczki odpływ ająca prz«'z suw ak obro
towy ze stągwi dp^tś-jeigę' najjirzód m iedzianą rurką 
ląeząi-ą 37 Tl) m ającą 2 0  m m  średnicy wt świelłc 
do l’ozdzii'lacza G. Tenże składa się z w ału pjojjo- 
w ego 4ŚU  11 i IV), zgiętej IyoJarjowalor ru rk i 43  
i okrągłej I«uczy 44 lcżąe«'j poziomi?) «Ifeo.wó.
z w ał('in. Trzy lo częśfi skladorve są  ze sobą stali 
połączijne. lak. że z wałom 4-2 obraca - się takż«' 
ru rka 4-3 i larcza 44 . Trzy próbki brzi'ozki któi«' 
pO N ffe  badania odpływ ają z«' stągwi F. «lopuowadza 
rozdzi«'lacz do naczyń nąCpi-óbki I I  w len sposób, 
ż«' ni wór odpływowy jiosuwa.-.sio po linii kulowej oil 
jednego «3,0 (lnig'i«;go naczynia na próbki. W ał pio
now e 4-2, (IV) roztlzielaeza G. obrticti się-za pom ocą 
kółek stożkowych 23  (\ 1) i 4 5 . które pi-zenoszą na«i 
obrót.walu urucliom ienia I on zaś zapóśfeduiclw em  
kólke wiefiCowcgO 4 0  '(I) i w ieńca zębatego 47 
obraca, bęben do naczyń na próbki wyższęj konlroli.

W al pionowy 42 rozdzielacza przechodzi na dół 
prz«'z w spornik A  i pobudza do (Izialanià-'clzwon j g ,  
ktÓTy daj«' znak. ż«' się tf te c ie  wv])różni«'nie a leni 
sam em  i badanie skończyło.

II . N a C / y n i n  na  p.ró bk i p r z p d  p ę d u, n a ( i r ó l ) k i  
k o n l r o l i  w y ż s z e j  i z w y c z a j n e j ,  b ę b e n  n a  («• 

n a c z y n i a .  F i g a i  a I. II. III. I\

Xa brzeczkę p iw ną  Odpływającą zi^slągwi pxzft 
znaczonych jest ogółem dzi«'więć naczyń,m osiężnych, 
w ew nątrz  pobielonych, a nnanoavicie z lew ej strony 
naczynie 40  (IV) w olno dostępne, z bjzegieni m ie
dzianym , przi'znaczoni' na 'przedjied, p o p raw i'jstronię

130*
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podobnież naczynie 61 w olno dostępne iia próbkę do 
Iconlroji zwyczajnej, a  w ew nątrz  bębna TI 7 sztuk 
n a c z y ń '-60-na próbki do kontroli wyższćjjgg#

Pierwsze napełnienie stągwi w ylew a się dci ad- 
czynią 49  jako przedpęd , 'ęlrugie uapeln ien ie  do jb- 
dnego z naijzyń na  prób.ki 0 0  do -wyższej kontroli, 
Irzerie napełn ien ie  do naczynia na J a g n 51 d q  
zwyczajnej kontro li.

. RNSfzynie próbkow e do zw yczajnej'kontro li m a  
y^pbną pokryw kę, k tórą  m ożna-w łożyć-ha nie po d  
zamki lięciem  bagnetow em .

B ęben 7/(1), zaw ierający naczynia, obraca się) 
naokoło (trzp ien ia  pionowego, 5i£ przytw ierdzonego 
do w spotnika, a : w praw ia go w  ol)rpt'pośrednio. p io j 
nowy w ał m echanizm u uruchom iającego 1 5 r ząpo- 
inocą kółka obw odow ego 4G. wału piopowtego 42* 
i w ień ca  zębatego 47 .

Każde badanie 'Spraw ia, że jedno  naczynie p o 
suw a się naprzód w  kierunku przeciw nym  k ierun
kowi obrotu  jfsKaajówki zegarow ej. B ęben / / j e s t  
zam knięty odjehuÉfi pokiyw t ą 58é<(I i IV), k tó ra  
w jednem  miejscu, m a  koliste w y c ję c ie i  da jącęjsie  
zam knąć talerzem  ,54 (IV), Piy.ez to w ycięcie m ożna 
po zdjęc ia  TSsHK zam ykającego wyjąć zapom ocą 
przeznaczanej do te.go chw ilk i to  buczynie próbkow e 
.koulroli w yższej, k tóra zaw iera najdaw niejsze nape ł
n ien ie 'i bądź1 ćo bądź m nsi być wypróżnione1).' nim  
się m a.zacząć  now e badanie. W ypróżnione naczynie 
próbkow e w staw ia się papow ról tym samyi.utöRvo- 
re.m do bębna.

C

Duo bębna ppalrzoiie, tjest siedm iu zagłębiam 
uiam i, ózuaczo.uemi liczbam i bieżącem i na  ścianie 
bębna, a w  tych zagłębieniach w staw ione są  nac-z'yii» 
nia próbkow e 50 .

Do w yjm ow ania i w staw iania naczynia nâ przed- 
ped i naczynia próbkow ego kontroli zwyczajnej shfcpp 
osobna ch w y tk i^* '

J .  K u c e k  n asrt r z y  k o w y . F ig u r a  III. IX XIII.

Kurek nastrzykow y 55 ,,( IX ),osadzony w p rze
wodzie /1, prow adzącym  od panrvi w arzelnianej do 
suwaka obrotow ego j^ .bezpaśredm oJÓ bokr^iw alca«  
obrotowcgcóiZsluży do qżysjmzeni,a. stągwi i p rze
w odów  brzeczki piw nej do przyrządu należących.

Ram ię kurka nastrzykow ègo '56  na dół 7wrfi-i 
coru; połączone jes t z bateryą 56 (tfif).

W  tern położeniu przyrządu, w  które teuże 
w chodzi po skończeniu sfg? badania, zasuw ka suw aka' 
obrotow ego 38j>flX), klóca w pada w  wykrój na  czo
pie kurka naslrzykow ego 4 0  i tenże Zam ykaj może 
być w ysunięta, przezęói suw ak obrotow y 7? i kurek 
naslrzykowy 55  zoslająó osw obodzone. Obróciwszy 
w  lew ąiśłronę ręko jeść kurka 57  (111) aż do opofka, 
m ożna z baîePyi uaslrzykow ej 5 6  przeczyścić p rze

w ód do brzeczka piw nej ])  j cedzidło do chm ielu 110 
p a rą ,^ tu d z ież  1 gorąóą i z im ną w odą. OlTOCiwśzy 
ręk^jespu kurka u.ustrzykow tói 57 na praw o aż, do 
oporka, m ożna po ustaw ien iu  s iw a k a  obrotow ego E  
zapffimoeą rękojeści 39  w  puzyćyi • napełn ien ia  s tą 
giew F  wWczys'Ômpara, napełnić w odą i wypłókfuT:’

Te napełnieni.ii stągwi w odam płókującą m ożna 
potem  1 przez przestaw ienie tśuw aka O bro tow ego  
w  pordżenipW ypróżnienia w ylać za poiriócą rózdzie- 
lacza 6' do lejka. ktći*y w m iejsću napełnionego na 
säm ostatek njBSfàiJS próbkow ego 51 (IV) dó’'zw y 
czajnej, kontroli zatyka sięOia trzpieniu . Przez p o n a
wiali e napełnianie i w ypróżnianie stągw i w sposób 
przepisany gorącą 4 zim ną w odą ezfśbi się jak n a j
zupełniej i jak najdostalcćżtiiej stągiew , jakoleż części 
przyrządu bezpóśrbdnio 'z n ią phlaezoWeÇrj

W  Mijniższym punkcie prz'ewodu p row adzą
cego d u ha te ry i hastrzykowej um ieszczony jfest kure- 
czek do spuszczania wody (i i IX,).

W  każdem  innem  położeniu przyrządu prócz 
opisanego powyżej kurek nastrzykowy jes t zàm kniçty.

K . P u s z k i  g łó w n i? ! F i g u r a  I. II. III. VI, XVII.
XVIII. XIX. XX.

Z 'Iew ej stróny poza w spornikiem  A  przy tw ier
dzona je s t konun’à* K  (I, II i'-XVIII),' w której miesS- 

iczą'?0ł§ p'ûszui głów ne Ip . I l ^ I I I / ^ i S ą  to  cylindry 
płaskie próżne, zjićieńkiej blachy niklowej zrobione 
ktôrÿetï oba dna są  cenlryezn ie 'fa liste .

Z apom ocą w ału m im óśrodu 5 8  i trzekh mimó- 
środów  59 mogą płaszczyzny tarcia’ m im ośrodu 61 
przeM iodzące przez koińórę, ściskać te puszki m ię
dzy tîderzow atem i la'cczairii tlücz&Viërm 60  i, pon ie
waż .jedno dno pB lfęk  je s t s la lę  połączone-z komora, 
K . drugiep.aś- z jed n ą  płaszczyzną tarcia, takżefgoz-
ciągn4<S2

W ał m im ośrodu 58  działa w  połow ie sam o
czynnie przez działanie przyrządu kontrolnego zapo
m ocą półkolistego wycinkowy,go łnku zębatego 02 
(XIX) przez kółko obw odow e 22 i kółko pośpędnii 
67 i 68 (It i VI),yà mianowicie w ał m im ośrodu  tym 
sposobem  pobndzouÿ do działania. wykonywa owe 
pół obrotu1, przy którem  puśżki Iy  i l ip  rozciągają 
sio a puszka ITPp zostaje ściśnięta.

To drugie pół obrotu w ału  mimost-Sdu 
(XVIII) pow staje tym sposobem , ze óbractLgię d rą 
żek rączuy 65 W kierunku -wskazówki zegarowej
0 1 8 0 ° ; przez to puszki I p  i l i p  zostają ściśn ięte  
a puszka Illp  rozciągnięta. Sprężyna sp iralna liii 

'(Vd i XIX) spraw ia, że łuk zębaty wycinkow y 62  po 
w ykonanym  pólobrocie^Jlrążika ręcznego 66 (II i VI) 
n iechybiiie-zażebia'się znow u z kółkiem-' jjp ïredûiën i 
07 . O bracania się drążka ręcznego w  kierunku p rze
ciwnym nic dopuszcza kółko zapadko#??63  (XXjl,
1 ząb zapadkow y 64.
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- 1 jpsWSa głów na puszka żpstąje za posrcdiiiclw èm  
c ienk ie j, ru rk i 69 (III) w  związku z odpow iednią 
puszką pośredn iczą i twor.zy łącznię z m ą  pysiem  
przenoszenia  siły. Pjsjźna przestrzeń  każęlyclj dw óch 
w ten sposób połączonych a zresztą całkiem  szczel
nie zam kniętych puszek, jalcoteż ru rka  łaSsąga nap e ł
n ione są  rozcieńczoną gliceryną.. Do napełn ien ia  
służą klapy 70  (III i jyVIO). Zadaniem  tych trzech 
system ów  jes t z m iejsca centralnVgo* (kouiOTà** ua  
pnszki główne)’ w  dow olnej odległości wysunąć* 

^  wireftędnie cofnąć sw orzflh zamykający: P rzez ści
śnięcie bow iém  jednej z p iiszrk  główny cl) wyciska się 
z niej przez ru rkę łączącą 69 płyn do odpow iedniej 
puszki pośredniczej i rozszerza ją . Z d z ia łan i tym spo
sobem  w ydęcie den  falislycli u  pussVk posrèdnidzÿcli 
posuw a sw orzeń zamykająoy najirzócT 7 1 (III i IX)?-.'.,

R ozciąganie'' się puszki -grôwnej "spraw ia, że 
płyn w  ip ą  V chodzi am dpow iednio 'fetani ściska się 
puszka ]|ostPdnid[za, który fę  skutek popiera  sp rę 
żyna sp iralna 72 n a  nią ciMfąca. W  skutek ściągania 
się puszki pośrednii zej cofa się sw orzeń zapad
kowy 71.

L .  I iu s z  Ki p o ś r e d n ic z ę ."  .

1. U p r z y r z ą d u  k o n t r o ln e g o . '  F i g a r a  I IX, XII 
XVIII

K om ora n a  puszkę ijTijsredniczą I s  (IX) jest 
stale przyśrubow ana do drugiego końca puzd ra  su 
w aka'obrotow ego.!; Sw orzejj zapadkow y 71 pro\jja- 
d ïi  przez otw ór cen try czn ie , w yśw idrow any w  su 
w aku ‘ ółiKotpwym li. Z asuw ka 38 Suwaka, obroto
w ego m a otw ór, który, gdy zasuw ka jes t n a  dół 
zesunięta. a  przeto zwiążek suw aka obrtiioWęgo E  
z drążkiem  uruchom ien ia  36  jes t przyw rócony i czop 
lu rk ń rias trzy k u w eg ó  4 0  je s t uw ięziony, loży naprze: 
eiw  sw orznia zapadkow ego 7 I V

Przy pobudzaniu  w ału  m im ośrodu 58 (’XVIIlj; 
zaj om ocą drążka Ręcznego 65 ściska się [»uszka 
głów na I jj. rozciąga się - '.puszka pośredniczą I t s  
a wysuni'ę£y naprzód  sw orzeń zapadkow y 71 (IX) 
wcłiodz.i ,w otw ór zasuwki snwak-a obrotow ego?88, 
Llóry przez to zalrzym ujc się w  tern stanow isku 
sw ojem  dopóty, aż-puszka głów na Ijj zostataifijznowii 
rozciągn ięta  przfez działanie sam oczynne, odliywa- 
jącećgię podczas liadania, a puszka pośredniczą po
ciągnie ze5sdbą nap o w ró l sworzeń- zapadkowy.

2. IJ k u r k a  w  o d p ły w ie  b r z e c z k i  p iw n e j.. .:’ 

In g u ra i III. XXI, XXII, XXIII.

Z boku na opraw ie k luka w  odpływie brzeczki 
p iw nej (III), który może także być skonstruow any jako 
kurek trzyram ienny przestaw ny'.(X X I, XXII, XXIII), 
p rzyśrubow ana jes t kom ora puszki poj^redniezej l i s  
(III i XXI).f,jCzop kurka opatrzony je s t na  końcu 
z puzdra  w ystającym  rozporem , który, -gdy kurek

opatrzony sijjerkami jest zakręeóh.y, kore^pbiuluje zt 
sw orzniem  zapadkow ym  71, w ystającym  z komory 
puszki pośreditiezej.

Przez ściśnięói.ć puszki głów nej U p a w  skutek 
wycięcia puszki pośredn ie /e j Ils  sworzé'ü zapadkow y 
w chodzi w 'ro z p ó r  i u tw ierdza kurek w jegćrfpoło- 
zi'niu, zamyka go-, podczas'm ly  rozciągnięcie puszki 
głównej H p spraw ia, żp, sw orzeń zpstaje cofnięty 
a przeto kurek osw obodzony. O prócz lego m ożna 
kurek zakręcony, ulwierdyićgjw ̂ ęm  położeniu także 
ręką , zapom oćą sztyftu , który je s t sj osobny do 
nałożenia  plom by, a  łączy rękojęćyz opraw ą.

3. U k u r k a  w d o p ły w ie  b r z e c z k i  s ło d k ie j .

F i g u r a  III, XIV. XV.

Zam knięcie kurka w  dopływie '..brzózki s łod 
kiej jjjjjsl podobnie u rządzone jak zam knięcie kurka 
w  oclplywitfii brzgćzki piw nej. K urek len m oże.być 
rów nież zrobionyj jako Irzyram ienny. prXeslawny, 
a mimmwicie^tak, j,że gćly przew ód, prow adzący do 
panwi wałSfelniangj je s t zarokniętyjjolw iera się p o łą 
czenie przew odu brzeczki słodkiej z kanałem , ażeby 
pom pę i przew ód rurow y m ożna w odą przepłókdĆ. 
Kurek ten . gdy jes t zam knięty, m ożna utw ierdzić 
w  tem  położeniu w taki sam  sposób, jak kurek 
w ’odpływ ie b rz e s k i  piwnej, zapom oca sztyftu. kloïy 
m oże być oplom bow any.

b) Opis sposobu działalna.
Przyrząd kontrolny do brzeczki piw nej,1 ]iateii-" 

tow aiiy na imię1 K rbarta-Scbańa .p h leg ad ia  zasadzie 
naczyń spółkującycli. Po skońeżeiiiu w arzen ia  przy
w raca się sw obodna komunikacya m iędzy panw ią 
wa-rzelmaną (w w arzeln iach  pojedyńcżych pom iędzy 
w spplnfj p an w iiS ita iS iem ą 'i brzęczkow ą, w  w a 
rze ln iach  podw ójnych m iędzy panw ią brlzeczkow ą). 
w edług okoliczności osobnym  zbiornikiem  j a p o 
m niejszeni naczyniem  (stągwią),-.i z ilości brzeczki 
zpajdn jąćgj s ię  w tem m niejszem naczyniu  wnó.si się, 

,jąka je s t  cała ilo ść  warki.

W  cel ii osądzenia -sposjebli działania przy
rządu rozróżniać należy ściśle dw a jfego głów tte p o 
łożenia, a m ianow icie:

1. g łó w n e  p o ł o ż e n i e ,  n a s l r z y k o w e ,

znamii n n e  jes t tetn, że zasuwka suw aka obrotowego 
jes t w olna, kurek w  odpływie brzeczki piw nej wolny, 
kurek zaś w d opływie^ brzeczki słodki $j je s t zamknięty.

II. g ló w n n p o ło ^ jć in io .  k o n t r o ln e .

znam ienne jes t terrli-że zasuw ka suw aka obrolowe'gb 
jes t zam knięta, kurek w  odpływie brzdożki piwnej 
zamknięty, kurek zaś w dop lvw ie brzeczki słodkiej 
wolny.
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I. głów ne położenie następu je  w  clnvili skoń 
czenia badania urzędow ego zapom ocą przyrządu 
kontrolnego i trw a aż do przestaw ienia drążka 
ręcznego bo przy rozpoczęciu się klarowania brzeczki 
następnej warki. Od tej chwili aż do skończenia się 
badania zapom ocą przyrządu zostaje tenże w  U. głow 
iłem  położeniu.

W  I. glów netn położeniu (naslrzykow em ) m ożna 
w ysunąć zasuw kę suw aka obrotow ego przezco suw ak 
oblotow y i kurek nostrzykowy w obrębie istniejących 
oporków  m ożna dla oczyszczenia przyrządu w olno- 
ręcznio poruszać, bidy rękojęć kurka naslrzykow ego 
jest. zw rócona w lewo. m ożna przez otw arcie w en
ty] U parow ego baleiyi nostrzykow ej wyparzyć do 
w nętrza  panw i przew ód do brzeczki i cedzidło do 
chm ielu a potem  je gorącą i zim ną w odą wyplókać. 
Przez zw rócenie w  praw o rekojęei kurka naslrzy
kowego m ożna potem , ustaw iw szy suw ak obrotowy 
zapom oca rekojęei w  położeniu napełnienia, wypa
rzyć stągiew , napełnić, gorącą i zim ną w odą i m ożna 
te napełn ien ia  przez przestaw ienie suw aka obroto
w ego w położenie w ypróżnienia spuszczać zapom ocą 
rozdzic lacza do lejka, który tam , gdzie stoi naczynie 
do kontroli zw yczajnej, je s t n a  trzpieniu  zatknięty 
i odprow adza odpływ ającą w odę.

Dolne duo i sito cedzidła do chm ielu m ożna 
po odjęciu m utry skrzydlatej zostającej pod zam 
knięciem plom bow em  kontroli zwyczajnej wyjąć 
i oczyścić.

Poniew aż w  położeniu naslrzykow em  kurek 
w odpływ ie brzeczki piw nej jes t w olny, można 
oczyścić także pąnow  i przew ód odprow adzający 
brzeczkę p iw ną. T rzyram icnny kurek w dopływie 
brzeczki słodkiej jes t w położeniu naslrzykow em  
od strony panw i zakręcony a  od strony kanału 
otw arty, a  tak m ożna wymyć także przew ód rurow y 
i pom pę.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem  się klaro
w ania brzeczki zakręca się kurek w odpływ ie brzeczki 
piw nej, zesuw a się na  dół zasuw kę suw aka obroto
wego. poezem  przez przełożenie d rążka ręcznego 
zm ienia się I. g łów ne położenie przyrządu na 11. po
łożenie głów ne. Nie m ożna nigdy zaniedbać zakrę
cen ia  kurka w  odpływ ie brzeczki piw nej i zesunięcia 
zasuwki suw aka obrotow ego, inaczej bowiem nie 
inożnnby przełożyć drążka ręcznego a  w zględnie, 
w  razie użycia siły, odnośny system  Iransmisyi zo
stałby popsuty. P rzez przełożenie drążka ręcznego 
łuk zębaty błon pierw szorzędnych podnosi się 
w  górę i zazębia się o kółko pośrednie . O bracanie 
w ału niim ośrodn spraw ia, że kurek w odpływie 
brzeczki piw nej i zasuw ka suw aka obrotow ego zo
stają  zam knięte. N atom iast kurek w  odpływie brzeczki 
słodkiej staje się wolnym i m ożna go dla spuszcza
nia brzeczki odkręcić.

Podczas następującego teraz płynięcia brzeczki 
i gotow ania brzeczki piwnej w panwi aż do rozpo
częcia badania przyrząd zostaje w  zupełnym  sp o 
czynku.

Zanim się przystąpi do badania, trzeba zakręcić 
kurek w  dopływie brzeczki słodkiej i sztyft w iężący 
w etknąć w odpow iednie otwory rekojęei kurka 
i opraw y kurkow ej. N astępnie w yjm uje się sztyft 
więżący kółko ręczne, znosi się sam oczynne w yłą
czenie m echanizm u uruchom iającego przez w ycią
gnięcie i ciśniecie na dół guzika przysuw niey i roz
poczyna się badanie przez jednosta jne , nie za szybkie 
obracanie kółka ręcznego w kierunku wskazówki ze
garow ej. Gdy się za prędko obraca, pow ściąg furik- 
cyonuje w len sposób, że ząb zapadkow y wyskakuje 
i kółko ręczne obraca się bezskutecznie. Tym po- 
wściągicm  osiąga się to. że położenie napełnienia 
i w ypróżnienia suw aka obrotow ego trw a najm niej 
przez ten  czas. który jest potrzebny do w ejścia  płynu 
w  stągiew  i do przyw rócenia rów now agi a w zglę
dnie do zupełnego w ypróżnienia stągwi.

W al m echanizm u uruchom iającego w praw iony 
przez ten m echanizm  w bardzo pow olne obracanie 
się, sprawia zapom ocą m im ośrodu najprzód, że 
drążek suw aka obrotow ego porusza się na dół i 
w prow adza suw ak obrotowy w położenie napełn ie
nia. W  tein położeniu panów  przez kanał suw aka 
obrotow ego, znajdujący się z prawej strony, w cho 
dzi w  komunikacyę ze stągw ią, która w skutek tego 
napełnia się brzeczką piw ną.

Przy dalszem  obracaniu , drążek suw aka ob ro 
towego w  skutek działania m im ośrodu  porusza się 
teraz w górę. przez co przeryw a się zw iązek stągwi 
z panw ią. następnie zaś. w m iarę jak drążek suw aka 
obrotow ego ciągle podnosi się w górę aż do swego 
najwyższego położenia, stągiew  w ypróżnia się przez 
przez lewy kanał suw aka obrotow ego do rozdzie
lacza sam oczynnie w obrót w praw ionego, a przez 
niego do naczynia na przedpęd , stojącego zew nątrz 
na lewo. P ierw sze to napełnienie stągwi m a posłu 
żyć jedynie do oddalenia pozostałości popłuczyn, 
gdyby się znajdow ały, do przepłókania brzeczką 
piw ną przew odu do lej brzeczki i do ogrzania suw aka 
obrotow ego jakoteż i stągwi. -

O broty kółka ręcznego pow tarza się dopóty, 
aż kółko to w skutek sam oczynnego w yłączenia 
m echanizm u uruchom iającego przez sztyft i przy- 
suw nieę podniesione, przestaje się zazębiać i obraca 
się bezskutecznie. W  lej obwili badania położenie 
przyrządu je s t następujące:

a) Drążek suw aka obrotow ego leży poziom o, 
przeto kanały suw aka obrotow ego są  ze 
w szystkich stron  zam knięte;

b) otw ór odpływowy rozdzielacza słoi nad brze
giem naczynia .na przedpęd , do którego wlało
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się pierw sze napełnienie  stągwi, zw rócony 
ku bębnow i;

c) obie w skazów ki liczydła sto ją znow u nap rze 
ciwko siebie, ale od liczby, zaznaczonej p rzed 
rozpoczęciem  się badania , oddalone są  o trze
cią część podzia łu ;

d) luk zębaty puszek głów nych p rzeb ieg ł trzecią 
część sw ojego półkola w zazębieniu  z kołem  
pośredn iem  ; 

fi) bęben naczyniowy posunął się o trzecią  część 
szerokości jednego naczynia ;

f)  m echanizm  uruchom iający wyłączył się sam o
czynnie.
T eraz znosi się znow u sam oczynne wyłączenie 

m echanizm u uruchom iającego przez odpow iednie 
działanie na  guzik przysuw nicy i odbyw a się dalej 
badanie  przez obracanie kółka ręcznego aż do p o 
now nego sam oczynnego w yłączenia. S tągiew  n ap e ł
nia się po raz drugi tak sam o jak pop rzedn ią  razą. 
To jednak  drugie napełn ien ie  w ypróżnia się przez 
rozdzielacz, który się lym czasem  naprzód  posunął, 
dó w nętrza b ęb n a  naczyniow ego, a m ianow icie do 
tego z siedm iu naczyń próbkow ych w nim  ustaw io
nych, które stało  najbliżej naczynia na  przedpęd.

Ażeby próbki brzeczki piwnej, przeznaczone 
do wyższej kontroli, uch ron ić  przez pew ien czas od 
parow ania i rozkładu, w kłada się do naczyń próbko
wych wyższej kontroli po każdorazow em  w ypróżnie
niu i oczyszczeniu tak zw ane tabliczki ko n se rw a
cyjne, sk ładające się z parafiny, topiącej się przy 
niskiej tem peraturze i m ateryału  antyseptycznego. 
Parafina topiąca się w  gorącej brzeczce piw nej zbiera 
się z pow odu m ałej ciężkości gatunkow ej n a  p o 
w ierzchni płynu, tw orzy pokryw ę nie przepuszcza
jącą  pow ietrza i tężeje, gdy próbka się oziębi. Ś ro 
dek antyseptyczny rozpuszcza się w  brzeczce piw nej 
i działa w yjaław iająco.

W  chwili drugiego sam oczynnego w yłączenia 
m echanizm u uruchom iającego stan przyrządu kon
trolnego jes t następujący :

a) D rążek suw aka obrotow ego leży poziom o, 
przeto kanały suw aka obrotow ego są  ze w szyst
kich stron  zam knięte ;

b) otw ór odpływowy rozdzielacza stoi nad  b rz e 
giem naczynia próbkow ego wyższej kontro li, 
do którego w lało się drugie napełn ien ie  stągw i, 
zw rócony ku naczyniu do kontroli zw yczajnej;

c) obie w skazówki liczydła sto ją znow u naprze
ciwko siebie, ale od liczby zaznaczonej p rzed 
rozpoczęciem  śię badania  oddalone są  o dwie 
trzecie części podziału ;

ii) łuk zębaty puszek głów nych przebiegł dw ie 
trzecie części swojego półkola w zazębieniu 
z kołem  zębatem ;

e) bęben  naczyniowy posunął się o dwie trzecie 
części szerokości jednego naczynia;

f )  m echanizm  uruchom iający  wyłączył się sam o
czynnie.

Przez ponow ne zniesienie sam oczynnego w y
łączenia w praw ia się m echanizm  uruchom iający 
w ruch  do trzeciego i ostatniego okresu badania , 
przyezem  stągiew  napełn ia  się po raz trzeci, a n as tę 
pnie w ypróżnia się do naczynia próbkow ego do k o n 
troli zw yczajnej, stojącego po praw ej stronie zew nątrz.

Po w ypróżnieniu daje się słyszeć n a  przyrzą
dzie głos dzw onka, zapow iadający bliskie skończenie 
się badania .

Gdy nastąpi ostatnie sam oczynne w yłączenie 
m echanizm u uruchom iającego kończy się badanie 
przyrządem  kontrolnym  i jednocześnie przyrząd 
przechodzi znow u z położenia głów nego Ił, w  po 
łożenie g łów ne 1. P rzem iana przyrządu z położenia 
nastrzykow ego (1) w położenie kontrolne (II), odbywa 
się w ięc bezpośrednio  zapom ocą ręcznego działa
nia, p rzem iana zaś z położenia kontrolnego w po ło 
żenie nastrzykow e sam oczynnie podczas badania.

W  chwili skończenia się badania położenie 
przyrządu je s t n astępu jące:

a) D rążek suw aka obrotow ego leży poziom o, 
przeto  kanały suw aka obrotowego są ze 
w szystkich stron  zam knięte;

b) otw ór odpływowy rozdzielacza stoi nad  b rze 
giem naczynia próbkow ego do zw yczajnej kon
troli. zw rócony ku naczyniu na p rzed p ęd ;.

c) obie w skazówki liczydła sto ją naprzeciw ko 
siebie i w zględnie do oznaczenia liczydła 
w chw ili rozpoczęcia się badania , zaznaczają 
najb liższą w yższą liczbę;

d) łuk zębaty puszek głów nych przebiegł całe 
sw oje półkole w  zazębieniu z kołem  pośredniem  
i przestaw ił zastaw ki;

e) bęben  naczyniowy posunął się naprzód o całą 
szerokość naczynia;

f)  m echanizm  uruchom iający wyłączył sic sam o
czynnie;

g) zam knięcie zasuw ki suw aka obrotow ego je s t 
zn iesione;

h) zam knięcie kurka w  odpływ ie brzeczki piw nej 
jes t zniesione;

i)  kurek w dopływie brzeczki słodkiej je s t zam 
knięty.

R o z d z i a ł  IT.

Przepis co do ustawiania mierniczego 
przyrządu kontrolnego.

1. Do urzędow ego badania w yrobionej brzeczki 
piw nej w olno używać tylko tych przyrządów  k o n 
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trolnych, które ustaw ione są  z zachow aniem  posta
now ień  niżej podanych, spraw dzone pod  nadzorem  
komisyi głównej m iar i w ag i aprobow ane.

2. W  każdym brow arze, k tó rem u M inistersw o 
skarbu  nakaże zaprow adzić przyrząd kontrolny, zanim  
się do u staw ien ia  go przystąpi, kom isya przez Mi
n is te rs tw o  skarbu u stanow iona w ykonać m a z w spó ł
udzia łem  strony lub  jej pełnom ocnego zastępcy 
zbadanie lokałności.

Przy tem  b adan iu  lokałności i następu jąecn i 
potem  ustaw ian iu  przyrządu  kontrolnego p rzes trze
gać należy następujących p raw ideł:

a) przyrząd kontro lny połączyć należy z reguły 
z panw ią  brzęczkow ą. Jeżeli b row ar używa 
kilku panw i brzęczkow ych, każdą z n ich  opa-

■ trzyć należy osobnym  przyrządem  kontrolnym .
N a żądanie  strony m ożna także pozw olić 

z zastrzeżeniem  dopełn ien ia  w arunków , które 
przep isane b ę d ą  w  każdym  z osobna przypadku, 
żeby przyrząd kontrolny zam iast przy panw ie, 
um ieszczony byl przy osobnym  zbiorniku; 
z podobnem  zastrzeżeniem  m ożna nad to  po
zwolić, żeby wyrób kijku panw i piw nych 

,a ,w zględnie w arzeln i prowradzony był do 
w s p ó ln e g o  zbiornika i żeby tylko jed en  przy
rząd kontrolny był przy nim  um ieszczony;

b) przyrząd kontrolny do brzeczki piw nej u sta 
wiony być pow inien w pobliżu tej paiiw i, do 
której je s t przeznaczony, w taki sposób, żeby 
odległość suw aka obrotow ego u przyrządu 
kontro lnego od panw i, m ierzona po linii p o 
ziomej, była jak najm niejsza. O dległość ta  nie 
pow inna w żadnym  razie przenosić  2 1/ 2 m etra ;

c) przyrząd kontrolny pow inien być ustaw iony na 
trwałym , bezpiecznym  fundam encie , w ym uro
w anym  z cegieł dobrze zwilżonych, z zapraw ą 
cem entow ą lub  z ubitym  z betonu portlandz
kiego, albo na  poprzccznicach  żelaznych, odpo
w iednio grubych, dobrze opartych i ile m ożności 
w lokalu  w arzen ia . Gdyby stosunki m iejscow e 
nastręczały  trudności pod w zględem  ustaw ie
n ia  przyrządu w  sam ym że lokalu w arzenia 
i przeto przyrząd len m usiał być ustaw iony w  lo 
kalu oddzielonym  od lokalu w arzenia, p rze 
strzegać należy przy w ybieraniu  innego m iejsca 
na ustaw ien ie , żeby przyrząd ochroniony był 
ile m ożności od w pływ ów  zew nętrznych i tak 
ustaw iony, iżby nadzó r nad w arką nie był u tru 
dniony; w  przypadku tym , lokal n a  przyrząd 
przeznaczony, pow inien być połączony bezpo
średnio  z lokalem , w którym  się pancw  znaj
duje. zapom ocą otw oru, m ającego najm niej 
0 ’2o m etra kw adratow ego w p rzekro ju :

d)  o tw ór w  panw i w yw iercony być pow inien 
w takiem  m iejscu tejże, iżby zapew niona była 
zgodność jakościow a próbek  brzeczki piw nej, 
w  tem  m iejscu odpływ ających, z całą ilością 
p łynu w panw i zaw artą. Nic w olno w ięc wy
w iercać tego o tw oru w  takiem  miejs'cu panw i, 
gdzie zaw artość panw i podczas w arzenia nie 
zostaje w  ciągłej żywej cyrkulacyi z głów ną 
m asą, jak to je s t 11a przykład przy w orkow a
tych w ypukłościach panw i (zagięciach itp .);

e) otw ór w ywiercony w panw i nie pow inien leżeć 
niżej jak  o 10 centym etrów  nad najniższym  
punktem  dna panw i;

f )  ze w zględem  aa  form ę i w ielkość panw i 
a w edług  okoliczności także stopniow anie w iel
kości w arki, oznaczyć należy wymiary stągwi 
przyrządu kontrolnego, który m a  być ustaw iony, 
trzym ając się tej zasady, że napełn ien ie  stągwi 
podczas badania  urzędow ego nie m a w ynosić 
m nie j ja k â ’OO litry a nie w ięcej jak  3 5 0  litra ;

g) p rzyrząd kontrolny, tudzież wszystkie przew ody 
ru row e, do niego prow adzące, powinny być 
w olne i do zbadania w każdym  czasie lalwo 
d o s tę p n e ;,

h) ru ra  gładko w ypolerow ana, doprow adzająca 
brzeczkę p iw ną  do przyrządu kontrolnego, po 
w inna być w  całej swojej długości w idzialna, 
dostępna i o ile p rzydanie osłony nie będzie 
w yraźnie nakazane —  w olna;

i)  podstaw ę przyrządu kontrolnego połączyć n a 
leży m ocno i n iew zruszenie z m urem  funda
m entu  a to zapom ocą śrub naciętych, które 
pow inny być utw ierdzone zapraw7ą cem entow ą 
i najm niej n a  15 centym etrów  w inurze funda
m en tu  zagłębione;

k )  przy ustaw ien iu  w spornika, co w ykonane być 
pow inno  z jak najw iększą starannością  i ści
słością, m ieć należy przedew szystk iem  na 
w zględzie, żeby stągiew  stała  ściśle pionow o 
i w e w laściw em  m iejscu. Podnóże w spornika 
k linam i żelaznem i podłożone, podlać należy 
zapraw ą cem enrow ą;

1) stągiew  przyrządu  kontrolnego pow inna pozo
stać całkiem  w olną i dostępną. Nie pow inna 
w ięc stykać się bezpośrednio  ani z m urem , 
częściam i konslrukcyi, platform ą, ani też z m a
chinam i lub  częściam i przyrządu. Gały przy
rząd  kontro lny pow inien być otoczony osłouą  
ochran iającą, naprzykład p łaszczem  z m ateryi 
nieprzem akalnej, budką z drzew a lub żelaza 
w taki sposób, żeby ją  albo m ożna było lalwo
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usunąć.<all;>o żeby przyrząd kontrolny był pod 
nją zo w szystkich stron  dostępny.

in) panew  na  brżeczkę, beż w zględu, c.zy nia O gn i
sko bezpośrednio  czy je s t ogrzew anli parą , 
może miete., Lylko^jiedną ru rę  d ó ^  dopływ u 
brzeczki słodkiej i tylko je d n ą  ru rę  do odpływ u 
brzeczki piw nej. Jeżeli pnrrew rpa dw a lub 
w ięcej o tw orów  sjntstgrejJrh, rury ich  pow inny 
być jak najbliżej panw i złączone w jednę 
w spó lną  ru rę  odpływ ow ą; w  O trębie lokalu 
napełn ienia  nie pow ihny w żadnym  przypadku 
znajdow ać się inne otwory a w zględnie przęA 
wody ;

ïÂ  ru ra  doprow adzająca brzeczkę słodką i ru rą  
odprow adzająca brzeczkę p iw ną opatrzone być 
m ają każda jednym kurkiem  zamykalnym, mnie- 

' szczanym  jak najbliżej panw i. urządzonym  w e
d ług ’opisu podanego w  rozdziale I. a, L, 1, 2. 

■łdrjeżdi kurki te  skoustrpow ane będą jako Irzy- 
ram ienne, przestaw ne, ru ra  łącząca^się z trze
cią odnogą pow inna mijać w olne uście  ponad 
brukiem  w arzelni;

*
o) przy tych przyrządach zam ykających umieść,fć: 

należy puszki pośrednicz’̂ . R urki łączące to 
puszki poprow adzić należy lak. żeby znajdo
wały się w  po);ujż«niuijak najbardziej ochrpniö- 
nern i zabezpieczać, w  obpębję^jraClui przez 
obłożenie ‘ich osłonam i ochraniającem i,; rurki 
te  nie pow inny stykać się bezpośrednio z la 
kierni częściam i konslm kcyj lub przyrządam i 
w yrobu, ktbre w ystiw ionc są  choćby tylko na 
przem ijająca ro z g rz a n ie ;. .

r u r d 'd o  dopływu brzeczki S łodk ie j pow inna 
m ieć pom iędzy bateryą klarow ania, względniej 
pom pą do brżt-łCźki a kurkiem w  dopływie 
brzeczki słodkiej tylko jed n ą  odnogę; m ającą 
uśbie do przynależytej kadzi klarowania, przez 
k tórą to odnogę tak zwany przedpęd  brzeczki 
pom puje s ię h ia p o w ro rd o  tej kadzi; pom iędzy 
kurkiem  w  dopływie» brzècizki słodkiej a pan- 
w ią nie pow iim a znajdow ać 'się  żadna odnoga; 
nadto uście ru ry  cló dopływ u brzeczki słodkiej, 
jakoteż rury w odociągow ej, gtlyby dó wnętrza- 
panw i prow adziła, nie pow inno w  żadnym  razie 

' znajdow ać się uiżej jak na 20  centym etrów  
ponad najw yższą pow ierzchn ia , piw a (także 
przed zagotow aniem ). Toż sam o rozum ie się 
o przyrządzie do napryskiw ania, który często 
bywa 'W panw iaoh  um ieszczony;

g) ru ra  do odpływ u l/rzeczki piw nej nie pow inna 
miftćf* żadnej odnogi pom iędzy panw ią a ku r
kiem zam ykającym  ; gdyby za kurkiem  w m d- 
pływie brzęczki p iw n ej«(patm ui,pd  panw i) była 
um icszczoua m ra  do odpływ u wody nostrzy
kow ej, ru ra  ta  pow inna m ieh iw o lne  tiSgjję nad 
brukiem  w arzelni;

r )  urządzanie w szelkich innych przew odów  do 
panw i, naprzykład zapoprocą w ęża do wyda- 
łauia pary lub zapom ocą jakichkolw iek nasa
dek w panw i lub pokryw ie pauw i jes t całkiem  
zakazane ; ,

s) jeżeli panw ie są  ogrzew ane parą , ru ry  dopro
w adzające parę  do panwi i ru ry  odprow adza
jące  parę  ..i w odę pow stałą  z pary. z g ę S a M lc j 
należy dokładnie [oznaczyć. Pow inny one być 
w olne i zę w szystkich stron dostępne, tak, 

Æ-z.eby m ożna je  było w  całym  ićh-jeiągu z zu
p e łn ą  pew nością  koiitrolowajsę?*#

t)  jeżeli panew  brzęczkow a służy lakże do goto
w ania zacieru, jak to bywa w  w arzelniach po
jedynczych, czop próżny podziurkow any, który 
ipa być w śrubow any od. w nętrza  w  w yw ier
cony .’Otwór p a n w i ,‘po r,im en  b)te! za każdym 
razem  .nifiizas gotow ania zacieru wyjęty wza- 
stąpicn^t śru b ą  szczfelnic zam ykającą; nadto 
wszystkie te przew ody ru row e z dotyczącą 
pahw ią w związku liędąPe, których używ a się 

“'ty lk o  (Im prow adżeuia zacieru a  nie do prow a
dzenia także brzeczki p o w in n y ’hyc podczas 
k larow ania Hż do skończenia się badania w  ten 
sposób zabezpieczone, żeby nieupraw nione od
prow adzenie brzeczki było niemo,ż.obne? W  jaki 
sposób zabezpieczenie,, to m a  byc* uczynione, 
postanow ić należy w  każdym z osobna przy
padku prby badaniu lokałności ze w zględem 
na zachodzące w  däliejj chwili stosunki m iej
scow e ;

jeżeli w  w arzelniach podw ójnych panew  *a- 
c ie rn ą  .używaną, hyw.^bz&sowo luli tylko p o 
m ocniczo także do w arzenia brżętezki piw nej, 
postąp ió , należy z tą  panw ią tak sam o, jak 
z opisaną w  powyższym ustępie t skom nino- 
w aną panw ią zaćierną i brzęczkow ą (w ar/eln ia 
pojedyncza). (,.zy w  poszczególnym .,przypadku 
pariew  zaćierną należy opatrzyć osobnym  przy
rządem  k o n tro ln y »  lub czyppanew tę  połączyć 
nalfeż.) z [przyrządem kontrolnym  ustaw ić się 
m ającym  dla pauw i brzęczkowej., rozstrzygnąć 
n a lezÿy stosow nie do ,.okolicznó‘śęi na podsta
wie zbadania lokałności;

v)  do każdorazow ego ̂ prow izorycznego badania 
brzeczki piw nej w  panw i służy osobny karbnik, 
przynależący, do przyrządu konlrolnego. Ponie-/ 
waż tc;u karbnik przy każdern badaniu powi- 

jnien b /ć  w staw iany zaw sze w losanio m iejsce 
, panw i. przeto przydaną do nidgo kierownicę 

um ieścić najeży w e w nętrzu  panw i;

■jp) obok. każdej pauw i opatrzonej przyrządem  
kon tro lnym , ba najbliższej, ścianie .wąrzelni ^  
umieszczony, być pow inien dokładny plan sy
tuacyjny tejże, na którym wszystkie w  związku

(P o ln isc h .) 131
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z nią zostające LnI> w  jej obrębie leżące p rz e 
wody rurow e i połączenia ru row e, wszystkie 
zuajdujące się w  niej kurki, w eutyle, suwaki 
wszystkie odnogi i urź-tftlzono zapory i zam 
knięcia m ają być dokładnie w yrysow ane i farbą 
odznaczone o w ym iarach najm niej 1 :M) w iel
kości rzeczyw istej.

Spisać należy pro tokół wymMi badania 1 okaI- 
nośni, klónH opatrzony podpiśścmi w szystkich urzę- 
stnil ów przedkłada się W dad/y skarbowej._pierwsżej 
instancji. 'Następnie w ładza ta ';uw iadom ić1 ma p rzed
siębiorcę o w ym aganiach pod w zględem  .osławienia 
przyrządu kontrolnego z dozw oleniem  rekursb.

Jeżeli w^skulek rekursu  zarządzone,liędze po- 
nowiiffr zbadanie, lokalnośrc w  takim raxie. o iIcltv 
się nie przychylono do rekursu strony, ona ponosi 
koszta badania na  miej^-n.

3. Gdy .brow ar uslawi przyrząd kontrolny, 
W ładza skarbow a pierw szej inslaneyi zarządzi sp i
sanie w ywodu oględzin. W ykouap to m a tasan ia  ko- 
misya,. która wykonała badanie ilokalnoścj, mając 
w  szczególności na flwadzfi Co. U s tę p u je  :

a) ZbadiiA nałoży, czy przyrząd 1 koni rolny ^usta
w iono a otw ór w panw i wywiercono w  sposób 
przy badaniu lokalności przepisauy. w edług 
okoliczności Jlecyzyą W ładzy^śkarbow ej zm ie
niony. Gdyby dostrzeżono uchybienie w jak im 
kolwiek w zględzie, u w ia d o m iło  nieni należy 
slrouę i w strzym ać spisanie wywodu aż do de
cyzji W ładzy przełożonej.

fe) S/a zególną uw agę zw rócić należy przy -oglę
dzinach na połącz- nia poszczególnych przyrzą
dów w yrobu ze sobą i z przyrządem  konlrol-i 
nym ; połączenia rurowa;, klóreby um ożebniały 
lub naw et 1 yIko ułalwdaly tajem ne odprow a
dzenie. kazać należy skasow ać. Gdyby zaś po
łączenia te uznane zostały za potrzebne do 
labrykacyi. powinny l>yć"'urząd^one lak. Izęby 
mogły być zam knięte :i zabezpieczone p lom 
bami urzędow em i aż do chw ili, w  której o d 
bywać''Się będzie urzędow e badanie w yrobio
nej brzeczki.

c) N adio wszystkie przew ody r u r o w e  do wody, 
pary i brzeczki piwnej., o de pow ierzchnie ich 
nié-1 są  lśniąco w ypolerow ane, należy pom alo 
w ać w  sposób przepisany a znam ionujący p rz M  
z n a c z e n ie  przew odu. U ru r lśniąco w-ypolefoS 
w anyeh wszystkie połączeniu krezo we p o w in n a  
byćłjpomalowane lakąfjfarbą  znam ienną.

d)  Miejsce na ustaw ienie w agi przynależącej do 
przyrządu w ybrać należy lak; żeby ytstgą ta  
m ogła na niem slab; pozostaw ać; je'st ona 
urządzoua do udźw ignięcia 10 kilogramów',

ma dw a talerze, z których jeder.! opairzony 
jest pierścieniem  do w staw iania naczynia prób- 
kowego i m ieści a g i  w  skrzynce-iśtrewnianej, 
którą m ożna zam knąć, spoczywał zaś na stole 
ściennym , który należy ustawi&jî poziomo i 
oprzeć;.' na żelaznych podporach . Wagst um ie
szczona być pow inna koniecznie w tym sam ym 
lokalu, w którym ustawiony jes t przyrząd kon
trolny.

Jeżeli u jlaw iena- pjzyrządu uznane będzie za 
wolne od zarzutu, przystąpić należy do n ipełnienia 
system ów  puszek i do napuszczenia przyrządu o le
jem  w edług osobny; h przepisów  podanych w fbyS 
datkach t - II Kezpóśre.dnio po tern p„oprzykładać 
należy plom by oznaczone w  dodatku III.

Spisać .należ) protokół wyr.iiMi oględzin, któjry 
m a by.jfiprzez w szystkich uczęslników  podpisany i 
opatrzony kopią p lanu sym acyjnego w zm iankow a
nego wyżej pod literą w}. P rotokół len pi-zekłada 
się W ładzy skarbów ej pierw szej inslaneyi. która, o 
ile pod: żadnym względem  nie było nie do zarzucenia 
a w zględnie po uchyleniu znalezionych w adliw ości, 
zarządzić ma spraw dzenie Przyrządu kontrolnego.

P o n o w n e  s p r a w d z e n i e  przyrządu kontrol
nego będącego w  użyciu wykonać należ) na w yraźne 

B ądam tf dotyczącego przedsiębiorcy brow aru, tudzież 
w tedy, gdy panów  warzéiTiiamv będzie zastąpiona 
now'ą. jakotęż jeżeb zbadanie przyrządu pod w zglę
dem  dokładności w  m ierzeniu w ykonane przez kon
tro,, (j.1 wyższą stosow nie do przepisu podanego w roz
dziale III pod D. wykaże w porów naniu  z wynikami 
pierw szego sp raw d zen ia , różn icę przenoszącą ±  
*/2 procentu . Gdy npnow ne spraw dzenie odbyw'a się 
na  żądanie p rzedsiębiorcy  brow aru, ponosić on ma 
kSszla ponow nego spraw dzenia  w lakim i iz id rjeże li 
spraw dzenie okaże, iż przyrząd m ierzy dokładuie.

każde pohow né'éjtraw dzenie  m a być w każdym 
z osobna przypadku zarządzone przez W ładzę skar
bow ą pierwszej instancyi i w ykonane w taki sam  
sposób jak pierw .»ze spraw dzenie  przyrządu.

4. P rzedsiębiorca brow aru a względnie k ie
row nik przedsiębiorstw a obow iązany jest uw iadom ić 
piśmienni! w łaściw ą W ładzę skarbow ą pierwszéj 
instancyi o wszelkiej zam ierzonej reparaeyt panwi 
luli jej podwaliny a w zględnie podm urow ania lub 
podw aliny przyrządu kontrolnego, a Lo przed Rozpo
częciem  tej reparaćyi i podać;zarazem , kiedy zam ie
rzona reparacya„będzie praw dopodobnie  skończona.

W skutek każdego tak,ego uw iadom .enia W ła-' 
dza skarbow a pierwszej instancy1!' zarządzić: m a. 
żeby funkeybnaryuaz kontroli wyżśfźćj. zàüa'z po 
ukończeniu rep a racy i. zbadał przyrząd kontrolny 
pod w zględem  dokładności m ierzenia, a to w sposób 
opisany szczegółowo w rozdziale III. lit. B.

i
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Z a la c z k a
1.

Jeżeli z badania tfeg.0 okaże się, że potrzebne 
jest ponow.uefêpratvdzenic przyrządu, lub jcżQi,i»z in 
nego pow odu ponowne" sprawdzenie'" przyrządu 
stanifedsię polrzebneni, w  takim razie —  począw szy 
dd d iw ili. w  której stw ierdzono okoliczność' uzaslfr 
dn iąjącą ponow ne spraw dzeńie aż do dokonania, 
Icgjfe ponow nego spraw dzenia, ruch  brow arow y 
w  dotyczącej w arzelni nroże odbywać się dalej .i 
przyrząd kontrolny m oże byćNiaclal używ any tylko 
w  tym przypadku, .jeżeli slroifeij ośw iad& y p ro toko
larnie, :iż s ię* zp d za . żeby w  ciągu tego okręgu u rzę
dowi jadanie w nrëk odbywało się tylko prow izo
rycznie i żeby uzyskane szczegóły badan ia  p o .sk o ń 
czeniu pońowmego spraw dzenia zapom dcą poprą? 
w ionyeh lablie redukeyjnyi li zostały sprostow ane.

Gdyby po trzebną była repaï<ïcya k u r ta  w  do
pływie brzeczki L*slodk:ej lid) kurka w  odpływie 
brzeezł i p iw nej, wymagająca wyjęcia czopa kurka, 
p rzedsiębiorca gorzelni a  względnie kierownik przod- 
•siębigrstwa-atbowiązany je s t rów nież uw iadom ić na
przód o teru W ladze^tskarbow ą pierw szej in s tanc ji, 
która w ysłać m a do uczSęstniczeuia w tern funkcyO- 
narynsza kontrob wyższej. Le zęstnicząćy funkeyoj 
naryusz m a odjąć plom bę kontroli wyzszej na 
czopie kurka i po odjęciu plom b na śrubach , przy
tw ierdzających kom orę puszek pośredniezychtjśruby 
te zwolnić a  kom orę p rz /e iągnąć  : wyjąć. \ ;e po 
trzeba/jednak  w ypróżniać przy leni M ulem u p u stek . 
Po skończeniu repąrary i trzeba .przyrząd zamykający 
um ieścić napow ró t w po p m aln iem  po łożen i!®  opa
trzyć przepisaocm i plom bam i.

R o z d z i a i  7 IT.

Przepis używania.

A. Dla fiuikcyoiiaryiiszy kontroli zw y
czajnej.

1. K ontrolę zwyczajną wykonywać m a  zawsze 
najm niej dw óch funkeyonaryuszy skarbow ych ; jeżeh 
n iem a do/rozporządzenia  g j^ d n ik a  kontroli skarbo
wej technicznej, jeden  z uczęsluiczących funkeyo- 
uary uszy karbowych pow inien m ięć- przynajm niej 
stopień^-plarszego dozorcy straży skarbow ej. U rzę
dnik kontroli skarbow ej technicznej a  w edług oko
liczności. jeżeh -o b a j fniikcyoiiuryiksze należą K o 
straży skarbow ej ten. ktęijy m a wyższy stopień służ
bowy, winien' czyim qśoi u tzędow e kontroli rożełzie-j 
lie udpow iednió/Celow i i j | s t  .za 'to odpow iedzialny, 
żeby badanie urzędow e odbyło się spisie w edług 
przepisowo

2. W  brow arjąjh 'opatrzonych przyrządem  kou- 
trolnym  utrzymywać należy żam iast a rkœ Sa'u 'cw i- 
zyjnego rb jcśtr badań w edług  dołączonego torm u- 
laraa (druk s.eąslej rachubie  podległy). Jeżeli w  b ro 
w arze jt^st w  użyciu kilka przyrządów7 kontrólnychp

do każdego z iijęb ulrzymywaę!?nalcżv okolę re je str 
badań. R ejestr badań zamykać należy co m iesiąc i 
p™ yłaćH diiia' 10'.' następującego m iesiąca drogą 
'służbow ą do W ładzy'.-skarbowej pierw szej iöslancyi.

Do zapisków ffisywać należy zawsze atram entu , 
wfeiągać załś1 m a je ten funkeyonaryusz nadzoru, 
który w ykonyw a dotyczącą czynność urzędow ą.

Bj Kontrola zw yczajna rozpoczyna s j f  —  o iio 
b row ar nie zostaje poci stałym nadzorem , oo do 
każdego w arzenia z ukończeniem  postępow ania za- 
eierncgo,v.’a w iÿ ; na krótko bizSU rozpoczęciem  się 
k larow ania brzeczki i kończy ęię badaniem  w arki.

Funkcconaryusże nadzoru w inni niezw łocznie 
po przybÇftiu do brow aru  przekong'ê się  o stanie p o 
stępow ania w arzenia. N adto obowiązani są. zanim  
się rozpocznie klarow anie brzeczki upewnij* się, 
czy wszystkie poprzykładane plom by, tudzież “-'czä 
'sàlji przyrząd kontrolny, jakoteż przynależące (&0' 
niego przew ody i kurki są  n ienaruszone. N astępnie 
w yjąć należy sito z cedzidła Klej chm ielu i po oczy
szczen iu  osadzić je napow rót, btifeąo pa  uszczelnie
nie. P lom bę na śrubie zaTmkającej. odjętą celem  

'oczyszczenia cedzidła do chm ielu, »zastąpić należy 
niezw łocznie now7ą.

-Jeżeli panew  zacien ia  służy także za panów  
do brzeczki, czuw ać należy nad  tem , żeby kaptur 
zamykająca, w śrubow any po w cv.nętrznej stronie 
m iejsca w yw iercenia j był zastąpiony czopem  sito
wym przed rozpoezgeieru się klarowania.

N adto jeszcze przed przestaw ieniem  zamknięć, 
dopóki przyrząd kontrolny znajdujeisLę w ł.%Jównem 
po łożen iu '’(nSstozykoweni)', w ykonać, należę ••żapo- 
m ocą bateryi nastrzykowej przcpłóUm io do pauw i. 
Przytern baczyć naljgży, czy w oda. spłókująoa wy - 
chodzi wszystkimi otw oram i czopa sitowego do 
w nętrża panw7i z''Siłą dow odzącą^ że cały przekrój 
jeśf w olny. Gdyby tak nie było. wyjąć należy czop 
sitowy i oczyścić gO a wredhig okoliczności prze
dm uchać przew ód zapom ocą przew odu parow ego 
bafery i nasirzyfcojwoj.

N astępnie kurek nastrzykowy 5 5 , jakolozjsif- 
w ak oblotow y Ê  pfzez nastaw ienie pionow o ręko- 
jęci 57 a względnie 39  posLawić należy w położe
niu dająccm  sięrzam knąć i zasuw kę suw aka obro
tow ego »8 , po wyjęciu sżtyflu w iążącego, zesunąć 
nadół.

\ : Gdy kierownik ru ch u  oznajm i ustnie. żć 
klarow anie m a się rozpocząć, funkeyonaryusze Üad- 
zoru w inni przekonaS»Śi.ę zaw sze na podstaw ie w ła
snych oględzin :

a) cz jfku rek  w dopływ ie brzeczki s łodk ie j’jéSI.
jeszcze w edług przepisu zamknięty i czy swo- 

(fgrżoń zapadkow y m oże poruszać się w olno 
w rozporze Czopa kurka,

!>) ■<;%y panew  je s t w ypróżniona i oczyszczona, czy 
kurek w ódpływde brzeczki piwnej jeśst- s ta 
nowczo zamknięty, czy rozpór w7 czopie kurka

OHE*
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stoi naprzeciw ko cofniętego w  tył sw orzniu za
padkow ego .i c^y sztyft w iąż^cy.jest w etknięty,

c) czy zasuw ka suw aka obrotow ego je s t w edług  
przepisu  na  dół zesunięta  ,! cży jej olw.ór stoi 
naprzeciw ko sw orznia zapadkowego',

, ,d )  czyJ&Wp siłowy w e w nętrzu  panw i jes t oczy
szczony i zaśrubow any i czy pow ierzchnia 
jegó je s t w olna.

. ,5.- Gdy w7 tych cztgrjreh punk tach  w7szystko 
będzie znalezione wjjjporządku lub ‘'zostanie do p o 
rządku  przyw iedzione, jed en  z dw óch funkeyonh- 
rsuszy nadzoru uskutecznia przestaw ienie zam knięć 
a zarazem  przyrządu kontro lnego z 1. główmego po
łożenia (nasm ykow ego) w  II. położenie główne 
(kontrolne), tym sposobem , fc  d rążek  ręczny .65, 
który działa na guszki głów ne, przekłada po od- 
ję’c.iu zam knięcia urzędow ego o 1 8 0 °  w  kierunku 
wskazówki zegarow ej. P rzez to zasuw ka suw aka 
obrotow ego ji kurek w  odpływie'(brzeczki piw nej zó- 
slają zam knięte a kurek, w  dopływ ie brzeczki słod
kiej zostaję wyzwolony.

Po w ykonaniu tego przestaw ienia zw racać na
leży ciągle uw agę na  to, czy sw orżeń zapadkowy 
puszki pośredniczej I « .przysunął się ku otworowi 
zasuwki suw aka obrotow ego, a  sw orzeń zapadkowy 
puszki poâr'edniczej Tl do rozporu  czopa kurka 
w  odpływie brz“ z)i piw nej i ifzy- sw orzeń zapad
kowy jłuszki pośredniczej III ę w7yszedł z roxHoru 
czopa kurka w  dopływ uejnrzeezki słodkiej.

N astępnie uw iadom ić należy '.reprezentanta bron 
w ara . że przestaw ienie zostało dokonane i klarował: 
nie m oże rozpocząć się tfi'e2w łoczm 0jB

Od lej chwiJi aż do skończenia się badania za
pom ocą przyrządu kontrolnego jeden  z dw ócb funk- 
cyonaryuśzy nailzoru kontro!oiva'é*1 n ia  uieitśfannie 
panew  brzęczkow ą.

Podczas gdy brzćcżka p łyn ie ,'d rug i funkeyona- 
lyusz nadzoru  baczyc m a na  to, "żeby ivszysLka 
brzeczka odpływ ająca z kadzi do klarow ania razem  
z nalew am i dostaw ała się do panw i i żeby nic gdzie-, 
indziej nièodprow adzano lulu nie brąuo.

Gdy się klarow anie skończy, te iite  funkeyona- 
ryusz nadzoru  kontm low ać m a , żeby w oda m oła 
odplywrała sw7opodni,e ponad  brukiem  w afżelni do 
kanału, z w yjątkiem  t jć h  przypadków , w  których 
uzyskano szczególne pozw olenie do używ ania w  inny 
sposób wody gołej.' C

6. P odczas w arzenia w  panw i brzęczkowej 
w ykonywać nałoży poprzedzaj ą,Ci#‘ każde badanie 
przygotow ania, obserw aeyc i póm iar^SB . m iano
w ic ie ^ *

a) W agę przynależącą do przyrządu kontrolnego, 
po olivarem  zamknięcia* zbauaÓAnależy przed 
każdorazOwem użyciem ppćl tym ivzglçdeind 

• mszy w t$dy,,gdy talerze w agi są  całkiem  p ró ż n a  
i óczyśżCzone, ję zy k  w agi stoi rów no z wizyuj-j

rem . N adto trzeba w agę badać najm niej raz 
na  iiii,GŚią;Gćw następu jący  spo,sób: T alerz na 
naezynitwobciąża sięN eiężarkiem  5-kilogram o- 
w ÿm  a talęrzjciężarkow y ki,ku ciężarkam i ogó
łem  tyleż czyniącymi. Jeżeb język stoi w  na- 
lezyïem  m iejscu, w aga je s t dokładna; w  p rze
ciwnym razie zbàdatv  należy różnicę wagi, to 
je s t ile”  trzeba dodane lub ująćjcżeby język sta
nął w7c właśc.iw-em miejąou. .P ró b ę  tę  pow tó
rzy ć ‘należy kilkakrotnie, m ieniajac ■■ciężarki, a  
uhśtępnic od Irai ja  w takiż sam  sposób z ob- 

’'eiaz’em em  5 0 0  gram am i.
Jeżeli różnica wyn&i, w ięcej n iż .jed eh  

gram , uczynić należy niezwdoezriie duniesienie 
do W ładzy skarbow ej, pierw szej iostancyi, 
która zarządzić m a-co  potrzebą. vAż do uchy- 
lenią^, w adliw ości używać należy do badania  
urZsdow egp innej odpow iedniej, dokładnej 
wagi.

P o d  w zględem  peryodycznégo ponow nego 
spraw dzania  ciężarków  stosu ją  się jirzepisy 
pow szechne o sprawdzańiul»:,,à

b) Zam knięciem  kontxoh zwyczajnej ubezpieczony 
mały okrągły talerz zamykający w  pokryw ce 
bębna, zaw ieraja^egtm naczynia ’ha próbki do 
kontroli wyższej, należy zdjąć po usunięciu 
plomby* i sztyfla zamykającego, i zapom ocą 
ęsw ylki wyją<?i-n'£t(feyme próbkow e znajdujące 
się pod octsloniçtynrolw oi’em.

Jeżeli naczynie to. jes t napełnione? trzeba 
jd! zważyć przed w ypróżnieniem  i zapisać jego 
ciężar w  odpow iedniej kolum nie re jestru  ba
dań  z podaniem  .num eru-naczyn ia ; Naczynie 
to w e w szystkich przypadkach oczyśeić-.należy 
całkow icie zim ną i gorącą w odą, poczem  sta
w ia śię je do góry dnem  a po kilkuJm inutaeli 
obdeęa, całkiem  do speha  w ew nątrz  i zew nątrz. 
N astępnie opatrzyć] uależy uaCzynim próbkowe 

•Ssw JSią tabliczką konserw acyjną i odtarow ać.
Z badaną InTÆTtfaczynia próbkow ego zapi- 

śac natęży w  odpow iedniej kolum nie re jestru  
b a d a ń -b  przydaniem  numfcfju naczynia. N astę
pnie zapomćfcąTRhwytki w staw ia si^-'nia’czynie 
próbkow e nnpowuót p rz feo tw m rx fo  bębna na 
naczynia1;Ja to tak , żeby spodnią pow ierzchnią 
dna (Stanęło dokladnietî w zagłębieniu znajiiu- 
jącem  się w ^łnie-diębualENastępuie włożyć na
leży napow ró t talerz , -zamykający, w ysunąć 
naprzód  śżtyft zamykający i opatrzyć zamknię-h 
<3sm> plom bow ein  kontroli zwryczajnej.

Taldiozek konserw acyjnych dostarcza Za- 
rząd iśkarbcw y  hezp ła ln ie; dotyczący funkeyo- 
naryusze.nadzoru  pobierać-je będą  za złożeniem  

jach u n k u b  z Ekonom ątu c. k. Dyrekdybskarbo- 
w7<j krajowej w  W iedniu  w  kartonach po 5 0  i 
100  sztuk.
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Tabliczek konsenvacyjiiÿeh zdjętych 'z na
poi ii'î oby dh naczyń kontroli wyższej nie w olno 
używab ponow nie, lecz należy zbierać "jh i o d 
s y ła ć  peryodycznie do nam ienioneger wyżej 
Ekonom alu.

ï y v )  N aczyunS 'prôbk^ve kontroli zw yciajnej należy 
wymyć gorącą i zim ną w odą w ew nątrz  i ze§i 
wSątfz polem  postaw ić dó dp fy  dneni. po 
kilku m inutach 'całkiem  do sue,h a  obetrzeć 
i rHzetn z pokryw ką od tarow ać; następnie k ła
dzie się pokryw kę na boku a naczynie p ró b 
kowali staw ia się ,ua platform ie -do zw yczajnej 
kontroli, z praw ej stro h y 1 zew nątrz w spornika.

T arę naczynia Zapisać należy w odpo
w iedniej kolum nie re jestru  badań.

d) Nąpzym'<3 na  przedpęd  w ypróżnionevi wyczy
szczone postaw ićSnalcży na w łaściw ej p la t
formie, po lew ej stronie zew nątrz w spornika.

e) Liczbę, którą liczydłch przyrządu kontrolnego 
wskazujó» prz;ęd badaniem , należy od czytać vi 
zapijMć w  odpow iedniej kolum nie re je s tru  
badań.

f )  N akoniec napuścić  ąate-ży olejem  przyrząd 
kontrolny w edług  przepisu zaw artego w  za- 
łączce 11.

7. Gdy kiejgw nik przedsiębiorstw a oznajm L  
'żę się w arzenie skończyło i badan ie ,urzędow e w arki 
m oże siV rozpocząć, funkeyonaryusze nadzoru  winni 
m ieć na uw adze co następujeąS !

a) Zw rócić należy uw agę^ kierow nika przedsię
biorstw a na t(M  żeA. byłoby w ielce stosow nie 
zaniechać, -ogrzewania lub je  przynajm niej 
przylłum ićm ia czas badania  przyrządem  kon
trolnymi dla zapobieżenia zbyt gw ałtow nem u 
w zbieraniu lii'Sbézki piw nej.

b) Jeżeli w  pauw i jest m ięszad lo ,'trzeba  je wyjąć 
na czas aż do skœ ïczenia się badania  przyrzą
dem  kontrolnym .

cl Drzw i panw i trzeba otworzyć* i pow inny stam 
otwTorem  przez b»ly ezhs badania przyrządem  
kontrolnym .

d) Kurek w  dopływie brzeTiżki słodkiej należy 
stanow eżb zam knąć od strony panw i i w etknąć 
sztyft więżący.

cE G dy  te zasadnióze w arunki są  dopełn ione, 
przystępuje się najprzód do prow izorycznego 
badania ildjlci brzeczki piw nej zapom ocą 
karbuika.

W  tym .celu  karbuik dobrze w przód o su 
szony, w staw ia się do panw i zapom ecą prżyN 
danego m u w odzidla w  tem  m iejsca panw i, 
które wtedy, gdy siifmględzińy odbywały, było 
oznaczone; następnie niierży się w  m i'im elrach  
wysok'o^ÿ; pow ierzchni '.p łynu po w szystkich 
czterech stronach  k a rb n k a ; zm ierzenie to w y

konać1 należy najm niej dw a razy i^ re d n ią  od 
czytanych liczb m iary zapiskę w  przeinaczonej 
na  to kolum nie T&jestru badań. Szczegóły uzy- 
skanurzapom ocą te^o  prow izorycznego badan ia  
stanow ią podstaw ę badan ia  urzędowegd-j V ra 
zie, gdyby przyrząd kontrolny okazał 'się ca ł
k iem  niezdatnym  do użytku, poniew aż tym 
sposobem  m oże ,pyc przy każaem  badaniu  
stw ierdzone, jak w ysoko zbadana w ów czas za
pom ocą przyrządu kon tro lnego  ilość brzeczki 
dochodzi w panw i w arzclnianej a w zględnie 
jak wysoko dochodzić pow inna. Jeżeli w po
rów nan iu  ż-.poozynionemi przez dłuższy czas 
dośw iadczen iam i okażą się pod  tym w zglę
dem  istofnem óżnict;, śledzić nalezy'i'bh przy
czyny i z wyniku tegł) ś led zen ia  zdać spraw ę 
W ładzy krajow ej pierw szej instancyi dó da l
szego zarządzenia.

.Badanie prow izoryczne w ykonyw a z re 
guły len funkeyonaryusz, nadzorp , ' kTÆfcmu 
poruczony je s l nadzóf nać! panw ią brzęczkow ą.

f )  Teraz, lnb naw et już jednocześn ie  z badaniem  
prow izoryćznem , w ykonywać m a drugi funk
eyonaryusz nadzoru  badania  zapom ocą p rzy 
rządu kontrolnego. ,

W  tym celu  zdjąć należy najprzód zam 
knięcie plom bow e sztyiia w iężącego przy 
kółku uruclm m ienia  przyrządu kontrolnego, 
sztyft w iężący w yciągnąć i przez działanie na  
guzik przy,suwnicy znieść ^ jB jjg e n ie  u ru ch o 
m ienia.

N astępnie w praw ia się kółko uruchom ie
n ia  w  jednostajny  n[d ,za szybki obrót. Gdy po 
w ypróżnieniu sirągwi do naczynia na przedpęd 
nastąp i pierw,sżfe;- autom atyczne w yłączenie 
m echardźnou uruchom iającego odbyw a się dalej 
badanie  po pow lórilcm  ujęciu guzika przy- 
suw niey i podtrzym uje się u ruchom ien ie  bez- 
przerw y dopóty, aż po trzeciem  w łączeniu  
a ostatniem  w yprożnieniuysflgw i do naczynia 
próbkow ego '.kontro li zw yczajnej d afs ię  s l/szeć  » 
glos dzw onka i przyrząd kontroln^'- po raz 
trzeci wyłączy się autom atycznie.

T eraz zapom ocą cliwylki oddala się n a 
czynie próbko we kontroli zwyczajnej z p la t
formy, na której stało, zamyka pokryw ką i s ta
w ia 'n a  boku w  m iejscu  całk iem -bćzpieuzuem .

Kółko uruchom ienia, p rzyrządu kontrol
nego ubezpiecza się sztyftem  w iężącym  i opa
tru je jsię ten  sztyft zaniknięciem  --plombowcm 
kontroli zw yczajnej,^

N atychm iast po skończeniu  badania  za- 
pom óćą prżjtrządu kontrolncgoj. funkcyoh'kryusz 
nadzoru  w inien przekonać się, czy działanie 
sam oczynne zam knięć na  odległość działają-
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c y ch p a  zasuw ce suw aka obrotow ego, na kurku 
w dopływ ie brzeczki piw nej i kurku w  dopły
wie brzeczki słodkiej odbyło się należycie i 
uw iadom ić kierownika p rzedsięb iorstw a, że 
w yrobioną brzeczkę p iw ną oddąje^się mu do 
dalszej m am pulacyi.

g) Teraz? przyzwSC'' 'należy kierow nika przedsię
biorstw a i przystąpić do zw ażenia i oznacze
nia slopnia  próbki brzeczki piwnej kontroli 
zwyèz'ftjnej. w  tej zaś czynności urzędow ej 
uczęslniczyć::)pow inien  zaw sze także# drugi 
fuukcyonaryusz nadzoru .

N apełnione naczynie próbkow c kpritioli 
zwyczajnej razem  z pok ryw ką^  po u sun ięc iu  
iŁaJ obcych, gdyby do  niego przylegały, staw ia 
się ostrożnie..,.strzegąc się uronienia choćby 
najm niejszej ilości jego'.,-zawartości, a a i ta la z u  
naczyniowym  wagi ; na talerz ciężarkow y na
kłada się ciężarki, dopóki język nie sianie 
eałkioni. Ciężarki odczytywać należj tak przy 
w kładaniu jak i przy zdejm ow aniu; nadto ozna
czyć, należy w agę ogólną pokładzionych cię
żarków przez lodczylanie w próżnych p rzegród
kach sztućca 'wagi brakujących tam  ciężarków, 
a to jeszcze przed włożeniem  napow rót cię
żarków  wyjętych. Wragę zbadaną pod tą Iroistą 
kontro lą zapisać należy niezw łocznie i-’bezpo
średnio  we'-wlasciwej kolum nie re je s tru  liądaii.

/<) Po zw äzwuu próbki w U add śię naczynie prób- 
kowe. *ciągle jeszcze pokrywka, n ak ry te , do 
kubła napełnionego zim ną w odą lub kaw ał
kam i lodu, celem ostudzenia brzeczki piwnej, 
której slopifeujsma Uyjśjoznaczuny i chronić 
skam m io od w szelkiego pa nią wpływu.

»• Gdy próbka odpow iednio (/Stygnie. strząsa 
s f ^ ta r a im ic  krople w ody ućzepioneiu  w ew nę
trznej strony pokrywki o w ew uętrzny brzeg 
utóŻyniu próbkuw ego, odkłada się pokryw kę ! 
próbkę btzóozki piw nej w  naczyniu próbko- 

.WcTti, mięjśża,-silnie zapom ogą podziurkow anej 
kłotewlu. tak. żeby także kropi. przylegające 
dû wcwfiett'zvch ścian naczynia zm ięszały się 
z brzeczka, i żeby sicJlC m peralura całej zaw ar
tości zupehne wyrównała.

■-•TNakjępiiie p rze lew a się próbkę do szkla
nego naczynia nn sacharom elr. wypłukawszy 

- je 'w p rzód  cząstka lej sąinoj próbki brzeczki 
piw nej:

Stopień ozmjib'za Z ścisłem  p rzes trze
ganiem  istn iejących przepisów  żapom ocą urzę
dow ego norm alnego sdćhatom etru ,

t)  Zap.omĄca znalezionych tym sposobem  w ielko
ści c iężaru  i stopnia sachatoruelrow ago próbk 

S g S ic z a g s ię  przy pom ocy tablic redukcyjnych

do każdego przyrządu przy sposobności sp raw 
dzania um yślnie w ygotow anych, a to podług 
przvdanej dp. mch instrukcyi, wyrób w  pamvi 
zaw arty, w erażony r> stopniach  łlektolilrow ych 
eksli’aklu.

Od w ielkości tym sposobem  oznaczone| 
odliczyć należy potrącenie, potrzebne dla po
prawienia. oznaczenia przyrządu ze w zględu na 
ubytek m iędzy panw ią lirzcczkowa. a chłodnicą. 
W ym iar tego po trącen ia  pstânaw ia się lym- 
czasow o jak następu je :

Ilość.stopni brzeczki piwnejSiPotrąeenie w procentach 
Wi całych stopniach .sacharo- stopni boktotitrowvcli 

metrowych warki

 8 ...........................................2 '7
 9 ...........................................3-0

1 0 .......................................... Jl-2
1  1 ...........................................3-4
' 1 2 ............................................3-6
1 3 .......................................... 3 8
p g te j - ' .....................................4.-0
1 5 .......................................... 4-2
Ki i więcej . . . .  4-5

Używając tej tablicy opuszczać należy 
ułam ki stopnią^sbćharom olrow cgo aż do ()'5() 
w iecznie, w iększe ułam ki wliczać należy za
cały stopień.

R esztę, jio tein odliczeniu pozostałą, po
rów nać należy z oznajm ioną ilością  stopni 
hektolitrow ych ekstraktu. Jeżeli w porów naniu  
z oznajm ieniem  okaże się nadw yżka przeno
sząca 5 procen tów , spisać należy w yw ód 'stanu  
rzeczy ; jeżeli zaś oadw yższka przenosi 10 p ro 
centów , wytoczyć należy narllo zarzut przekro- 
czrn ia  skarbow ego.

k )  N astępnie, lecz w  każdym razie dopiero  j»o 
zupehiem  w ypróżnieniu panw y oczyścić należy 
p'rzyrzad. W tym celu przepłukuje sęę,gorącą 
w odą wszystkie części przyrządu, które .się 
stykały z. brzeczka, piw ną, następnie wyczyszcza 

■. ,̂s;ię je  parą, i w  końcu, przem yw a zim ną w odą 
dopóty, dopóki ni.- ochłódną wszystkie ta czę- 

, śei przyrządu.

Przÿ czvsZCZeuiu parą, suw aka obrotowego 
pilnie uważać, należy na lo; «jiefeyi. tenże zapo- 
m.oę<| rekojęci swójej w prow adzony był w  po
łożenie napełnienia, z a n im  w enlyi palow y zo
stanie olwm;zonv i żeby w- tern położeniu zo
staw ał dopóty; dopól i Kapa parow a jest 
otw arta.

N. O zrw kłej po dlużs-zcm zaw ieszeniu ruchu 
pustej warcie do czyszczenia naczyń brow arnych i 
p rzew odów  uw iadom ić należy najm niej na trzy go-
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lo już nam ieniono. oczyścić i włożywszy tabliczkę 
konserw acyjna, w staw iać osuszone.

Pełne naczynie próbkow c, sto jące na bębnie 
pod tarczą rozdzielacza, zawie’ra  próbkę brzeczki 
z w arki ostatnim  razftpCpąulanej. Przeto próbki, s to 
jące  począw sż^ b f l  tego naczynia w przeciw nym  kie
runki obrotu  w skazówki ^zegarowej, odpow iadają 
odw rojpej, kolei badań,, poprzednich'. Można więc, 
stw ierdzići^czy badanie jlo.ści i zaw artości ekstraktu 
próbek konlroli zwyczajnej, w ykonane przez lunk- 
eyonaryusjfy lej, kontroli, -zgadzają,s;ię z w ynikiem 
badania wyższej kontroli.

dżiny, przedlem  fnnkcy onai yuswn skarbow ego, kló-' 
re inu  bezpośredni nad zó r nad. b row arem  jąs t poru- 
czony i do tego w arzenia stosu ją  się w zględem  Jsoji- 
troli ’ badania przyrządem  kontrolnym  te sanie przę- 
pisy, które odnoszą się do oznajm ionej warki zanie
chać jednak należy w ażenia próbek i oznaczenia 
stopni.

Takie puste warki odbyw ać się m ogą kilkakroć 
jodua po d rug ifj, jeżeli reprezentant brow aru uzna 
to z,. potrzebne. Używać inożna do ni ca  odpadków  
brow arnych, jakoto kiełków  słodow ych, pyłu słodo- 
wjągś, wytłoczyn lub w ygotow anego chpąielu i 
odw ar len m ożna prow adzić wszystkimi przew odam i 
brzeczki piw nej. Ostateczni.- jednak nadzorow ać 'i 
stw'ii rdzić należy Oilplyw oiifrgOŻ do kanału.

Te pusle  w arki pow um y być zapisywane w re 
jestrze  badań tak sam o, jak warki praw idłow e.

B. I)la tunkcyonaryuszy kontroli wyższej.

K ontrola wyższa odbyw ać się pow inna z re 
guły najm niej raz na tydzień. Jeżeli brow ar zostaje- 
po<yfstatyni nadzorem , dośfateeznem  je s l . gdy kon
trola wyższa odbywa się najm niej trzy' razy na 
m iesiąc.

bunkcyoriarÿusl«konlroli wyższej w inien prze-' 
dew szystkiern i za każdym razem  przekonaefsię, Ćży 
uczyniono zndośfj? przépisoin tyczącym się ustaw ie
nia przyrządu, i poddać ścisłem u badaniu  popriy-' 
kładane- plom by urzędow e.

Jeżeli w tym c/ąisi«,-; odbyw a się wąrka^.lunk- 
eyonaryusz konlroli w y |o j |j j j^ a  nadzoroworć 1'unk- 
cyonaryuszy kontroli zwyp/.ajncj, amv razie potrzeby 
objaśniać i poiEŁać.

I)o b adan ia ,p róbek  brzeczki piw nej, znajdu ją
cych  się w naczyniach próbkow ycli kontro li wyższej, 
przystąpić należy dopiero pp'7Śkońęzeniu £ię badania 
w yrobu pracz funkeyongryufegy kontroli zwyczjiinej. 
N ajprzód zaśjpd jąć  należy plom by urzędow y, poło
żone n a  p o k n  wcè. bębna na naczynia kontroli w yż
szej,. zdjąć tę pokrywkę a następnie  badać iloś/- i 
zaw-artość. ekstrakt u wszysLkidi próbek znajdujących 
się w bębnie , co 'ćzy n i/s ię  w spogób przepisany dla 
kontroli zwyczajn.ej. P rzed oznaczeniem  stopni wy- 
m ięszać należy dokładnie zapom ocu kłotcwki -całą 
z a w a r k * ^  naczynia próbkow ego lak, iżby w szystek 
osad na  dn'fë będący rozdzielił się jednosta jn ie .

Próbki te w ynajm ow ać należy i badać zaw sze 
tylko jedną  po drugiej, a po w yjęciu każdego naczy
nia-'próbkowego trzeba za każdym  razem  nakryć 
bęben naczyniowy pokryw ką dla zapobieżenia wpły
w aniu w brew  zakażowi na próbki Z a m in u ję  w y
próżnione naczynia próbkow e w staw i, Irzeba ję, jak

W ynik badań Zapisać należy z podaniem  n u 
m erów  dotyczących naczyń próbkowycli w rejestrze 
rewizyjnym (druk podległy OspMąj rachubie), klóry 
utrzymywany być m a w edług dołączonego w zoru. 
T en  re je s tr rewizyjny odsyłać należy d ro g ą ,s łu ż 
bow ą jednocześn ie  z re jeslrem  badań.

Gdyby m iędzy w ynikiem  konlroli zwyczaju, j i 
kontroli wyższej zachodziły uderzające różnice, szn- 
kąż należy .ich objaśnienia i z a p i s a ć  odpow iednią 
uw agę w rejestrze  rówizyjnym.

Po skończeniu  się badania, oczyszczeniu w nę
trza bębną i nępuszcze iiu olejem  trzpienia I rz e b a  
bęben  do naczyń zam knąć napow rót staranna- po 
kryw ką i zabezpieczyć.

Punkcyoriayyusz konlrol wyższej obowiązany 
jest nadto przynajm niej co drugi m iesiąc w ypróbo
wać w następujący  sposób, czy stan slągwi jegzćśm 

■gpę nie zmienił.

Już p r/y  spraw dzaniu przyrządu kontrolnego 
b ad a  się, jaki ciężar wody przy o^naczojuej .tem pdy 
ru turze m ieści w  sobie stągiew  napełniona aż po 
sam  brzeg i płytą, szklanną nakryta; ciężar ten je s t 
jćodany w  dokum entach spraw dzenia  przyrządu.

Celem-' skontrolow ania, czy wielkość ta nie u le 
gła zm ianie, napełn ia  się s t ą g ie w ,  poeodjociu knplura 
w 1. głów nem  położeniu (nustrzykow em ) przyrządu, 
w odą aż po sam bi-zegp puka się. kilka razy lekko 
w  S tąg iew ,  a następnie slrychuje si^i .ja, płytą S z k lan ą  
gładko wyszluówana, i nakrywm? bacząc n r  to, żeby 
pod ffiłylą szklaną n ie ï  zostały liańki pow ietrzne. 
Potem  odejm uje -się plom bę na sztyfcie łączącym 
rozdzielacz G z w ałem  stojącym 42 . w yjmuje się 
szlylt i u ruchom iony tym ’łspótsobefir rozdzielacz 
ustaw ia się ręką nad środk :eni naczynia próbko
wego do kontroli zw yczajnej. Po s tarannem  oczy
szczeniu zew nętrznego brzegu stągwi pod płytą 
szidaną rękojęć suw aka obrotow ego kręoi się 
w  praw o ąż„,do opoTka. \ \  skutek tego wylewa się 
zawartość,„stągwi doęcąllarowane-go poprzednio n a -  
c z \nia próbkow ego kontroli zwyczajnej znajdującego 
się pod  rozdzielaczem  na  platform ie. N astępnie 
bada-się  ciężar i tem peratu rę  wdanej wody.
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Tę prólię w odną wykonywa się trzy ra'z.y. 
Ś redn ią  zbadanych ciężarów  Jporówn’ać należy, 
z uw zględnieniem  zm ierzonej średniej tem peratury, 
z ciężarem  s tw ie rd z o n y m /przvdspraw dzaniu  a z re 
dukow anym  do ])0S?czególnyćti stopni tem peratury  
w graniętrch od 7 aż ćlo 24  stopni R ęanm ura .

.leżeli z porów nania zbadanej tym sposobem  
ilosëï wody w  stągwi z ilością stw ierdzoną przy 
spraw dzaniu, okaże sięPbóżiiica wynoSzacä» ±  0*5- 
pro'cSöntu lub wi<jć'ej, to >rlâjprzód w ykona#  należy 
p róbę jeszifze dw a razy i gdy te-poriow ne próby 
potw ierdziły wynik pierw szej [troiły, uczynić donie
sien ie  do W ładzy skarbow ej pierw szej instancyi, 
iżby zarządziła ponow ne n,sprawdżęnie przyrz'adu 
kontro lnego.

Skończywszy badan ie ' w prów adzić należy roz- 
dzielaęśź ''(?! napow ró t w dawne!.’ położenie i u bez
pieczyć.

Przy kiiżdem drugiem  badan iu  stągwi w edług  
pow yższych zarządzeń i w  przypadkach oznaesłb- 
nych w rozdziale II, 1. 4 , funkeyonaryusze kontroli 
wyższej,,; zbadać m ają dokładność m ierzenia przy
rządu  w następujący sposób ;

Po ustaw ien iu  przyrządu w  I. głów nem  p o ło 
żeniu (nastrzykow em ) napełn ia  się panew  w odą tak 
wysoko, iżby zakryła w szystkie trzy klam ry kon
tro lne um ieszczone w  rozm aitych w ysokościach już 
przy sposobnosciasp raw dzanu  przyrządu.

N astępnięfiprześ’tawiwszy rozdzielacz w sposób 
wyżej opisany, w ypłókuje sfiię stągiew  przez p rze
staw ienie suw aka obrotow ego ręką.

Teraz pow ierzchnię w ody w panw i zniża sifr 
przez spuszczenie ściśle aż do oslrżtf ;'najwyzś£ej 
klam ry kontrolnej, potem  rów nież przez p rzes taw ie
n ie .suw aka obrotow ego ręką. uskutecz.niaK ię napeł- 
nienie,stągw i i jej w ypróżnianie do suchego:nitezynia 
próbkow ego starann ie  oczyszczonego i w przód od- 
tarow anego, bacząc szczególnie na tą ,1 żeby su w ak  
obrotowyyżośtawał* przez trzy m inuty tak w  położe
niu  napełnienia,’ jak i w  położeniu w ypróżnienia.

N astępnie zniża się pow ierzchnię wody 
w  panw i a |,, do ostrza z kolei n&jjń lężagej a 
w  koM tńaż  do ostrza najnijazej klam ry kontro lnej 
i za każdym  razem  zlew a się w p o w y ż s i  sjjosdf) 
napełn ien ie^stągw i i notuje się tem p era tu tę  wody.t  
w  panwi.

Z badać najbży ciężar każdego z tych trzech 
napełn ień  stągw i i śred n ią  tycli -'Ciężarów z uzwglę.-’ 
dniëriîeiir zbadanej średn iej tem peratury  pórów nać 
ze sż’czegółanii uzyskanymi przy spraw dzaniu . Je 
żeli różnica w ynos? więcej niż ±  0-5 proćtentu, 
w  takim razie najprzód ponow ić naleź-y całą p róbę

i jjeżeiiby wynik pow tórnej próby zgadzał się z w y
nikiem  pierw szej; uczyni^ łdoniesrcn ie: do Władzy; 
skarbow ej pierwSztej, instancyi, iżby zarządziła pono- 
w nenspraw dzłm je.

Urzędnicy wykonywąjąey kontro lę . wyższą 
w inni spostrzeżenia sw oie po ezy n io n ^ p rzy  jej w y
konyw aniu zapisyw ać w swoim dzienniku i rejestrze" 
rewizyi. Gdyby zriajeźh w adliw ości, wym agające 
niezwłocznego* zarządzenia, w inni na najkrótszej 
drodze zdaćW prawę przciożojitij® W ładzy.

€. Na wypadek przeszkody w prawidłowem  
działaniu m ierniczego przyrządu kontrol

nego do krzaczki piwnej.

Przeszkody, w praw id iow em  działaniu przy
rządu  kontrolnego, które m ogą zdarzyć-Sęl skutkiem  
wpływ ów  zew nętrznych, są  albo tego rodzaju , że 
z ich  pow odu tylko działanie jednego  lub drugiego 
z zam knięć sam d& ynnyeh albo działanie m ech a
nizm u poruszanego kółkiem  iiruchoiriiającem  je s t 
p rzerw ane, albo Teglteg-o rodzaju , że przyrządu kon
tro lnego w ogóle nie m ożna używać do badania 
w yrobionej brzęczki.

P rzedsięb io rca  b row aru  a względnie kierow nik 
pV ?edsięb io rstw atóbow iązan^jest o każdein zew nę- 
trznem  uszkodzeniu przyrządu lub podw aliny, wywo- 
łująceui pr/.erw ę w działaniu przyrządu kontrolnego, 
uw iadom ić,piśm iennie doniesieniem  w dw onh egzem 
plarzach w ygotow anem  funkcyionaryusza skarliowego, 
k tórem u bezpośredni nadzór nadzór nad  brow arem  
je s t poruczony. a  to niezw łocznie po dostrzeżeniu 
owćgo uszkodzenia i z szczegółow em  oznaczeniem  
tegoż.

Funkcfanarynsz  dskarbow y, otrzym aw szy to 
uw iadom ienie, w inien zapisać na obu,egzem plarzach 
dziali i god/.iiiç'-tidbio'ln i jeden  potw ierdzony egzem 
plarz zwrócić slroniéfîlN a podstaw ie , tego u w iado 
m ieni;^ rzeczony funkcyoitaryusż skarbow y w inien 
bezz w łącznie w  obectiośći strony stwierdzić] uszkoS* 
dzenie. o k tórem  '.zętętał uw iadom iony, i donieść o 
niem  w proś r W ład zy /sk arb o w ej pierwszej instancyi 
p iśm iennie, a jeś li w  m iejscu znajduje się s ta c ja  
telegrafic/.na, telegraficznie. W  podoiłby sposób p o 
stąpić należy, gdy s*àm funkeyonaryusz nadzoru , 
podczas, pbććuości swojej w brow arze dostwieże, że 
przyrząd kontroluj* nie iünkcyonuje praw idłow o.

>:v. Rodzaj tej przes/.kody określjei należy y zda
niu spraw y w  ten sposób, iżby m ożna w yrozum ieć, 
jakie środkL są  po trzeb n e  dla uchylenia przeszkody. 
Gdyby po trzebna b iła  w ym iana uszkodzonej części 
przyrządu,}-należy ją  dokładnie oznaczyć a zarazem  
podać.znak, klófym  owa' cżęść składow a jest w  opi
sie niniejS?ym opattżóna.(rozdział.
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W ładza  skarbow a pierw szej instancyi obow ią
zana je s t niezw łocznie po nadejściu  doniesienia o 
przeszkodzie wyciąć po trzebne zarządzenia. W e 
wszystkich przypadkach przerw y W praw idłow em  
działaniu postarać  się należy, żeby funkeyonaryusz 
kontroli wyższej bywał jak  najczęściej obecny przy 
urzędow ein badan iu  wyrobionej brzęczki.

O sadzanie now ych części składow ych przy
rządu odbyw ać się m oże tylko w  obecności funk- 
eyonaryuszy szczególnie do tego upow ażnionych.

Dopóki trw a przerw a w praw idłow em  działa
niu przyrządu kontrolnego, postępow ać należy przy 
urzędow em  badaniu  wyrobionej brzeczki stosow nie 
do rodzaju  tej przerw y w edług następu jących  za
rządzeń :

1. Ody jed n o  lub  k ilk a  zam knięć n ic fiiukćyonu jl.

Jeżeli w  skutek uszkodzenia którejś z puszek lub 
jej rurki przew odniej zam knięcia?kurka w odpływie 
brzeczki piw nej lub zam knięcie kurka w dopływie 
brzeczk. słodkiej p rzestan ie  działać, w  takim  razie 
przy plom bach puszki pośredniczej oddalić  należy 
sznurek, ubezpieczający cztery śruby p rzjtw ierdza- 
jące  kom orę puszek pośredniczych-); a następn ie  
zwolnić należy te cztery śruby przytw ierdzające
0 tyle, żeby kom ora puszek pośredniczych razem  
ze sw orzniem  zapadkow ym  m ogła1.być w yciągnięta
1 kurek otw orzony.

W yłączone tym sposobem  zam knięcie sam o
czynne zastąp ić  należy przez zabezpieczenie p lom 
bam i sztyftu zam ykającego dotyczący kurek ^ s to 
sow nie do przypadku, a m ianow icie, jeżeli uszko
dzony jest system  puszek II p  Ü iü  w takim  razie 
zaniknięcie kurka w odpływ ie brzeożki piw nej po 
w inno być urzędow nie zabezpieczone w czasie od 
rozpoczęcia się k larow auiibjaż do skończen ia  bada
nia przyrządem'? jeżeli zaś! : system puszek lit p  I l ls  
je s t uszkodzouy, zam kn ięcieftku ika  w dopływie 
brzeczki słodkiej pow inno być urzędow nie zabez
pieczone od drw ili skończenia się dopływ u brzeczki 
słodkiej aż do rozpoczęcia się k larow ania następnej 
warki.

Jeżeli uszkodzony je s t system  puszek 1 p  I s ,  
odjąć należy zam knięcie p lom bow e z przyśrubow a
nia rurki puszki pośredniczej, ześrubow anie całkiem  
odkręcić a następn ie  kom orę puszki pośredniczej 
lak daleko z puzd ra  suw aka obrotow ego w yśrubo
w ać, â :b y  za'suwka suw aka obrotow ego była wolna.

Z resztą  wet w szystkich powyższych trzech przy
padkach badanie przyrządem  kontrolnym  wykony
w ać należy w  sposób norm alny.

2. Gdy m echanizm  poruszający  sam oczynnie suw ak
obrotowy je s t  uszkodzony.

Gdy się zdarzą takie uszkodzenia przyrządu 
kontrolnego, które nie dozw alają praw idłow ego uży

w ania onegożx poniew aż związek poruszanych części 
jjest w  ten  sposób przerw any, że pobudzenie całego 
m echanizm u do ruchu  zapom ocą kółka ręcznego 
jako organu uruchom ien ia  okazuje się n iem ożebnem , 
odbyw a się badanie  tym  sposobem , że napełn ianie 
stągw i, jakoteż jej w ypróżnianie usku teczn ia  się 
przy bezpośredniem  poruszaniu suw aka obrotow ego 
zapom ocą jego rękojęci, której zresztą używać n a 
leży tylko przy sposobnościm żyśim żenia.

Poniew aż jednak to bezpośredn ie  poruszanie  
fcuw aka ubrotow ego tylko w tedy je s t bez żadnych 
środków  m ożebne, gdy przyrząd kontrolny znajduje 
się w 1. głów nem  położeniu (nastrżykow em ), przeto, 
jeżeli przerw a w działan iu  nastąp i w tedy, gdy przy
rząd  znajdu je  się w  I. glów nem  położeniu (naslrzy
kow em ), należy zostawić go w tem  położeniu.

O dpow iednio  I. głów nem u położeniu kurek 
w dopływie brzeczki słodkiej je s t zam knięty i to 
zam knięcie znieść należy nie przez p rzestaw ien ie  
przyrządu kontrolnego w [I. głów ne położenie (kon
tro lne), lecz przez dozw olone wyżej pod 1. 1, ustęp  1 
rnanipulacyę w yjątkow ą na  pusz®  pośredniczę^; 111 s.

Po tem  m ożna naczerpać brzeczki do panw i, 
i, gdy tak zasuw ka suw aka obrotow ego, jakoteż kurek 
w odpływ ie brzgezk' piwnej są  odpow iednio położę-, 
n iu  g łów nem u wolne), badanie  tym czasow e wykonać 
i panew  wypróżnić.

Przy badaniu  t.ymczasowem postępow ać należy 
jak  następu je :

Zasuw kę suw aka obrotow ego w yciąga się  do 
góry. K urek nâsïrzykow y pow inien  znajdow ać się 
w położeniu zaniknięcia, rekojęć zw rócona być m a 
pionow o n a  dół.

Rozdzielacz G, jeżeli tego potrzeba, ustaw ić 
należy ręką w sposób w rozdziale III J> przepisany, 
lak&zfiby otw ór odpływ ow y stał nad  środkiem  n a 
czynia próbkow ego kontroli zwyczajnej.

T eraz ob faca  się ręko jęć suw aka obrotow ego 
aż do oporka w lew o i pod ług  zegarka zostaw ia się 
ją  c a ł ą  m i n u t ę  w tem  położeniu . Potem  obraca 
się ręko ję£suw aka obrotow ego w praw o aż do oporka 
i zostaw ia przez d w i "  c a ł e  m i n u t y  w tem położe
niu. N a platform ie na  naczynie kon lrou  zwyczajnej 
postaw ione 1 zostało n aczy n ie r na przedpęd  i z tern 
pierw szem  w ypróżnieniem  stągwi postępu je  się, p o 
dobnie jak przy badan iu  uorm alnem , tak sam o jak 
z p rzedpędćin . N astępnie staw ia się w tem  sam em  
m iejscu  odtarow ane naczynie kontro li zwyczajnej 
a  potem , jak wyżej opisaąó^ uskutecznia się drugie 
napełn ien ie  i w ypróżnienie stągw i. T ę otrzym aną 
próbkę wziąć należy za podstaw ę dalszego postępo
w an ia  w celach  badania  urzędow ego.

Gdy przyrząd kontrolny zostanie uszkodzony 
wtedy, gdy się znajduje w II. g łów nem  położeniu 
(kontrolnem ), natenczas, ażeby m ożna wykonać b a 
danie tym czasow e i brzeczkę p iw ną z panw i spuścić , 
znieść należy dw a zam knięcia, to je s t zam knięcie

(P o ln isch .) '132
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kurka w  odpływ ieibrzeczki piw nej i zam knięcie za
suwki suw aka obrotow ego.

Potrzebne do tego m anipulacyc, dozw olone näl 
w ypadek konieczności, wykonać należy w sposób 
opisany pod  1. 1.

Dopóki trw a p rzerw a w działaniu  przyrządu, 
m iejsce w ysuniętych sam oczynnych zam knięć u 
kurka w  dopływie brzeczki słodkiej i u kurka w od
pływie brzeczki piw nej zająć m a  zabczpicczęnie 
urzędow e w sposób p rzep ijany  pod  I. 1.

3. G(ly p rzy rząd  kon tro lny  je s t  caTkiem n iep rzy 
datny do użytku.

P rzyrządu  kontrolnego nic m ożna zgoła uży
w ać, gdy suw ak obrotow y, stągiew  lub rozdzielacz 
są  uszkodzone lub gdy je s t popsuty dopływ  brzeczki 
piw nej z panw i do przyrządu  kontrolnego. W  przy
padku lakim  w yrobioną brzeczkę piw ną bada  się 
w  ten sposób, że wykonywa się tylko badanie ' p ro 
w izoryczne karbnikiem , wyżej pod lit. A  przepisane, 
oznacza się stopnie brzeczki piwnej i na  podstaw ie

szczegółów  uzyskanych podczas praw idłow ego dzia
łania  przyrządu kunlrolnego, oblicza się, jaka  ilość 
brzeczki odpow iada szczegółom  badania prow izo
rycznego, uzyskanym  podezgs przerwy.

P róbę  oznaczenia stopnia wykonać należy bez
pośredn io  po zbadaniu oznaczenia karbn ika w ten 
sposób, że zapom ocą czerpaka na  długiem  stylisku 
bierze się najm niej trzy pełne czerpaki z rozm auych 
w arstw  zaw artości panw i (z dna, ze środka i z gór
nej pow ierzchni) i pr«[z lejek sitowy w lew a się do 
przygotow anego naczynia do próbki, w yplókanego 
w przód brzeczką dotyczącej warki. N apełnione n a 
czynie należy niezw łocznie zam knąć pokryw ką.

Gdyby do zbadan ia  ilości nie było dosta teczne
go zasobu  dat z poprzednich  badań prow izorycznych, 
ilość brzeczki piw nej w ziąć należy n a  podstaw ie 
oznaczenia karbnika z osobnej tablicy, wygotowanej 
przy spraw dzaniu  przyrządu kontrolnego. Z tej ta 
blicy m ożna się dow iedzieć, jaka  .ilość brzeczki, 
zredukow ana do tem peratury  norm alnej, odpow iada 
każdem u oznaczeniu karbnika.

B ö h m  r. w.

4

i
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"Widok ogólny I

(W edług zdjęc ia  fotograficznego.)
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Widok ogólny II .

(W edług zdjęcia fotograficznego.)



592:

ÖE:

U ?,ęśĆ !LN X XV Il —  197. R o z p o rz ą d z e n ie  M in is te r s tw a  s k a r b u  z d n ia  27 . l i s to p a d a  1901 .

Fig. I , II,

!

■i

i



Fig. I I I , IY.
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Fig. 111.

Kurek w dopływie brzeczki.

rin

Widok z przodu.

Przekrój 
a — b.
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a —

Fig. V, VI.

Przekrój pionowy 
mechanizmu urucho
miającego z powścią- 

giem.

i
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Fig. VII, VIII.

Ciężar rozpędowy 
przekrój e—cl.

Fig. VII.
Puzdro mechanizmu uruchomia

jącego i liczydło.

Fig. VIII 

Przekrój poziomy a—b.

Polnisoh.) 183
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Fig. IX , X.

Fig. IX.

Suwak obrotowy, kurek nastrzykowy 
i puszka pośr. Is  (przekrójipionowy).

= L U , !«»-

Fig. X.

Suwak obrotowy (przekrój poziomy).
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Suwak obrotowy. Fig. XI, X II, XIII.

Widok z przodu,
Przekrój pionowy. przekrój pionowy kurka nastrzykowego

Fig. XIII.

Komora puszki Is 
(widok z tyłu)

133*
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Fig. XIV, XV, x n .

Cedzidło do chtiHSü.

Fig. XIV. 

Przekrój pionowy.

Fig. XVI.

Fig. XV. 

Przekrój poziomy a—b.
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Fig. XYII, XIX .
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Fig. XXIV, XXV.

Kurek w dopływie brzeczki słodkiej' z puszką pośr. III s.

Fig. XXIV.
Przekrój pionowy. Komora puszki I l ls , widok z tyłu.
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Z ajączk a  1
(do rozdziału Tll^d).

K r a j : ..................................................................  k ierow nictw o kon tro li okręgow ej straży skarbow ej: .

O krąg sk a rb o w y :.........................................  Oddział straży sk a rb o w e j:....................................................

l î r o w a r ...............................................................  w    Nr. k

Kajnpania l i ) .  . .

llejestr badań I r ..............
0  ( M r .  p a n w i )

kom roli zwyczajnej

do

pftnwi Î r. . opatrzonej przyrząd oni kontrolnym  mierniezym do Itrzrtzki piwnej Ni*.

za

niiosiąCv .....................................................19 . •

Zam kniocio inipaiecziir.

"Wyrób zbadany
Stopniél j

hektolitrowe
ekstraktu

Oznaczenie liczydła Nr.

w miesiącu . . . .  .1,9 na początku j

w czasie od dnia 1. września 19 . . 
aż d o .......................... 19 . .

na końcu ) 19 . .

razem . Wykonane przestawienia Ilość

z nicli przypada na:
zbadane w a r k i ...............................
pustą w a r k ę .......................... .... .

Parafowany w . . cirkószjrch. Podpis:
Druk podległy ścisłej rachubie. )

Wiel. koijjr.ept.

(Poiniscjüt^iw  S ' i L ' ... . ' r ^ ' “' V, • • l'.8é
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Zalaczka 2
(do rozdziału 11177).

Kraj :.......
O krąg skarbów )

K ierow nictw o kontroli okręgow ej straży skarbow ej: 

Oddział straży sk a rb o w e j:............................................

B ro w a r ............................................................................... w   Nr. k

Kampania 1!). . .

M iesiąc 1!>. .

R e j e s t r  r e w i z y j n y

kontroli wyższej.

W browarze powyższym je s t  w użyciu . . . . . . .  przyrządów kontrolnych m ierniczych  
do brzeczki piwnej, a m ianowicie:

do panw t N r.................  P rzyrząd kontrolny N r.

» » 1»
» 5)

a n n

» » »

r> » »

Parafowany w . arkuszach. 
Druk podległy ścisłej rachubie.

W ie],  k o n c e p t .
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Glnvila 
przybycia 

do browaru

godzi- 
ą> na i 

rg minuta

Stan ruchu 
w chwili 

obok podanej

Ozna
Nu czenie
mer liczy

dła

W y n i k  b a d a n i a  k o n-

przyrządn
kontrolnego

Nu
mer

Ciężar
brutto Tara

naczynia
próbkowego

Oznaczenie stopni

Ciężar
netto Numer
próbki sacha-
w gra rome-
mach tru nor

mal
nego

Rze
Bezpo czywi

śre Tem sta
dnie pera zawar

odczy tura tość
tanie próbki eks

na w ° R. traktu
rurce według 

tab. Ill

Ilość 
stopni 
hekto

litrowych 
ekstraktu 
obliczona 
na pod
stawie 
tablic 

przyrządu
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t r o l i  w y ż s z e j

Potrącenie Ilość
------------ wyrobu Numer

po odlicze bolety
Ilość niu potrą tej warki,

w sto cenia z której
pniach w stopniach próbka

°/o hekto hekto badana
litrowych litrowych pochodzi
ekstraktu ekstraktu

Wszystkie inne wykonane czynności 
urzędowe i poczynione postrzeżenia

Godzina
i

minuta
odejścia

Podpis

funkcyonaryusza kontroli 
wyższej
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Dodatek I

(do rozdziału II).

Przepis, tyczący się napełniania systemu puszek.

System  puszek napełn iać m a zawsze urzędnik 
kontroli skarbow ej technicznej, k tórem u kontro la  
wyższa je s t poruczona.

Z a m ateryał do napełn ien ia  używ ać należy 
in ięszaniny w  rów nych częściach objętości czystej 
gliceryny handlow ej i przegotow anej oziębionej wody 
studziennej.

Płyn w prow adza się do w nętrza system u pu
szek zapom ocą pom py napełn iającej do przyrządu 
przydanej, k tó ra  urządzona je s t w następujący sp o 
sób : N aczynie szklane opatrzone szyją, zam knięte 
je s t pokryw ką do niego przykitow aną. W  pokryw ce 
lej je s t o tw ór opatrzony  gw intem , w który w śrubo- 
w ana je s t m ała  pom pa pow ietrzna; nadto  obok tego 
otw oru osadzona je s t w  pokryw ce zam ykającej ru rka 
m etalow a dochodząca aż do dolnego dna  naczynia, 
której przedłużenie nad pokryw ką zam ykającą opa
trzone je s t kurk iem  i w ężem  gum ow ym , n a  którego 
wolnym  końcu przytw ierdzona je s t połow a ześrubo- 
w ania holenderskiego odpow iadająca w entylowi do 
napełniania (70).

T łok pom py pow ietrznej, zesunięty na  dół. 
cisnąc z góry n a  g licerynę/znajdu jącą  się w naczy
niu, w pycha ją  do rurki w znoszącej się ponad dnwiu. 
naczynia a następn ie , gdy kurek je s t odkręcony, do 
w ęża napełniającego.

C hcąc nalać glic< ry n fjd o  pom py napełniającej, 
w yśrubow uje się pom pę pow ietrzną z pokrywk za
m ykającej, napełn ia  się naczynie praw ie po sam ą 
szyję a potem  w śrubow uje się napow rót pom pę 
pow ietrzną.

Przy napełn ian iu  system u puszek postępow ać 
należy w sposób  następujący:

1. P i ■zedewszystkiem baczyć należy na  to, że 
system  puszek m ożna tylko w tedy napełn iać, gdy 
dotycząca puszka g łów na je s t w ydęta a przynale
żąca do niej puszka pośredn iczą  ściśnięta. O dpo
w iednio odnośnym  położeniom  przyrządu kon tro l
nego, m ożna system y puszek I p ,  I s i II p, 11 s n a 
pełn iać tylko w  1. głów nem  położeniu  (nastrzyko- 
wem) a system  puszek llly), III s tylko w  II. głów 
nem  położeniu (kontrolnem ).

2. N im  się  w ęża napełniającego przyśrubuje 
do w entyla napełn ien ia  (70), trzeba go aż po jego 
w olny kom ćć nape łn ić  gliceryną, a w tym celu n a j
przód otworzyć ostrożnie kurek i w praw ić pom pę 
pow ietrzną w działanie.

P iln ie baczyć należy na  to, żeby gliceryna wy
parła w szystko pow ietrze z p różnych przestrzeni 
puszki i ru rek  łączących. Ażeby cel ten z pew nością  
osiągnąć, trzeba  podczas napeln  ania kilkakrotnie 
zapukać lekko w rurki łączące i dopóty pom pow ać 
glicerynę do system u, dopóki płyn z otw orów  p u 
szek nie zacznie w ychodzić. O becność naw et m a 
leńkich  ilości pow ietrza ogranicza wielce działanie 
zam knięć na  odległość albo je całkiem  znosi.

3 . K aptur zam ykający w entyl napełn ien ia  osa
dzony w najniższym  punkcie dotyczącej rurki łączą
cej puszki należy odjąć i w jego m iejscu przyśrubo
w ać w ęża pom py napełn iającej.

4 . N astępnie odjąć należy kap tu r pow ietrzny 
w kom orze puszek pośredniczych , tudzież odpow ie
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dni kap tur w  kom orze puszek głów nych i z obu 
kom ór w yśrubow ać całkiem  obie śruby pow ietrzne, 
tak, iżby otwory były w olne.

5. Sw orzeń zapadkow y (71) puszki pośredni- 
IćSzej w ysunąć należy tak daleko, żeby czop kurka 
a w zględnie zasuw ka s iw a k a  obrotow ego mogły się 
poruszać i żeby m iędzy sw orzniem  zapadkow ym  
a rozporem  pozostaw ało jeszcze m iejsce na 1 aż 
do 2 m ilim etrów . W  tem położeniu utrzym yw ać 
należy sw orzeń zapadkow y przez cały czas n a p e ł
n ian ia  aż do ostatecznego  zam km ęcia w’entyla n a 
pełn ien ia  (7 0 ), co osiągnąć m ożna w sunięciem  
klinka drew nianego lub paska b laszanego.

0. Pom puje się. trzym ając kurek otw orem  
dopóty, aż z otw oru pow ietrznego puszki niżej leżą 
cej (z reguły głów nej) zacznie gliceryna w y p ly w aęi 
poczem  kurek pom py napełn iającej naleźj’- niezwdo- 

’cznie zakręcić.

7. Ś rubę  powdetrzną lej puszki najprzód n a 
pełnionej w kręca się i um acnia, bacząc na  to, żeby 
lej zeszczelnienie skórzane i odpow iednia p łaszczy

zna zeszczelnienia u puszki były całkiem  czyste i 
żeby sam o zeszczelnienie było w dobrym  stanie. 
N astępnie  przyśrubow ać należy n a  śrub ie  pow ietrz
nej kap tur ochraniający.

8. T eraz odkręca się znow u kurek pom py n a 
pełniającej i pom puje się dalej dopóty, aż z otw oru 
pow ietrznego drugiej puszki wyżej leżącej (z reguły  
pośredniczej) zacznie gliceryna wyciekać. W  tejże 
oliwili zakręcić należy kurek pompy napełn iającej.

9. -Śrubę pow ietrzną tej puszki w  końcu 
napelm onej zakręca s ię ^ i um acnia w sposób pod
i. 7 opisany i zaw dziew a się kap tu r ochraniający.

10. W ęże pom py napełniającej odśrubow uje 
się od w entyla napełnienia i n iezw łocznie przyśru- 
bow uje się i um acnia  kap tu r zam ykający. Czyniąc 
to, znow u baczyć należy na to , żeby w ę w nętrzu  
kaptura zam ykającego było uszczeln ien ie  skórzane.

i 1. Skończyw szy n ap e łn ian ie^  poprzykladać 
należy nowrn plom by kontroli wyższej na  m iejscu 
tych, które w'przôd odjęto.

(P o ln isc h ,)
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I lo d a te k  II
(do rozdziału IO.

Przepia, tyczący się napuszczania olejem

O ile poniżej w yraźnie inaczej nie jes t posta
now ione, przyrząd kontrolny do brzeczki piw nej 
p rzed każdem  użyciem napuścić  należy czystym 
olejem  kostnym  zapom ocą strzykawki w n astępu ją 
cych m iejscach :

'1. N apuszczasię^ślimaka. 9 i kolo ślim akow e 1 0.

W  otw ór do oleju w pokryw ce puzdra po- 
wściągu,' w  której tkwi sztyft w iężący 19, poniżej 
kółka ręcznego , wydobywszy sztyft przed sam em  
puszczeniem  przyrządu w ruch , w strzyknąć należy 
(nieco obficiej) oleju.

M echanizm uruchom iający obraca się w  puz- 
drze pow,ściągu aż do w ysokości kółka zapadko
wego 14 w kąpieli olejnej. Każdorazowy przyczynek 
oleju, który  przez otw ór do oleju w  pokryw ce do
staje się do puzdra , zaopatruje ślim aka i kolo śli
m akow e. Tę kąpiel trzeba raz na rok  spuście  ótwo- 
rem dolnym śrubą  zatkanym , a następn ie , zdjąwszy 
pokryw kęyjzastąpićftś^icżym  olejeni kostnym .

2. W ał m echanizm u uruchom iającego n ap u 
szcza się przeź żłobek do oleju, zrobiony w  pokrywce 
tuż po d  kółkiem ręeznem  6.

3. T rzpień  m ałego kółka zębatego 28 liczydła, 
o tw orem  do oleju, m ieszczącym  się  z praw ąjj strony 
obok szklanej pokryw ki powyżej zam knięcia  po 
krywki.

4 . Kolo ślim akow e 10 otw orem  do oleju, 
znajdującym  się tu góry w puzdrze m echanizm u 
uruchom iającętgo przed szparą  puzdra.

5. M im ośród 2 0  otw orem  do oleju zrobionym  
na p ierścieniu  m im ośrodu 21 w szparze puzdra.

6. W ał m echanizm u uruchom iającego  15:

-M )  o tw orem  do oleju, m ieszczącym  się u góry 
w puzdrze m echanizm u uruchom iającego za 
szparą ;

b) otw orem  do oleju, znajdującym  się w  szyi 
łoża w próżnej p rzestrzen i w sporn ika przed 
kołem  obw odow em  22.

7. Stojący w ał rozdzielacza otw orem  do oleju 
w  slożkowom  kole»z,ębalein 45.

8. Kolo pośredn ie  67 otw orem  do'-o-le-ju 
w jego piaście w  próżnej p rzestrzeni wspOTnika.

P I P  Zdjąw szy pok ryw kęv53 ) przy w ykonyw a
niu kontroli wyższej, stojący trzpień 52  bębna na  
naczynia, żłobkiem do oleju na  górnym  końcu 
trzpienia.

10. Płaszczyzny tarcia w kom orze puszek 
głów nych co tydzień, a  m ianow icie:

ä j ą )  W ał m im ośrodu 58  w  jego obu lożach dwo 
m a otw oram i do oleju w  poprzecznych  tsłćia- 
naeł) kom ory;

b) trzy m im ośrody 59 trzem a otw oram i do oleju 
w pokrywce kom ory;

rCBBEzv kierow nicę m im ośrodu  61. Irzem a o tw o
ram i do oleju w ścianach podłużnych komory.

11. Trzy sw orznie zapadkow e puszek pośre- 
dm czych równieątfco tydzień.

Zęby w szystkich kół obw odow ych i kątow ych, 
tudzież w ieńca zębow ego bębna oczyszczać należy 
kiedy niekiedy szczotką natłuszczoną.

W ykonanie napuszczeń  olejem , przepisanych 
pod 1. 10 i 11, zanotow ać należy w rejestrze badań, 
a to w przedziałce uwag.



Fig-. X X I, X X II , X X III .

(i 01

4
Kurek w odpływ ie brzeczki piwnej z puszką pośredniczą 11 .s\

Fig. XXI. o
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Widok z góry

Fig. XXII. 

Widok.

do cedzid a chmielowego.

fj Przekrój pionowy.

od panwi. 

1;

a

Fig. XX11I.

Przekrój poziomy n-~ b.
i







Dodałek 111
( d o  r o z d z ia ło  Tl).

S

Przepis, tyczący się plombowania.

Do kładzenia zam knięć urzędow ych na przy
rządzie kontrolnym  m ierniczym  używ ać m ają  funk- 
«yonaryusze kontro li tak zwyczajnej jak i wyższej 
kleszczyków w ytłaczających Syrowatki i tej sam ej 
plom bowiny, k tó ra  p rzep isana jest. d la  kontro li nad 
podatkiem  od gorzałki (§. G, B  p rzepisu  w ykonaw 
czego do ustawy o opodatkow aniu  gorzałki).

1. Z a m k n i ę c i e  p l o m b o w e  k o n t r o l i  z w y 
c z a j n e j  p o ł o ż y ć  n a l e ż y :

i lo ś ć
p lo m b

a) Na talerzu  zamykającym # 4  w pokryw ce 
bębna na naczynie H ......................  . 1

b) Na sztyfeiew iężącym  1 9 kółka ręcznego b *  1

r.) Na drążku ręcznym 65  kom ory puszek K  1

d) U cedzidła do chm ielu 30  na śrubie za
mykającej 3 2 ................................................  1

R azem  . 4

12. Z a m k n i ę c i e  p l o m b o w e  k o n t r o l i  w y ż 
s z e j  p o ł o ż y ć  n a l e ż y :

Ilo ść
p lo m b

a) Na dw óch przeciw ległych śrubach  fun
dam entow ych w spornika A .........  2

b) N a oszklonej pokryw ee zamykającej li
czyd łoJJ, a to na klinie zam knięcia i na
sw orzniu  zawiasy . . . . . .  2

c) Na 4 śrubach  pokryw ki puzd ra  po- 
w ściągu .   1

Z niesienie . 5

Z przeniesienia .

<l) Na 4, .śrubach przytw ierdzających w d o l
nej ścianie K  kom ory puszek głów nych 
u w s p o r n i k a ..................................................

e) N a 8 śrubach  pokryw ki <v obu pod łuż
nych śc ianach  kom ory K  puszek głów 
nych . . . .  » ...........................  . .

f)  Na 6 śrubach  kap turów  pow ietrznych na 
pokryw ce kom ory K  puszek głównych

>U) Na kapturze w entyla napełn ien ia  70 sy
stem u puszek I-p, ‘T g : .................................

g.J  Na kapturze w entyla napełn ien ia  70 sy
stem u puszek 11 jj, IlÎW 'c '•.*

g j  N a kapturze 70  syśtem u puszek IIl/j, Tli s

h) N a sw orzniu  zaw iasy przegubu  łączą
cego drążek m im ośrodu 21 i drążek su 
w aka obrotow ego 3 6 .................................

Na 2 śrubach  krezow ych u cedzidła do 
chm ielu  30 . wejśęije brzeczki piwnej

Na 2 śrubach  krezow ych u cedzidła do 
chm ielu 30 , w yjście brzeczki piw nej .

k ,)  N a 2 śrubach  krezow ych u kurka na- 
strzykow ego 55 , w ejście brzeczki piwnej

Z niesienie .
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I lo ść
p lo m b

Z  przen iesien ia  . 20

k ..J  Na 2 śrubach  krezow ych u kurka na- 
strzykow ego 55 , w yjście brzeczki piw nej 
(kreza suw aka o b ro to w e g o ) ......................  1

, I j  Na śrubie zam ykającej czop kurka  no
strzykowego 4 0 . ’ ....................................... 1

m ) Na 4  śrubach  tylnego zam knięcia suw a
ka obrotow ego . . . . . 1

j p K I  2 śrubach przytw ierdzających suw a
ka obrotow ego E  u w sporn ika . . . .  J

o) Na ześrubow aniu  ho lendersk ien i suw a
ka obrotow ego E  z ru rą  odpływ ow ą 37 1

P i)  Na kapturze zam ykającym  uście ru ry  od
pływowej 37 do rozdzielacza G . . . 1

p.,) Na sztyfcie łączącym  rozdzielacz G X wa-
łem  stojącym  4 2 ............................................  1

<l) Na 2 śrubach  przytw ierdzających łoże
szyi rozdzielacza u w sporn ika . . . .  1

i ^ N a  śrub ie  zam ykającej pokryw kę 53 bę
bna I I  z naczyniam i .na próbki kontroli 
wyższej . . . • .................................  1

[ P  Na płalku kaptura zam ykającego s tą 
giew 4 1 . .   I

Z niesienie . 30

Ilość
plom b
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