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Meimik ustaw państwa
dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część VTQ. — W ydana i rozesłana dnia 6. lutego 1894.

(Zawiera Nr. 25.)

3 5 .

Obwieszczenie Ministerstwa han
dlu z dnia 1. lutego 1894,

ktdrem wydaje sie ułatw ione przepisy dla w za
jemnego obrotu miedzy kolejami żelaznemi au- 
stryacko-węgierskiem i, niem ieckiem i, holender- 
skiemi i szw ajcarskiem i co do tych przedmiotów, 
których przyjm owanie do przewozu, stosownie do 
umowy międzynarodowej z dnia 14. października  
1890 (D z. u. p. Nr. 186 z roku 1 8 9 2 ), tyczącej 
się przewozu towarów kolejam i, jest warunkowo  

dozwolone.

U m ówione pom iędzy Ą hstryą i W ęgram i, 
N iem cam i, H olandyą i Szw ajcaryą u łatw ione prze
pisy dla w zajem nego obrotu m iędzy kolejam i że la
znem i co do tych p rzedm io tów ,k tó rych  przyjm ow anie 
do przew ozu je s t w arunkow o dozw olone (§. 1, 
ustęp  osta tn i postanow ień  w ykonaw czych do um ow y 
m iędzynarodow ej tyczącej się przew ozu tow arów  
kolejam i żelaznem i, Dz. u. p. Nr. 186  z roku 1892 ), 
og łaszają  się n in iejszem  z tem  nadm ienien iem , że 
przepisy te n i e  odnoszą się do obrotu w zajem nego 
m iędzy A ustryą 1 W ęgram i a  N iem cam i, do którego 
jedynie um ow a oddzielna, dn ia  20 . g rudnia 1892  
ogłoszona, i dodatki do niej (Dz. u. p. Nr. 2 2 6  
z roku 1 8 9 2  i Nr. 4-3 i 137  z roku 1 8 9 3 ) m ają  
być stosow ane.

A.
Do §. 2. I. 1, 2 i 3 postanowień wyko

nawczych do umowy międzynarodowej.
Przepisy tyczące sie przewozu koszto

wności, dzieł sztuki, jakoteż zwłok.
1.

Sztaby złote i srebrne, p latyna, pieniądze, 
m onety  i papiery w artości pieniężnej, dokum enty, 
kam ienie szlachetne, perły praw dziw e, klejnoty 
i inne  kosztow ności, tudzl&ż dzieła sztuki, jako to : 
malow idljkj. w yroby lane z bronzu, antyki, p rzyjm o
w ane b ędą  do przew ozu w  obrocie m iędzynarodo
w ym  na podstaw ie listu przew ozow ego m iędzyna
rodow ego w um ow ie berneńskiej p rzew itzianego , 
a  to z zastosow aniem  postanow ień bądź um ów io
nych m iędzy R ządam i, bądź taryfow ych, które przez 
zarządy kolejow e do tego upow ażnione b ędą  w ydane 
i przez w szystkie własfciwf W ładze nadzorcze zo
stan ą  zatw ierdzone.

Do kosztow ności zaliczane być m ają także 
koronki znakom itej w artości i hafty znakom itej 
w artości.

II.

Zwłoki przyjm ow ane będą  do przew ozu na  
podstaw ie listu przew ozow ego m iędzynarodow ego 
pod następującem i w arunkam i:

1. P rzew ozi się takow e jako posyłkę po
śpieszną.

2. N ależytość za przew óz opłaca się przy od
daw aniu na  kolej.
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3. Zw łokom  tow arzyszyć m a podczas przew ozu 
osoba do tego upow ażniona.

4. O ile pom iędzy państw am i, przez które 
zw łoki są  w iezione, n ie  zostały zaw arte osobne 
układy, przew óz ich  podlega w  obszarze każdego 
P aństw a ustaw om  i rozporządzeniom , obow iązują
cym tam  pod  w zględem  policyjnym .

B.
Do załączki I postanowień wykonawczych 
w umowie międzynarodowej zawartych.
Przepisy tyczące się przedmiotów, których 

przewóz jest warunkowo dozwolony.
1.

P e t a r d y  s y g n a ł o w e  do  z a t r z y m a n i a  p o 
c ią g ó w  n a  k o l e j a c h  ż e l a z n y c h  pow inny być 
m ocno zapakow ane w  okraw ki papieru , trociny lub 
gips albo też w  inny sposób  tak ściśle ułożone 
i odosobnione, żeby kapsułki b laszane nie m ogły 
się stykać ani ze sobą, ani z innem  ciałem . Paki, 
w których są  ułożone, zrobm ne być pow inny z de
sek  fugow anych, m ających najm niej 26  m ilim etrów  
grubości, spojone szrubam i drzew nem i szczelnie 
zam knięte i w łożone w  d rugą pakę, rów nież 
szczelnie zam knię tą ; paka zew nętrzna  nie pow inna 
m ieć w ięcej n ad  0 0 6  m e tra  sześciennego objętości.

Przyjm uje się do przew ozu tylko wtedy, gdy 
listy przew ozow e opatrzone są  pośw iadczeniem  
urzędow em , jako  opakow anie odpow iada przepisom .

II

K a p s le  z w y c z a j n e  do  b r o n i  p a l n e j  i p o 
c i s k ó w ,  k a p s l e  b l a s z k o w e ,  p o d p a ł k i  n i e  
r o z s a d z a j ą c e  i o s ł o n y  n a  n a b o j e  z p o d p a 
ł a m i  pow inny być starann ie  opakow ane w m ocnych 
skrzyniach lub beczkach i na  każdem  kolio przyle
piona być pow inna kartka z nap isem  pod ług  tego, 
co się w ew nątrz  znajdu je: „kapsle, zw yczajne“ lub 
„kapsle blaszkow e itp.

III.

Z a p a ł k i  p o s p o l i t e  i w s z e l k i e  z a p a l a 
j ą c e  s i ę  za  p o t a r c i e m  (jak o to : stoczki, żagiew  
itd.) pow inny być s ta rann ie  i m ocno zapakow àne 
w naczyniach z grubej blachy żelaznej, albo z drzew a 
szczelnie spojonego, m ających nie w ięcej jak  1 '2  
m etra  sześciennego pojem ności i  to tak, żeby w n ę
trze  naczyń było całkiem  w ypełnione. N a zew nę
trznej pow ierzchni naczyń drew nianych  trzeba  n a 
pisać w yraźnie, co zaw ierają.

U . z a p a ł e k ,  k t ó r y c h  g ł ó w k i  z a w i e r a j ą  
■ r i ę s z a n i n ę  f o s f o r u  ż ó ł t e g o ,  i c h l o r a n u

p o t a ż u ,  ilość fosforu zaw artego w  m asie  zapalnej 
chem icznie suchej nie pow inna p rzenosić  10 p ro 
cen tów  a ilość chloranu potażu 4 0  p rocentów . Do 
każdej posyłki tego rodzaju  do łączone być pow inno  
św iadectw o w ystaw ione przez fabrykanta, potw ier
dzające, że gran ice te n ie zostały przekroczone.

IV.
L o n t y  b e z p i e c z e ń s t w a ,  to je s t lonty w po

staci cienkiego m ocnego w ęża, w ypełnione w ew nątrz 
m a łą  stosunkow o ilością prochu  strzeln iczego, pod
legają  przepisom  podanym  pod Nr. III (ustęp  1).

V.

M a s ę  B û c h e r a  w  p u s z k a c h  b l a s z a n y c h  
do gaszenia o g n u  przyjm ow ać się będzie do p rze
w iezienia tylko w  skrzyneczkach, zaw ierających n a j
w ięcej 10 kilogram ów , w ew nątrz  pap ierem  wykle- 
jonych i zam kniętych nadto  w w iększych skrzynkach 
podobnież w yklejonych.

VI.

F o s f o r  p o s p o l i t y  (biały lub żółty) pow inien 
być otoczony w odą, w  puszkach b laszanych, obej
m ujących  najw ięcej 3 0  kilogram ów  i zalutow anych, 
zapakow anych m ocno w grubych skrzyniach Skrzy
nie pow inny mii ć nad to  dw ie m ocne rękojęci, nie 
m ają  w ięcej w ażyć nad  100  kilogram ów , z w ierzchu 
opatrzone być pow inny nap isam i „w ew nątrz  fosfor 
pospolity żółty (b iały)“ j „g ó ra“ .

F o s f o r  b e z k s z t a ł t n y  (czerw ony) pakow ać 
należy w  puszkach blaszanych dobrze zalutow anych, 
k tóre um ieścić należy w  grubych skrzyniach i n a 
tłoczyć trocinam i. Skrzynie te  w ażyć pow inny naj
w ięcej 2 0  k ilogram ów  i rmeć z w ierzchu napis: 
„w ew nątrz  fÔj'for czerw ony“ .

VII.
S i a r c z y k  s o d u  s u r o w y ,  n i e k r y s t a l i c z n y ,  

przyjm ow any będzie do przew ozu tylko w naczyniach 
blaszanych szczelnie zam kniętych, s i a r c z y k  s o d u  
o c z y s z c z o n y ,  k r y s t a l i c z n y  tylko w  beczkach 
lu b  w  innych naczyniach nie p rzepuszczających 
wody.

M a s ę ,  k t ó r a  b y ł a  u ż y t a  d o  c z y s z c z e n i a  
g a z u ,  z a w i e r a j ą c ą  ż e l a z o  l u b  m a n g a n  — 
o ile nie je s t oddana zapakow ana w  szczelnych n a 
czyniach b laszanych, — przyjm uje się do przew ie
zienia tylko w  w ozach żelaznych. Jeżeli wozy te nie 
są  opatrzone w iekam i żelaznem i, zam ykającem i się 
szczelnie, okryć należy ładunek  całkiem  osłonam i 
wozowem i, tak preparow anem i, żeby się nie zapa
lały za bezpośredniem  zetknięciem  się z płom ieniam i. 
Posyłający  i odbiorca w inni sam i zająć się na łado 
w aniem  i w yładow aniem . N adto na  żądanie admi- 
n istracyi kolejowej, posyłający m a sam  dostarczyć 
osłon w ozow ych.
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Pod tem i sam em i w arunkam i, co siarczyk sodu 
surowy, niekrystaliczny, przyjm ow any będzie do 
przew ozu k o k s  s o d o w y ,  w ytw ór poboczny, otrzy
m yw any w  fabrykacyi , olejków  dziegciow ych“ .

V III.

C e l l o i d y n ,  p rzetw ór sk ładający się głów nie 
z w ełny kleinowej, otrzym yw any przez n iezupełne 
odparow anie alkoholu zaw artego w kleinie, a  w y
glądający jak  m ydło, przyjm ow any będzie do p rze
w ozu tylko w  takim  razie, jeżeli pojedyncze tafle 
eelloidynu zapakow ane b ęd ą  w  sposób ich zeschnię
cia się zupełnie nie dopuszczający.

V III a .

E t e r  s i a r c z a n y  przew ożony będzie tylko albo

1. w naczyniach  szczelnych z grubej blachy 
żelaznej należycie znitow anej lub  zeszw ejsow anej, 
m ieszczącej w sobie najw ięcej 5 0 0  kilogram ów , 
albo

2. w  naczyniach m etalow ych lub szklanych, 
szczelnie zam kniętych, w ażących brutto  najw ięcej 
60  kilogram ów , których opakow anie pow inno czynić 
zadość następującym  przep isom :

a) jeże li w ięcej naczyń stanow ią  j e d n ę  posyłkę, 
zapakow ać je  należy w  grubych skrzyniach 
drew nianych i utkać m ocno słom ą, sianem , 
o trębam i, troc inam i, ziem ią w ym oczkow ą lub 
innem i ciałam i sypkiem i;

d)  gdy się posyła po jednem  naczyniu, pakow ać 
je m ożna w  koszach lub kubłach m ocnych, 
dobrze przytw ierdzonem i w iekam i, jakoteź rę- 
kojęciam i opatrzonych i dostateczn ie  w ysłanych 
m aleryałem  pakow ym ; jeżeli w ieko zrobione 

J e s t  ze  ̂słomy, trzciny, sitow ia i tym  podobnego 
m ateryalu , pow inno być nasycone m lekiem  
glinianem  lub w ąp iennem  lub  podobnym  m a- 
teryałem  z dodatkiem  szkła w odnego. ■

W  naczyniach blaszanych i m etalow ych m ie
ścić się m a najw ięcej 1 kilogram  p łynu  n a  każde 
1 ‘55 litra  pojem ności naczynia. Jeżeli np. naczynie 
m etalow e m ieści w  sob ie  1 5 '5 0  litrów  wody, 
nie pow inno zaw ierać więcej jak  10 kilogram ów  
ete ru  siarczanego.

Go się tyczy pakow ania razem  z innem i p rzed
m iotam i porów naj. Nr. XXXV.

IX.

I’M \  n y z a w i e r a j ą c e  e t e r  s i a r c z a n y  
w w i ę k s z e j  i l o ś c i  (krople białe czyli anodynę 
i k leinę), przesyłać w olno tylko w  naczyniach 
m etalow ych lub szklanych szczelnie zam kniętych, 
których opakow anie pow inno m ieć następu jące  w ła
sność!

1. Jeżeli w ięcej naczyń z tem i sam em i p rz e 
tw oram i stanow ią j e d n ą  posyłkę, zapakow ać je 
należy w  grubych skrzyniach drew nianych  i na tło 
czyć m ocno słom ą, sianem , o trębam i, trocinam i, 
ziem ią w ym oczkow ą lub innem i ciałam i sypkiemi.

2. Gdy się posyła po jednem  naczyniu, pako
w ać je  m ożna w  koszach lub kubłach m ocnych, do 
brze przytw ierdzonem i w iekam i, jakoteź rękojęciam i 
opatrzonych i dostatecznie w ysłanych m ateryałem  
pakow ym ; jeżeli w ieko zrobione je s t ze słomy, tro 
ciny, sitow ia i tym  podobnego m ateryalu , pow inno 
być nasycone m lek iem  glinianem  lub w apiennem  itp. 
z dodaniem  szkła w odnego. W aga  b ru tto  jednego 
kolio nie pow inna w y n o s i*  w ięcej jak 6 0  kilo
gram ów .

Co się tyczy pakow ania razem  z innem i p rzed 
m iotam i, porów naj Nr. XXXV.

X.

S i a r c z y k  w ę g l o w y  (alkohol siarczany) 
przew ozi się w yłącznie otw artem i w agonam i bez 
okrycia i tylko

albo

1. w  naczyniach szczelnych z grubej blachy 
żelaznej, należycie zanitow anych, m ających aż do 
5 0 0  kilogram ów  pojem ności.

albo
2. w  naczyniach b laszanych , w alących  brutto  

najw ięcej 75 kilogram ów , m a ją c ^ h  obręcze żelazne 
z góry i u  dołu. N aczynia takie zam knięte hyć p o 
w inny w koszach plecionych lub kubłach, albo u p a 
kow ane w  skrzyniach, słom ą, sianem , otrębam i, 
trocinam i, ziem ią w ym oczkow ą lub innem i ciałami 
sypkiemi,

albo

3. w  naczyniach szklanych zam kniętych w  g ru 
bych skrzyniach drew nianych, w ysłanych słom ą, 
sianem , o trębam i, trocinam i, ziem ią w ym oczkow ą 
lub innem i ciałam i sypkiem i.

W  naczyniach blaszanych mieścić się m oże 
najw ięcej 1 kilogram  płynu na  każde 0 8 2 5  litra 
pojem ności naczynia.

A lkohol siarczany, gdy się posyła najw ięcej dw a 
kilogram y, m ożna złączyć w  je d n ą  posyłkę z innem i 
przedm iotam i, których przew óz je s t bezw arunkow o 
dozwolony, jeżeli alkohol siarczany znajduje się we 
flaszkach blaszanych  szczelnie zam kniętych i razem  
z innym i przedm iotam i posyłki upakow any je s t 
m ocno w  grubęj skrzyni słom ą, sianem , otrębam i, 
trocinam i lub  innym  sypkim  m ateryałem . Posyłkę 
taką przew ozi się tylko o tw artem i w ozam i bez osłon, 
w  liście zaś p rzew ozow jm  pow inno być w yraźnie 
nadm ienione, że posyłka zaw iera alkohol siarczany.

10*
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XI.

W y s k o k  m e t y l o w y  surow y i oczyszczony 
tudzież aceton — jeżeli nie są  oddane w  w ozach 
um yślnie do tego urządzonych  (basenow ych) lub 
w beczkach, przyjm ow ane b ędą  do przew iezienia 
tylko w  naczyniach m etalow ych lub szklanych. N a
czynia te  opakow ane być pow inny w sposób przepi
sany wyżej pod N r IX.

Go się tyczy pakow ania razem  z innem i p rzed 
m iotam i, porów naj Nr. XXXV.

XII.

W a p n o  n i e g a s z o n e  przewozi się tylko 
otw artem i w agonam i.

XIII.

C h l o r a n  p o t a s o w y  i i n n e  s o l e  c h l o 
r o w e  pow inny być starann ie  zapakow ane w  b e 
czkach lub skrzyniach szczelnie zam kniętych, pap ie
rem  wyklejonych.

XIV.

K w a s  p i k r y n o w y  przew ożony być może 
tylko n a  podstaw ie pośw iadczenia chem ika w liścje 
przew ozow ym  napisanego , jako oddany do p rze
w ozu kw as pikrynowy nie grozi n iebezpieczeństw em .

Ołow iu nie w olno używ ać do pakow ania 
kw asu pikrynow ego, ani go ładow ać w tym sam ym  
wozie razem  z kw asem  pikrynowym . W ozów  w y
łożonych lub  pokrytych ołow iem  nie w olno używ ać 
do przewrożenia.

XV

K w a s y  m i n e r a l n e  p ł y n n e  w szelkiego ro 
dzaju (m ianow icie kw as siarkowy, wytryoL kw as 
solny, kw as azotowy, serw asser) podlegają  n a s tęp u 
jącym  przep isom :

1. Jeżeli płyny te posyła się w  baniach, fla
szkach lub k am ionkach^  naczynia te  pow inny być 
szczelnie zam knięte, dobrze opakow ano i um iesz
czone w osobnych naczyniach opatrzonych w m ocne 
w ygodne ucha  lub w  koszach plecionych.

Jeżeli posyła się w  naczyniach m etalow ych, 
d rew nianych lub  gum ow ych, naczynia te pow inny 
być nie przepuszczające i opatrzone dob ijan i zam 
knięciami.

2. Z zastrzeżeniem  przep isów  podanych poci 
Nr. XXXV. kwrasy m inera lne  ładow ać należy zaw sze 
oddziM nie a nie w olno um ieszczać ich zw łaszcza 
z innem i prze tw oram i chem icznem i w  tym  sam ym  
wozie.

3. P rzepisy  pod II. 1 i 2 odnoszą się także do 
naczyń, w których rzeczone przedm ioty były p rze
wiezione. Naczynia, k tóre do ^ g o  służyły, dek la 
row ać ualezr zaw sze jako takie.

XVI.

Ł u g  ż r ą e y  (ług z sody żrącbj, z w ęglanu sodo
wego i potażu żrącego), tudzież o s a d y  o l e j n e  (po
zostałość z rafineryi olejów) i brom , podlegają p rze
pisom  podanym  pod XV, 1 i 3 (z w yjąlkiem  tego, 
co pod 1. 3 je s t nadm ien ione o 1. 2).

Co się tyczy pakow an ia razem  z innem i przed
m iotam i. porów naj Nr. XXXV.

XVII.

Do przew ozu k w a s u  a z o t o w e g o  c z e r w o 
n e g o  d y m i ą c e g o  o dnoszą  się przepisy zam ie
szczone pod Nr. XV. w ten  sposób, że banie i flasze 
w  naczyniach, obłożone być m uszą suchą  ziem ią 
w ym oczkow ą lub innem i stosow nem i ciałam i zie- 
m nem i suchend , w  ilości przynajm niej rów nej ich 
objętości.

XVIU.

K w a s  s i a r k o w y  b e z w o d n y  (anliydrit, tak 
zw any olej stały) przew ozić w olno tylko 

albo :
1. w  puszkach z blachy żelaznej pobielanej, 

dobrze zlutow anych, m ocnych,
albo :

2. w  grubych flaszkach żelaznych lub m ie
dzianych, których szyje' zam knięte być pow inny tak, 
żeby n ie  przepuszczały pow ietrza, zakitow aue i opa
trzone nad to  osłoną glinianą.

Puszki i flasze otoczone być pow inny ciałem  
nieorganicznem , d robno  pokruszonem , np. żużlem  
w łoknistem , ziem ią w ym oczkow ą, popiołem  itp. 
i m ocno upakow ane w grubych skrzyniach d rew n ia
nych.

Z resztą  stosow ane być pow inny przepisy um ie
szczone pod Nr. XV, 2 . 3.

XIX.

Do p o k o s t ó w ,  jakoteż do b a r w i d e ł  p o 
k o s t e m  z a p r a w i o n y c h ,  tudzież do o l e j ó w  
e t e r y c z n y c h  i t ł u s t y c h  i do w szystkich r o d z a 
j ó w  e t e r u  z w yjątkiem  eteru  siarczanego  (p o ró 
w naj ► TNr. VIII a) i e teru  skalnego (porów naj 
Nr. XXII), do bezw zględnego a l k o h o l u ,  w y 
s k o k u  (spiry tusu), o k o w i t y  i innych w yskoków  
pod  Nr. XI. n ie | w ym ienionych, o ile oddane są  do 
przew ozu w  baniach," flasząoh lub kam ionkach, s to 
sow ać należy przepisy um ieszczone pod Nr. XV I , 
u stęp  1.

Go się tyczy pakow ania razem  z innem i przed
m iotam i porów naj Nr. XXXV.

XX.

O l e j  s k a l n y ,  s u r o w y  i o c z y s z c z o n y ,  o ile 
przy ciepłości 17- 5°  G elsiusa jego ciężai gatunko
wy wynosi najm niej 0 7 8 0 ,  albo, gdy wysokość
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barom etru  (odniesiona do poziom u m orza) w  apa
racie A bla wynosi 7 6 0  m ilim etrów , wydaje parę 
nie zapalaiącą się <w ciepłocie poniżej 2 1 u Gel.siusa 
(T estpetro leum );

oleje wyrabiam* ze sm oły, w ęgli b runatnych, 
o ile m ają  ciężar gatunkow y najm niej tąlci, jak  w y
żej ustanow iony (olej solarny, fotogien itd.);

w reszcie oleje ze sm oły, w ęgli kam iennych 
(benzol, toluol, ksylol, kum ol itd.), jakoteż olej mir- 
banow y (nitrobenzol) ; 
podlegają następującym  przepisom ;

1. P rzedm ioty  te, o ileby nie były użyte wozy 
um yślnie do tego urządzone (basenow e) w olno p rze
wozić tylko

albo
aj w  bardzo dobrych trw ałych beczkticli, 

albo
b) w  naczyniach m eta lo w jch  szczelnych i w ytrzy

m ałych
albo

c) w  naczyniach szklanych lub kam ionkow ycłi; 
w tym  jednak przypadku z zachow aniem  n as tę 
pujących przepisów :
TT«) Jeżeli w ięcej naczyń składać m ają jedno 

kolio, należy je zapakow ać w grubych 
skrzyniach drew nianych i natłoczyć m o
cno słom ą, sianem , otrębam i, trocinam i, 
ziem ią w ym oczkow ą lub innem i ciałami 
sypkiemu

bb) Gdy się posyła po jed n em  naczyniu, pa- 
k o w a c j c  m ożna w koszach lub kubłach 
m ocnych, dobrze przytw ierdzonen.i w ie
kam i, jakoteż rękojęciam i opatrzonych 
i dostatecznie w ysłanych m ateryałem  p a 
kow ym ; jeżeli w ieko zrobione je s t ze 
słom y, trzciny, sitow ia, i tym  podobnego 
m ateryału. pow inno byćnasyconem lekiem  
glinianem  lub w apiennem  z dodaniem  
szkła w odnego. W aga b ru tto  jednej po
syłki w  naczyniu szklanem  n ie  m oże w y
nosić więcej nad  6 0  kilogram ów, w naczyniu 
kam ionkow em  więcej nad 75 kilogram ów.

2. Gdyby naczynia uszkodziły się podczas prze
wozu, zostaną natychm iast w yładow ane i razem  
z tern, co jeszcze zaw ierają, jak  najkorzystn iej sp rze
dane n a  rach u n ek  posyłającego,

3. Przew ozi się tylko o tw artem i w agonam i. 
Przedm iotów  tych nie przyjm uje się do przew ozu, 
jeżeli m ają  być poddane czynności celniczej awiza- 
cyjnej, k tó ra  w ym agałaby stałego okrycia i oplom 
bow ania zasłon w agonowych.

4. P rzepisy  pow yższe 1. 3 odnoszą się także 
do beczek i w szelk ich  innych naczyń, w  których 
płyny te przew ożono. N aczynia tego rodzaju  dek la
row ać należy zaw sze jako takie.

5. Go się tyczy pakow ania razem  z innem i 
przedm iotam i, porów naj Nr. XXXV

6. W  liście przew ozow ym  m a być wyrażone, 
że ciężar gatunkow y przedm iotów , w  ustępie  1 i 2 
tego num eru  w zm iankow anych, w ynosi najm niej
0 7§Cl, albo że olej skalny czyni zadość podanem u 
w e w stępie przepisow i co do stopnia zapalności. 
Jeżeli w zm ianki o tem  n iem a w  liście przew ozowym , 
stosow ane będą w arunki przew ozu podane pod 
N r. XXII (co do e teru  skalnego itd.).

XXI.

O l e j  s k a l n y ,  s u r o w y  i o c z y s z c z o n y ,  n a f t a
1 d e s t y l a t y  o l e j u  s k a l n e g o  i na f t y ,  o i l e  c i ę 
ż a r  g a t u n k o w y  tych przedm iotów  przy 1 7 '5  sto 
pniach G elsiusa w ynosi m niej niż 0 -7 8 0  a w ięcej 
niż 0  6 8 0  (benzyna, ligroina i olej do czyszczenia), 
podlegają następującym  przepisom :

1. P rzedm ioty  te, o ileby nie były użyte wozy 
um yślnie do tego urządzone (basenow e) w olno prze
wozić tylko

albo
a) w bardzo dobrych trw ałych beczkach, 

albo
h) w  naczyniach m etalow ych szczelnych i wy

trzym ałych, 
albo

c) w naczyniach szklanych lub kam ionkow ych; 
w  tym  jednak  przypadku z zachow aniem  n a 
stępujących przep isów :

aa) Jeżeli w ięcej naczyń składać m ają jedno 
kolio, należy zapakow ać je w  grubych 
skrzyniach drew nianych i natłoczyć m ocno 
słom ą, sianem , otrębam i, trocinam i, zie
m ią w ym oczkow ą lub inuem i ciałam i 
sypkiemi.

bb) Gdy się posyła po jed n em  naczyniu, p a 
ko w_ać je  R o ż n i  w koszach  lub kubłach 
m ocnyćh, dobrze przytw ierdzonem i w ie
kami jakoteż ręko jęciam i opatrzonych 
i dostateczn ie  w ysłanych m ateryałem  pa
kow ym ; jeżeli w ieko zrobione je s t ze sło 
my, trzciny, sitow ia i tym podobnego 
m ateryału , pow inno być nasycono m le
kiem  glinianem  lub w apiennem  z doda
niem  szkła w odnego. W aga bru tto  jednej 
posyłki nie m oże w ynosić więcej jak 
4-0 kilogram ów.

2. Gdyby naczynia uszkodziły się podczas p rze
w ozu, zo staną  w yładow ane i razem  z tem  co jeszcze 
zaw ierają jak  najkorzystniej sprzedane na  rachunek  
posyłającego.

3. P rzew ozi się tylko o tw artem i w agonam i. 
P rzedm iotów  tych nie przyjm uje się do przew ozu, 
jeżeli m ają  być poddane czynności celniczej awiza- 
cyjnej, k tóra w ym agałaby stałego okrycia i oplom 
bow ania zasłon  w agonow ych.
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4. P rzepisy pow yższej 1. 3 odnoszą  się także do 
beczek i w szelk ich  in n y ch  naczyń, w  których płyny 
te przew ożono. N aczynia tego rodzaju deklarow ać 
należy zaw sze jako takie.

5. Go się tyczy pakow ania razem  z innem i 
przedm iotam i, porów naj N r. XXXV.

6. Przy ładow aniu  i w yładow yw aniu n ie  w olno 
koszów  i kubłów  z baniam i wozić n a  w ózku, 
ani też nosić n a  barkach  lub  na  p lecach, lecz tylko 
za rękojęci, k tórem i naczynia te są  opatrzone.

7. Kosze i kubły um ieszczać należy w w ago
nach  kolejow ychbezpiecznie i odpow iednio je  u tw ier
dzać. Ł adow ać nie w olno jedno n a  drugiem , lecz 
tylko w  jednej w arstw ie obok siebie.

8. K ażde zo sobna  kolio opatrzone być pow inno 
w yraźnym  nap isem  , O strożnie z ogn iem “ w ydruko
w anym  n a  czerw onem  tle. N adto kosze i kubły 
z naczyniam i szk lanem i lub  kam ionkow em i w inny 
m ieć n ap is : „N ieść trzeba w  ręk ach “ . N a w agonach  
przylepiona m a być kartka czerw ona z nap isem : 
„Z estaw iać oą trożm e“ .

9. W  liśc ie  przew ozow ym  m a bvć w yrażone, 
że ciężar gatunkow y przedm iotów  w  ustęp ie  1 tego 
num eru  w zm iankow anych, przy 1 7 ' 5 °  G elsiusa w y
nosi m niej jak  0 '78Ü  a w ięcej niż 0 -6 8 0 . Jeżeli 
w  liście przew ozow ym  niem a o tem  w zm ianki, 
stosow ane b ędą  w arunki przew ozu podane pod 
Nr. XXII (co do e teru  skalnego itd.).

XXII.

E t e r  s k a l n y  (gazolina, neolina itd.) i ty m  
p o d o b n e  w y t w o r y  ł a t w o  z a p a l n e  w y r o b i o n e  
z n a f t y  l u b  s m o ł y  w ę g l i  b r u n a t n y c h ,  o ile 
ciężar gatunkow y tych przedm iotów  przy 17-5° 
G elsiusa w ynosi 0 '6 8 0  lub  m niej, 
pod legają  następującym  przep isom :

1. P rzedm ioty  te przew ozić w olno tylko: 
albo

a) w  naczyniach m etalow ych szczelnych i w y
trzym ałych,

albo

b) w  naczyniach szklanych lub kam ionkow ych;
w  tym jed n ak  przypadku z zachow aniem  n a 
stępujących przepisów :

aa) Jeżeli w ięcej naczyń sk ładać m ają  jedno  
kolio, zapakow ać je należy w  grubych 
skrzyniach drew nianych  i natłoczyć m o
cno słom ą, sianem , o trębam i, trocinam i, 
ziem ią w ym oczkow ą lub innem i ciałam i 
sypkiemi.

bb) Gdy się posyła po jed n em  naczyniu, p a 
kow ać je  m ożna w  koszach lub  kub łach  
m ocnych, dobrze przytw ierdzonem i, w ie 
kam i jakoteż rękojęciam i opatrzonych

i dostatecznie w ysłanych m ateryałem  p a 
kow ym ; jeżeli w ieko zrobione je s t ze 
słomy, trzciny, sitow ia i tym podobnego 
m atepyału, pow inno być nasycone m le
kiem  glinianem  lub w ap iennem , z do 
dan iem  szklą w odnego. W aga brutto  
jednej posyłki nie m oże w ynosić więcej 
jak  40  kilogram ów .

!$  w w ozach kotłow ych (basenow ych) szczelnie 
zam kniętych.

2. Gdyby się naczynia podczas przew ozu 
uszkodziły, zostaną natyclm ńast w yładow ane i z tem  
co jeszcze zaw ierają, jak  najkorzystniej sprzedane na  
rachunek  posyłającego.

3. Przew ozi się tylko o tw artem i w agonam i. 
P rzedm iotów  tych nie przyjm uje się do przew ozu, 
jeżeli m ają  być poddane czynności celniczej awiza- 
cyjnej, k tóra  w ym agałaby stałego okrycia i op lom 
bow ania zasłon  w agonow ych.

4 P rzepisy  pow yższej 1. 3 odnoszą się także 
do naczyń, w  których płyny te przew ożono. N aczy
nia tego rodzaju  deklarow ać należy zaw sze jako 
takie.

5. Go się tyczy pakow ania razem  z innem i 
przedm iotam i, porów naj Nr. XXXV.

6. Przy ładow aniu i w yładow aniu n ie  wolno 
koszów  lub  kubłów  z baniam i szklanem i wozić na 
w ózku ani też nosić n a  barkach  lub n a  plecach, 
lecz tylko za rękojęci, k tórem i naczynia te są  opa
trzone.

7. Kosze i kubły um ieszczać należy w  w agonach 
kolejow ych bezpiecznie i odpow iednio je  u tw ierdzać. 
Ł adow ać nie w olno jedno  n a  drugiem  lecz tylko 
w  jednej w arstw ie obok siebie.

8. K ażde z osobna kolio opatrzoni być po
w inno w yraźnym  n ap isem : „O strożnie z o gn iem “ 
w ydrukow anym  na czerw onem  tle : nad to  kosze 
i kubły z naczyniam i szk lanem i w inny m ieć nap is : 
„N ieść trzeba w  rek ach “ . Na w agonach przylepiona 
być m a kartka  czerw ona z nap isem ; „Zestaw iać 
o s tro żn ie“

XXI11.

O l e j e k  t e r p e n t y n o w y  i w s z e l k i e  i n n e  
o l e j e  c u c h n ą c e ,  jakoteż w y s k o k  s a l m i a k o w y  
przew ozi się tylko w  o tw artych w agonach.

P rzepis ten  tyczy się także beczek 1 wszelkich 
innych naczyń, w  których płyny te przew ożono. 
Naczynia tego rodzaju  deklarow ać należy zawsze 
jako takie.

Go się tyczy pakow ania razem  z innem i p rzed
m iotam i, porów naj Nr. XXXV.
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XXIV.

W y t w o r y  a r s e n u  n i e  p ł y n n e ,  mianowicie 
k w a s  a r s e n a w y ,  z ł o t o ł u s k  ż ó ł t y  (aurip igm ent), 
z ł o t o ł u s k  c z e r w o n y  (realgar), a r s z e n i k  b i a ł y  
(S cherbenkobalt, F liegenslein) itd. przyjm ow ane 
b ęd ą  do przew ozu tylko wtedy, gdy :

1. n a  każdem  kolio nap isan e  b ędą  czarn ą  fa r
bą  o lejną w yraźnem i literam i w yrazy. .A rszen ik  
(trucizna), “ i

2. gdy posyłki zapakow ane b ędą  w sposób n a 
stępujący :

albo

u) w  podw ójnych beczkach lub pakach, m ających 
dna  obręczam i w puszczonem i, w ieko obręcza
mi lub w ięzadłam i um ocnione i gdy beczki 
lub paki w ew nętrzne  zrobione są  z grubego 
suchego drzew a i w yklejone w ew nątrz  g rube.n  
p łó tnem  lub podobnem i grubem i tkan.nam i,

albo

b) w  w orach  z p łó tna nam azionego, zapakow a
nych w  pojedynczych beczkach z grubego s u 
chego drzew a.

albo

c) w w alcach b laszanych zalutow anych, ułożo
nych w beczki z grubego drzew a, m ających  
dna um ocnione w puszczonem i obręczam i.

XXV.

W y t w o r y  a r s e n u  p ły n n e ,m ia n o w ic ie  k w a s  
a r s e n o w y ,  podlegają  p rzep isom  zam ieszczonym  
pod Nr. XXIV 1 i pod N r. XV 1 i 3 (z w yjątkiem  
tego, co pod 1. 3 jes t nadm ienione o 1. 2).

XXVI.

I n n e  w y t w o r y  m e t a l o w e  t r u j ą c e  (bar- 
w idła m etalow e tru jące, sole m etalow e tru jące  itd.), 
m ianowicie zaś p r z e t w o r y  r t ę c i o w e ,  jako to : 
sublim at, kalom el, chlorek  rtęciow y i tlenek  r tę 
ciowy, cynober, s o l e  m i e d z i a n e  i b a r w i d ł a  
m i e d z i a n e ,  jako to : siarkan m iedziow y (siny ka
m ień), octan m iedziow y (grynszpan), barw idła m ie
dziow e zielone i błękitne, p r z e t w o r y  o ł o w i u ,  
jak o to : glejta (m assykot), m inia, octan ołowiowy i 
inne sole o łow iane, biel ołow iana i inne barw idła 
o łow iane, także t l e n k i  c y n k o w y ,  c y n o w y  i a n t y 
m o n o w y  oddaw ane być m ogą do przew ozu tylko 
w  grubych beczkach lub  pakach z m ocnego suchego 
drzew a zrobionych, opatrzonych w obręcze w pu
szczane a w zględnie w  w ięzadła opasujące. O pa
san ie  pow m no być takie, żeby w  skutek tarcia  i 
w strząśn ień  przy przew ozie n iepodobnych  do un i
kano nia, proszek  szczelinam i nie wychodził.

XXVII.

D r o ż d ż e  t a k  p ł y n n e  j a k  i s u c h e  o d 
daw ać należy do przew ozu w naczyniach nie 
szczelnie zam kniętych. Jeżeli zaiząd  kolejowy po
zw ala oddaw ać drożdże w  innych naczyniach, m a 
praw o żądać od posyłającego, żeby się zobow iązał:

1. nie rościć sobie żadnych pretensyj, gdyby 
koleje zbiegowe odm ów iły takich  przesyłek;

2. w ynagrodzić w szelkie uszkodzenia innych 
tow arów  lub m ateryałów  w yrządzone w  skutek  tego 
sposobu transportow an ia  a to za złożeniem  prostego 
rachunku  kosztów , który z góry raz na  zawsze 
uznany będz.e za słuszny;

3. nie rościć sobie żadnych pretensyj z pow odu 
uszkodzeń lub  ubytków  w naczyniach lub w  tern co 
zaw ierają, gdyby pow stały w  skutek  pom ienioncgo 
sposobu transportow ania.

D o d r o ż d ż y  s u c h y c h  nie stosu ją  się po
wyższe ograniczenia przew ozow e.

XXVIII

S a d z e  s o s n o w e g o  d r z e w a  i i n n e  r o 
d z a j e  s a d z y  p r o s z k o w a n e j  przyjm ow ane będą 
do przew ozu w  szczelnych opakow aniach (w or
kach , beczkach, skrzyniach itp.) dostatecznie od wy
sypyw ania się zabezpieczających.

Jeżeli sadza je s t św ieżo w ypalona, używać 
należy do zapakow ania jej m ałych beczułek  lub 
innych  naczyń, w ew nątrz  papierem , p łó tnem  itp. 
wytępionych, które um ieszcza się w trw ałych ko
szach.

W  liście przew ozow ym  pow inno być w y
rażone czy sadza je s t św ieżo w ypalona czy nie, gdyż 
w razie przeciw nym  uw ażana będzie za w ypaloną 
świeżo,

XXIX.

W ę g i e l  d r z e w n y ,  m i e l o n y  lub z i a r n i s t y  
przyjm ow any będzie do przew ozu tylko w  opa
kow aniu.

Jeżeli je s t św ieżo w ypalony, zapakow ać go 
należy : albo

a) w  naczyniach z grubej b lachy żelaznej szczel
nie zam kniętych, albo

b) w  beczułkach, szczelnie zrobionych z kilku 
w arstw  bardzo  grubej i tw ardej pokostow anej 
tek tury  (tak zw anych beczkach am erykańskich), 
których oba końce opatrzone są  żelaznem i 
obręczam i, a  dna  utoczone z grubego drzewa!
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żelaznem i szrubam i do żelaznych obręczy przy- 
szrubow ane, a spojenia zalepione są  starann ie  
paskam i papierow em i lub  p łóciennem i.
Gdy w ęgiel drzew ny m ielony lub  ziarnisty od 

dany być m a do przew ozu, w  liście przew ozow ym  
w yrazić należy, czy je s t św ieżo w ypalony czy nie. 
Jeżeli list przew ozow y w zm ianki o tern nie zaw iera, 
dom niem yw ać się potrzeba, iż je s t tak im  i przyjąć 
należy do przew ozu tylko w przepisanym  opako
w aniu.

XXX.

O b c i ą ż o n e  ( n a p o j o n e  s o l a m i  o ł o w i a -  
n e m i )  j e d w a b i e  w  p o s t a c i  k o r d o n k u ,  s o u p l e ,  
b o u r r e  d e  s o i e i c h a p p e  d e  s o i e  przyjm ow ane 
będą  do przew ozu tylko w  pakach. W  pakach, m a 
jących w ew nątrz  w ięcej niż 12 cen tym etrów  w yso
kości, pojedyncze w arstw y jedw ab iu , w  n ich  się 
znajdu jące, oddzielone być m uszą od siebie próżnia
mi, m ającem i 2 centym etry  wysokości. P różn ie  te 
tw orzą się zapom ocą krat d rew nianych, składających 
się z ła t rów nobocznych , 2 centym etry od siebie 
oddalonych, a  dw iem a cienkiem i listw am i n a  koń
cach z sobą połączonych. W  bocznych ścianach  pak 
znajdow ać się m ają otwory, najm niej na  1 cen tym etr 
szerokie, naprzeciw ko próżni m iędzy łatam i, ażeby 
m ożna w łożyć p rę t do paki. Ażeby otwory w pace 
n ie  zatkały się i n ie m ogły stać się przez to bez- 
skutecznem i, przybić należy zew nątrz na brzegu 
każdego boku dw ie listwy.

O ddając jedw ab do przew ozu, w yrazić trzeba 
w liście przew ozow ym , czy należy do przerzeczo- 
nych rodzajów , czy nie. Jeżeli list przew ozow y 
w zm ianki tej nie zaw iera, dom niem yw ać się będzie, 
iż do nich należy, a w tedy przyjęty być m oże do 
przew ozu, tylko w  opakow aniu powyższem .

XXXI.

W e ł n a ,  w ł o s y ,  w e ł n a  s z t u c z n a ,  b a 
w e ł n a ,  j e d w a b ,  l e n ,  k o n o p i e ,  j u t a  w s ta n ie  
surow ym , w  postaci odpadków  przy przędzeniu i 
tkaniu jako gałgany lub płatki do czyszczenia; 
t u d z i e ż  t o w a r y  p o w r o ź n i c z e ,  r z e m i e n i e  
r u c h o d a w c z e  z b a w e ł n y  i k o n o p i ,  n i c i e n i c e  
do  w a r s z t a t ó w  t k a c k i c h  ( W e b e r - ,  H a r n i s c h -  
u n d  G e s c h i r r l i t z e n ) ,  (co się tyczy używanej 
w ełny do czyszczenia, porów naj ustęp  3), p rzew o
żone będą. jeżeli są  pokostow ane lub natłuszczone 
tylko w ozam i krytem i albo niekrytem i pod okryciem  
oponow em .

R zeczone przedm ioty będą zaw sze uw ażane 
za natłuszczone lub  pokostow ane, jeżeli z listu prze
w ozowego nie wynika, że tak  nie jest.

W e ł n a  do c z y s z c z e n i a  u ż y w a n a  przyjm o
w ana będzie do przew ozu tylko w  m ocnych  szczelnie 
zam kniętych beczkach, pakach itp . naczyniach.

XXXII.

O d p a d k i  z w i e r z ę c e  p o d l e g a j ą c e  g n i c i u ,  
j a k o t o  n i e n a s o l o n e  ś w i e ż e  s k ó r y ,  t ł u s z c z e ,  
ś c i ę g n a ,  k o ś c i ,  r o g i ,  r a c i c e ,  s k ó r a  n a  k l e j  
ś w i e ż a  n i e  n a w a p n i o n a ,  j a k o t e ż  i n n e  p r z e d 
m i o t y ,  w  w y s o k i m  s t o p n i u  c u c h n ą c e  i o b r z y 
d l i w e .  a t o l i  z w y j ą t k i e m  p r z y t o c z o n y c h  p o d  
Nr. LII i LIII przyjm ow ane i przew ożone będą  tylko 
pod następującem i w arunkam i :

1. Kości dostatecznie oczyszczone i suche, 
prasow any łój, rogi bez w yrostków  kości czaszkowej, 
w  stan ie  suchym , racice odżuw aczów  i św iń  bez 
kości i m iękkich części b ędą  przyjm ow ane do p rze
w ozu o d d z i  e l n e m i  p o s y ł k a m i  zapakow ane w do
brych w orach.

2. O ddzielne posyłki przedm iotów  tej kategoryi, 
powyżej pod liczbą 1 nie w ym ienionych, przyjm o
w ane b ędą  do przew ozu tylko zapakow ane w  m o 
cnych, szczelnie zam kniętych beczkach, kubłach  lub 
skrzyniach. Listy przew ozow e pow inny zaw ierać 
dokładne oznaczenie przedm iotów  zapakow anych 
w  tych beczkach, kubłach lub  skrzyniach. Przewozi 
się tylko o tw artem i w ozam i.

3. Św ieże ścięgna, św ieża skóra na  klej 
n ie naw apniona, jakoteż odpadki tych przedm io
tów , rów nie jak skóry św ieże n ie  nasolone 
i kości nieoczyszczone, w łóknam i skóry i m ięsa 
okryte, podlegają w tedy, gdy oddaw ane są  do 
przew ozu petnem l w agonam i naslępującym  posta
now ien iom ;

a) W  czasie od 1. m arca aż do 31 . paździer
nika przedm ioty te zapakow ane być powinny 
w grubych, nie uszkodzonych w orach, które 
pow inny być kw asem  karbolow ym  rozcieńczo
nym w taki sposób zw ilżone, żeby zgniła w oń 
tego co się w nich znajduje, nie daw ała się 
urzuć. Każda posyłka okryta być pow inna 
całkiem  osłoną z grubej tkaniny (tak zw anego 
płó tna  chm ielow ego) napojoną rozcieńczonym  
kw asem  karbolow ym  a ta znow u w ielką oponą 
w ozow ą nie p rzepuszczającą wody, nie m m a- 
zioną. O krycia dostarczyć m a posyłający.

b) W  m iesiącach listopadzie, g ru d n iu , sty
czniu i lutym  nie trzeba  pakow ać w w orach. 
Jednakże posyłka pow inna być podobnież ca ł
kiem okryta osłoną  z grubej tkaniny (tak zw a
nego płó tna chm ielow ego) a ta  znow u w ielką 
w ozow ą, nie p rzepuszczającą wody, nie nam a- 
zioną. O słonę spodn ią  zwilżać należy w  razie 
potrzeby rozcieńczonym  kw asem  karbolow ym  
w taki sposób, żeby woń zgnita nie daw ała się 
uczuć. Okrycia dostarczyć m a posyłający.

c) Takie posyłki, których w oń zgniła nie może 
być kw asem  karbolow ym  zniszczona, pakow ać 
należy w  beczkach lub  kubłach  m ocnych szczel
nie zam kniętych, w  taki sposób, żeby woń 
tego co się w nich zaw iera, nie daw ała się uczuć.
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i .  Przedm ioty tej kategoryi pod cyfrą 3 nie 
w ym ienione, tran spo rtow ane pełnem i w ozam i, prze
wożone b ędą  otw artem i w ozam i pod  zam knięciem  
oponow em . O pon dostarczyć m a posyłający.

5. Kolej żelazna m oże żądać, żeby przew oźne 
opłacono z góry.

6. W ory, naczynia i osłony, w których i pod 
którem i przedm ioty te przew ożono, przyjm ow ane 
będą do przew ozu dopiero w tedy, gdy przez odpo
w iednie oczyszczenie kw asem  karbolow ym  stracą 
woń zgniłą.

7. K oszta odw ietrzenia, gdyby było potrzebne, 
ciężą na  posyłającym  a w zględnie na  odbiorcy.

XXXIII.

S i a r k ę  przew ozi się tylko w ozam i krytemi, 
albo o tw artem i pod osłoną oponow ą.

XXXIV.

P r z e d m i o t y ,  k t ó r e  o d  i s k i e r  l o k o m o 
t y w y  m o g ł y b y  s i ę  ł a t w o  z a j ą ć ,  jak  siano, 
słom a (także ryżow a i łodygi łnu), trzcina (wyjąwszy 
trzcinę h ispańską), kora, to rf (z w yjątkiem  tak zw a
nego torfu m aszynow ego, czyli prasow anego), w ę
gle drzew ne (porów naj Nr. XXIX) całe (nie po tłu 
czone), przędziw o roślinne i odpadki tegoż, okraw ki 
papierow e, m ąka drzew na, m iazga drzew na (Holz- 
zeugm asse), wióry drzew ne itd ., jakoteż tow ary 
w yrabiane przez m ięszan ie  pozostałości oleju skal
nego, żywic i tym  podobnych istó t z ciałam i sypkiem i 
palnem i itd., jakoteż g i p s ,  ł u ź n i a k  (K alkascher) 
i m a r t w i c a  g ą b c z a s t a  (T rass), przyjm ow ane 
będą  do przew ozu n ieopakow ane, tylko całkowicie 
okryte i pod  tym  w arunkiem , że posyłający i odbiorca 
zajm ą się sam i naładow aniem  i w yładow aniem . 
Okryć do tych przedm iotów  dostar& yc m a posyła
jący n a  żądanie zarządu kolejowego.

XXXV.

Gdy przetw ory chem iczne, w ym ienione pod 
VIII a, IX, XI, XV, XVI, XIX aż do XXIII w łącznie, 
jakoteż pod L, posyła się w  ilościach n ie w iększych 
jak  po 10 kilogram ów , w olno przedm ioty w ym ie
nione pod VIII a, IX, XI, XVI (z w yjątkiem  brom u), 
XIX iż do XXIII w łączn ie  jakoteż pod L stanow iące 
jednę  grupę, tudzież w ym ienione pod XV (licząc 
tu  i b rom  w ilości aż do 10 0  gram ów ), stanow iące 
drugą grupę, łączyć tak  ze sobą jak  i innem i 
przedm iotam i, których przew óz koleją żelazną je s t 
bezw arunkow o dozw olony, w  je d n ę  posyłkę. P rzed 
mioty te znajdow ać się m ają  w bu tlach  szklanych 
lub blaszanych, szczelnie zam kniętych, k tóre upa
kow ać należy w  m ocnych  skrzyniach słom ą, sianem ,

otrębam i, trocinem i, ziem ią w ym oczkow ą lub innem i 
ciałam i sypkiemi i wym ienić w  liście przew ozow ym  
podług nazw.

XXXVI.

N a b o j e  g o t o w e  d o  b r o n i  p a l n e j  r ę c z n e j ,  
nab ite  bądź p ro ch em  czarnym , bądź innem i środ
kam i strzeln iczem i, o ile przew óz tych ostatnich 
kolejam i żelaznem i państw  biorących udział w  p rze
wozie je s t pozw olony a m ianow icie:

1. N a b o j e  m e t a l o w e  z g i l s a m i  w y ł ą 
c z n i e  m e t a l o w e m i  i

2.  n a b o j e  m a j ą c e  g i l s y  t y l k o  p o  c z ę 
ś c i  m e t a l o w e
przew ożone będą  pod następu jącem i w arunkam i:

a) U naboi m etalow ych  pociski pow inny być 
z gilsam i m etalow em i tak  ściśle połączone, 
żeby się nie m ogły oddzielić i żeby środek 
strzelniczy nie m ógł się w ysypać. N aboje, 
których gilsy są  tek turow e z p łaszczem  m eta 
low ym  zew nętrznym  lub  w ew nętrznym , po 
w inny być tak zrobione, żeby cała ilość środka 
strzelniczego znajdow ała się w  m etalow ej 
dolnej części naboju  i zam knięta była zatyczką 
lub blaszką. T ek tu ra  nabojów  pow inna być 
w takim  gatunku, żeby się nie łam ała  podczas 
przew ozu;

b) naboje  trzeba  pakow ać najprzód w  naczyniach 
blaszanych, skrzynkach drew nianych  lub tw a r
dych tekturow ych pudełkach, tak  m ocno, żeby 
w  n ich  n ie m ogły się przesuw ać. Pojedyncze 
naczynia itp. pakuje się następn ie  szczelnie 
jed n o  obok drugiego i jedno  nad  drugiem  
w pakach  drew nianych  m ocno zrobionych, 
m ających ściany na  15 m ilim etrów  grube, 
gdyby zaś były przestrzen ie  próżne, trzeba  je  
poutykać tek tu rą , skraw kam i papierow em i, 
pakułam i lub  w ełną  drzew ną, któreto  m ate- 
ryały pow inny być doskonale suche , w taki 
sposób, żeby podczas przew ozu naboje n ie 
trzęsły się w pace. U pak b lachą  w yłożonych 
ściany paki d rew nianej m ogą m ieć 10 m ili
m etrów  grubości;

c) paka nabojam i napełn iona  w ażyć m oże n a j
więcej 10 0  kilogram ów . Paki, których w aga 
przenosi 10 k ilogram ów , pow inny być opa
trzone an tabam i lub listw am i do łatw iejszego 
noszen ia;

d) nie w olno zabijać pak gwoździam i żelaznem i. 
Pak i opatrzone być pow inny n ap isem  w yraża
jącym  dokładnie co zaw ierają. N adto pow inny 
być zaplom bow ane lub  opatrzone pieczęcią 
um ieszczoną n a  głow ach dw óch szrub w ieka 
(odcisk lub znaczek), albo znakiem  zaw ierają
cym m arkę ochronną, przylepionym  na w ieku 
i ścianach bocznych paki :

i Polnisch.) i i
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e) posyłający w in ien  dać w liście przew ozow ym  
deklaracyą przez siebie podpisaną, w  której 
podać należy także znak plom by, pieczęci, 
znaku lub  m ark i ochronnej. D eklaracya ta  m a 
opiew ać:

„Podpisany ośw iadcza, że posyłka w  liście
przew ozow ym  opisana, z n a k i e m ......................
zam knięta, czyni zadość pod  w zględem  kon- 
strukcyi i opakow ania postanow ieniom  dodat
kow ym  Nr. XXXVI um ow y zaw artej m iędzy 
A ustryą i W ęgram i, N iem cam i, H olandyą 
i Szw ajcaryą w  myśl załączki 1 do um ow y 
m iędzynarodow ej, tyczącej się obrotu tow aro
w ego n a  kolejach żelaznych .“

XXXVII.

K a p s l e  k u l o w e  i k a p s l e  ś r u t o w e .  (Arnu-  
n i c y a  F l o b e r t a ) .

1. Kapsle kulow e pakow ać należy w  pudełkach  
tekturow ych, w  pudełkach  b laszanych, w  skrzyne
czkach drew nianych lub w w oreczkach lnianych 
grubych.

2. K apsle śru tow e pakow ać należy w naczy
n iach  b laszanych, w  skrzyneczkach drew nianych 
lub w  pudełkach  tek tu row ych  tw ardych  tak  m ocno, 
żeby w  n ich  nie m ogły się przesuw ać.

Pojedyncze naczynia z kapslam i kulow em i 
i z kapslam i śru tow em i pow inny być zapakow ane 
sta rann ie  w  m ocnych pakach  lub beczkach a  na  
każdej pace lub beczce przylepiona być m a kartka 
z odpow iednim  n ap isem : „kapsle ku lo w e“ lub
„kapsle  śru to w e .“ W ag a  jednej paki lub jednej 
beczki nie pow inna przenosić 100  kilogram ów .

Do kapsli F lo b e rta  bez ku l i śru tu  stosu ją  się 
pod w zględem  pakow ania te sam e przepisy, k tóre 
tyczą się kapsli śrutow ych.

XXXVIII.

W y r o b y  p i r o t e c h n i c z n e  z r o b i o n e  z m ą 
c z k i  p r o c h o w e j  i p o d o b n y c h  m i ę s z a n i n  prze
w ożone b ęd ą  pod następu jącem i w arunkam i:

1. P rzedm ioty  te  nie pow inny zaw ierać m ię
szanin  chloranów  z siarką i azotonam i, tudzież ch lo 
ran u  potażu  i sinku, jakoteż sublim atu  rtęciow ego, 
soli am onow ych w szelkiego rodzaju, p roszku  cynko
w ego i proszku m agnezyow ego, w  ogóle żadnych 
takich ciał, k tóre przez tarcie, ciśnienie lub ud e rze 
nie łatw o m o g ą  być do zapalenia się pobudzone 
lub naw et są  sam ozapalne. Z robione być pow inny 
raczej tylko z m ączki prochow ej p rasow anej lub 
z podobnych m ięszanin , sk ładających  się głów nie 
z saletry, siarki i w ęg la  podobnież prasow anych. 
P ro ch u  ziarnkow ego zaw ierać m oże pojedynczy 
przedm iot piro techniczny  najw ięcej tylko 3 0  gram ów . ,

2. O gólna w aga m ięszaniny składow ej w yro
bów  pirotechnicznych, k tóre  m ają  być razem  zapa
kow ane, nie pow inna 2 0  kilogram ów , a w aga p ro 
chu  ziarnkow ego w  n ich  zaw artego, 2-5 kilogram a 
przenosić.

3. Pojedyncze przedm ioty p iro techn iczne  zapa
kow ane być pow inny każdy osobno w  pudelkach  tw ar
dym  papierem  ow iniętych albo w  tek tu rę  lub w  gruby 
papier pakow y i zapał każdego w  szczególności 
p rzedm iotu  pow inien być zaklejony pap ierem  lub 
kattunem , a to w  tak i sposób, ażeby części składow e 
przedm iotu  p iro technicznego nie m ogły zgoła p ró 
szyć. Skrzynie do zapakow ania służące, pow inny być 
całkow icie w ypełnione i w szelkie przestw ory wy
pchać  należy słom ą, sianem , pakułam i, skraw kam i 
papieru  w  taki sposób, żeby pakiety nie m ogły się 
poruszać naw et w  razie w strząśn ięć . M ateryały 
użyte do w ypełnienia przestw orów  pow inny być ca ł
kiem  czyste i suche, nie w olno np. używ ać do 
um ocow ania przedm iotów  pirotechnicznych św ie
żego siana lub tłustych pakułów . W  skrzyniach za
w ierających w yroby p iro techniczne n ie w olno pako
w ać razem  z niem i innych przedm iotów .

4. Skrzynie zrobione być pow inny m ocno, 
z desek najm niej n a  22  m ilim etry grubych, ściany 
boczne n a  cynki połączone, dno i wieko przytw ier
dzone szrubam i dostateczn ie  długiem i; w ew nątrz  
w ykleić należy skrzynie całkowicie pap ierem  gięt
kim  m ocnym . Z ew nętrzne ściany skrzyni powinny 
być całkiem  w olne od przyległych osadów  lub 
pow łok z w yrobów  pirotechnicznych. Po jem ność 
skrzyni nie pow inna przenosić 1 '2  m e tra  sze
ściennego, w aga b ru tto  75 kilogram ów . Skrzynie 
opatrzyć należy zew nątrz napisem  w yraźnym  „w y
roby piro techniczne z m ąki p rochow ej“ z p rzyda
n iem  nazw iska osoby posyłającej. N adto dodać n a 
leży do posyłek deklaracyą w yszczególniającą od 
dzielnie rodzaje w yrobów  piro technicznych, jako to  : 
rakiety, koła ogniow e, ognie sztuczne salonow e itp.

5. Do każdej posyłki przydane być pow inno 
pośw iadczenie posyłającego potw ierdzające, że p rze
pisy podane wyżej pod  1 — 4 zostały zachow ane.

XXXIX.

B a w e ł n a  s t r z e l n i c z a  p rasow ana  z a w i e r a 
j ą c a  15 i w i ę c e j  p r o c e n t ó w  w o d y ,  przew ożona 
będzie pod n astępu jącem i w arunkam i:

1. Pakow ać ją  należy w  naczyniach n ie  p rze
puszczających wody, trw ałych, grube ściany m a ją 
cych. N aczynia te pow inny być opatrzone napisem  
w yraźnym  „B aw ełna strzeln icza p rasow ana  m o k ra “ . 
W ag a  b ru tto  jednego  kaw ałka nie pow inna p rze
nosić 9 0  kilogram ów .

2. Nie w oląo  oddaw ać ani przew ozić jak  po 
syłki pośpieszne. Pociągam i osobow em i przew ozić 
n ie w olno, m ięszanem i zaś w olno tylko n a  tych 
szlakach, na których nie kursu ją  pociągi tow arow e.
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3. Pc^ylający w inien w liście przewozowym  
pośw iadczyć podpisem  sw oim  urzędowm.e (policyj
nie lub notaryalnie) uw ierzytelnionym , że w łasności 
i opakow anie wysyłanej baw ełny strzelniczej czynią 
zadość przepisom  wyżej podanym.

4. B aw ełnę strzeln iczą w olno ładow ać w tym 
sam ym  w ozie tylko z tow aram i nie zapaląjącem i się 
łatwo.

5. Ładow anie baw ełny strzeln iszej w  t.ym sa 
m ym  wozie razem  z prochem , nabojam i do broni 
palnej ręcznej, w yrobam i p iro technicznem i, lontam i 
lub  podpałam i je s t zakazane.

6. W ozy otw arte , używ ane do przew ożenia ba
w ełny strzelniczej pow inny być opatrzone oponam i.

XL.

B a w e ł n a  s t r z e l n i c z a  w p o s t a c i  k o s m y 
k ó w  i w e ł n a  k l e i n o w a ,  o ile zaw ierają najm niej 
3 5  procen tów  wody, przyjm ow ane b ędą  do p rze
w ozu w  naczyniach b laszanych, szczelnie zam knię
tych, zapakow anych m ocno w  trw ałych skrzyniach 
drew nianych.

List przew ozow y zaw ierać m a  pośw iadczenie 
posyłającego i chem ika kolei znanego, z podpisam i 
urzędow nie uwierzytelnionem u, że jakość tow aru  
i jego opakow anie odpow iada przepisom  powyższym.

XLI.

C u k i e r k i  p i o r u n u j 4 c e  będą  przyjm ow ane 
do przew ozu, jeżeli um ieszczone są  po 6 aż do 12 
sztuk w  kartonach , zapakow anych następn ie  w  skrzy
niach  drew nianych.

XLI1

B e n g a l s k i e  w y t w o r y  s z e l a k o w e  b e z  
p o d p a ł ó w  ( k s i ę g i  p ł o m i e n n e ,  ś w i e c e  s a l o 
n o w e ,  p o c h o d n i e ,  ż e r d z i e  ś w i e t l n e ,  z a p a ł k i  
b e n g a l s k i e  itp.) pow inny być upakow ane starannie  
w  naczyniach z grubej blachy żelaznej lub  z drzew a 
szczelnie fugow anego, m ających nie w ięcej jak  1 ’2 
m etra  sześciennego poiem ności, s tarann ie  i tak 
m ocno, żeby cala p rzestrzeń  naczynia była całko
wicie w ypełniona. N aczynia pow inny być zew nątrz  
opatrzone napisem , w yrażającym  co zaw ierają.

XLIII.

G r o c h  p i o r u n u j ą c y  przew ożony będzie pod 
następującem u w arunkam i:

1. Pakow ać go należy po 1 0 0 0  sztuk, które 
ogółem  nie m ają  zaw ierać w ięcej jak  0 '5  g ram a pio
run ianu  srebra, w  pudełkach  tekturow ych, trocinam i 
napełn ionych i papierem  owiniętych.

2. P udełka  w kładać należy w naczyniu z grubej 
blachy żelaznej lub w  m ocne skrzynie d rew niane, 
m ające, pierw sze i drugie, najw ięcej 0 '5  m etra  sze
ściennego pojem ności, nie dokładając innych p rzed 
m iotów , w  taki sposób, aby pom iędzy ścianam i n a 
czynia a pudelkam i, był przefetwór najm niej na 
3 0  m ilim etrów , w ypełniony trocinam i, słom ą, paku
łam i lub podobnym  m ateryałem  i aby pudelka nie 
mogły się ruszać ani posuw ać w razie w strząśnienia.

3. N a naczyniach napisać nale jy  w yraźnie prócz 
tego co zaw ierają, kto posyła i z której fabryki.

4. Do każdej posyłki dodane być m a św ia
dectw o, nap isane przez fabrykanta i znanego kolei 
chem ika, po tw ierdzające, że przepisy pow yżsee Nr. 1 
aż do 3 zostały zachow ane.

XLIV.

G a z y  p ł y n n e  —  k w a s  w ę g l o w y ,  t l e n e k  
a z o t u ,  a m o n i a k ,  c h i  o r ,  k w a s , s i a r c z  a n y  b e z 
w o d n y  i w ę g l a n  c h l o r u  ( p h o s g e n )  —  podle
gają następującym  przep isom :

1. Płyny te w olno oddaw ać do przew ozu tylko 
w  naczyniach z żelaza szw ejsow anego, p rze tap ia
nego (F lusseisen) lub stali lanej, w ęglan chloru 
(phosgen) oprócz tego także w naczyniach m iedzia
nych, które

a) na  próbie urzędow ej, odbyw ającej się dla 
kw asu -węglowego, tlenku azotu i am oniaku co 
trzy lîita, d la chloru , k-wasu siarczanego i w ę 
glanu chloru  co rok, w ytrzym ały bez stałej 
zmiany form y i szczelności ciśnienie w ew nę
trzne szczegółow o pod 2 podane;

b) opatrzone są  nap isem  urzędow ym  w sposób 
trw ały w  m iejscu łatw o doslrzedz się dającem . 
um ieszczonym  a podającym  w agę naSzynia 
próżnego, łączn ie  z w enlylem  i kapą ochronną 
lub zatyczką, jakoteż dozw oloną ilość płynu 
w kilogram ach  stosow nie do postanow ień  pod 
2 i dzień ostatniej próby w ytrzym ałości ;

c) m ają  osłony dla ochrony w entylów  m ocno 
przyszrubow ane, zrobione z tego  sam ego m a- 
teryału  co naczynia.

U naczyń wysyłko-wych m iedzianych do w ęgla
nu  ch lo ru  (phosgen) osłony ochronne m ogą być 
także z żelaza kutego.

N aczynia pow inny być opatrzone przyrządem , 
któryby im toczyć się nie pozwalał.

N adto naczynia do w ęglanu chloru  (phosgen) 
zam knięte być m ogą zam iast w entylam i, także przy- 
szruhow anem i zatyczkam i bez osłony oęjironnej. 
Zatyczki te  pow inny zam ykać tak szczelnie, _ żeby 
w oń lego co się w naczyniu m ieści nie daw ała się 
uczuw ać.
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Jeżeli naczynia są  m ocno w pakach zapako
w ane, nie potrzeba daw ać osłon do ochrony w en
tylów ani też w ieńców  toczenia się niedopuszcza- 
jących.

2. C iśnienie w ew nętrzne  n a  każdej próbie n a 
czyń zastosow ać się m ające i najw iększa dozw olona 
ilpść płynu w ynosić pow inny:

a) d la kw asu  w ęglow ego i tlenku azotu: 2 5 0  atm o
sfer a  1 k ilogram  p łynu n a  każde I ' 8 i  litra 
pojem ności naczynia. Jeżeli np, naczynie 
m ieści w  sobie 1 3 .4 0 0  litrów  wody, pow inno 
zaw ierać w  sobie nie w ięcej jak  10 kilogram ów  
płynnego kw asu w ęglow ego lub tlenku  azotu;

b) dla am oniaku : 100  atm osfer a  1 kilogram  
płynu n a  każde 1 '8 6  litra pojem ności naczynia;

c) dla chloru  : 50  atm osfer a 1 kilogram  płynu na 
każde 0 -9 litra  pojem ności;

d) dla kw asu siarkow ego i w ęglanu chloru 
(phosgen) : 30  a tm osfer a 1 kilogram  płynu 
n a  każde 0 8  litra  pojem ności.
3 . N aczyń napełn ionych  gazam i płynnem i nie 

w olno rzucać i lakow e nie pow inny być w ystaw iane 
na  działanie prom ieni słonecznych ani na  ciepło 
pieca.

4. Do przew ożenia używać należy tylko wozów 
krytych lub  w yłącznie do lego urządzonych ko tło 
w ych, k tóre  opatrzone być pow inny drew nianem i 
nakryciam i.

XLV.

T l e n  z g ę s z c z o n y ,  w o d o r  r o z g ę s z c z o n y
1 g a z  o ś w i e t l a j ą c y  z g ę s z c z o n y  przew ożone 
będą  pod następu jącem i w arunkam i:

1. M ateryały te m ogą być zgęszczone najw ięcej 
na  2 0 0  atm osfer i pow inny być oddane do prze
w ozu w cy lindrach bez spojenia, ze stali lub kutego 
żelaza zrobionych, których d ługość w ynosi najw ięcej
2 m etry  a  średm ea w ew nętrzna  21 centym etrów . 
Go do tych zbiorników  stanow i się:

a) n a  próbie urzędow ej, odbyw ającej się co trzy 
la ta , pow inny w ytrzym ać bez stałej zmiany 
form y i szczelności ciśnienie dw a razy w iększe 
od tego, k tórem u gazy przy oddaniu do p rze 
w ozu ulegają;

b) pow inny m ieć napis urzędow y, trw ale w m iej
scu łatw o dostrzedz się dającem  um ieszczony, 
a podający w ysokość dozw olonego ciśnienia 
i dzień ostatn iej próby w ytrzym ałości;

c) pow inny być opatrzone w entylam i, które m ają  
być zabezpieczone, jeże li są  um ieszczone w e 
w nątrz  szyi flaszowej zatyczką m etalow ą, ponad 
b rzeg  szyi flaszowej n a  bok nie w ystającą, n a j
m niej 2 -5  centym etra  w ysoką, albo, jeżeli się 
znajdują zew nątrz szyi flaszowej i jeżeli n a 

czynia oddaw ane są  bez opakow ania, osłonam i 
m ocno przyszrubow anem i ze stali, żelaza ku
tego lub lanego kow alnego;

J )  gdy są  oddane bez opakow ania do przew iezie
nia petnem i w ozam i, trzeba ładow ać je  tak, 
żeby toczenie się było n iem ożebne. Zbiorniki 
nie w y p ełn ia jąc^  całych wozów, opatrzone być 
pow inny przyrządem  toczeniu się skutecznie 
zapobiegającym .

Jeżeli się oddaje w  pakach, takow e opatrzone 
być pow inny w yraźnym  nap isem : „T len  zgęszczo
n y “ lub „w odor zgęszczony“ lub „gaz ośw ietlający 
zgęszczony“ .

2. Każdą posyłkę oddaw ać pow inna osoba 
opatrzona w  m an o m etr dokładnie pokazujący i um ie
jąca  z nim  się obchodzić. O soba ta  w inna n a  żąd a 
nie m anom etr do każdego oddaw anego naczynia 
zaaplikow ać, iżby urzędnik  odbierający m ógł przez 
odczytanie na  m anom etrze p rzekonać się o tem , czy 
przep isane najw yższe ciśnienie nie zostało p rzek ro 
czone. U rzędnik ekspedyujący zapisać m a w liście 
przew ozow ym  kró tką w zm iankę o w ykonaniu próby.

3. N aczyń napełnionych gazam i zgęszczonem i 
n ie  w olno rzucać i takow e nie pow inny być wysta 
w iane n a  działanie prom ieni słonecznych, ani na  
ciepło pieca.

4. Do przew ożenia używ ać należy w ozów  kry
tych ; w w ozach  otw artych w olno ładow ać tylko 
w tedy, jeżeli oddano do przew ozu w  w ozach osło
niętych oponam i, urządzonych um yślnie do tran s
portow an ia  gościńcami.

XLVI.

C h l o r e k  m e t y l u  przew ożony będzie tylko 
w g rubych  naczyniach m etalow ych szczelnie zam 
kniętych i w ozam i otw artem i. W  m iesiącach  kw ie
tn iu  aż do października w łącznie p o sjłk i takie opa
tryw ać m a posyłający osłonam i, jeżeli naczynia nie 
są  zapakow ane w  skrzyniach drew nianych. “

XLVII.

T r ó j c h l o r e k  f o s f o r u ,  t l e n o c h l o r e k  f o s 
f o r u  i c h l o r e k  a c e t y l o w y  przew ozić w olno tylko:

albo

1. w  naczyniach o łow ianych lub m iedzianych, 
całkiem  szczelnych i dobrem  zam knięciem  opatrzo
nych

albo

|2 . w  naczyniach  szklanych; w tym  jednak  przy
padku z zachow aniem  następujących  przepisów :
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a), do przew ożenia używ ać w olno tylko flągz szkla
nych z g rubem i ścianam i, zam kniętych k o rk a 
mi szklanem i dobrze doszlifow anym i. Korki 
szklane oblać należy parafiną a d la zabezpie
czenia tego okitow ania ow inąć potrzeba korek 
flaszki osłoną z pap ieru  pergam inow ego, i ta 
kow ą na  szyjce flaszki obw iązać;

b) flasze szklane, jećeli zaw ierają w sobie w ię
cej niż 2 kilogram y, zapakow ać należy w n a 
czyniach m etalow ych, ucham i opatrzonych, 
w  nich zaś tak  ustaw ić, żeby od ścian oddalorm 
były na  3 0  m ilim etrów  ; p rzestw ory poutykać 
należy całkow icie ziem ią w ym oczkow ą w y su 
szoną w  taki sposób, żeby flasze nie m ogły się 
bynajm niej poruszać;

c) flasze szklane zaw ierające w sobie aż do 
2 kilogram ów , przyjm ow ane b ędą  do p rze 
w iezienia także w  grubych  skrzyniach d re 
w nianych, opatrzonych ucham i i podzielonych 
ścianam i w ew nętrznem i na tyle przegród, 
ile flaszek się posyła. W  jednej skrzyni nie 
w olno pakow ać więcej jak  c z t e r y  flaszki. 
W  skrzyniach ustaw iać należy flaszki tak , żeby 
od ścian oddalone były o 3 0  m ilim etrów ; 
przestw ory poutykać należy całkow icie ziem ią 
w ym oczkow ą w ysuszoną w taki sposób, żeby 
flasze nie m ogły się bynajm niej poruszać:

d) n a  w iekach  naczyń pod b i c w zm iankow a
nych, podać nalę^y co zaw ierają i narysow ać 
sygnum  szkła.

XLV11I.

P i ę c i o c h l o r e k  f o s f o r u  ( P h o s p l i o r s u p e r -  
c h l o r i d )  pod lega  przepisom  podanym  pod Nr. 
XLVII o tyle, że opakow anie pod 2 b p rzep isane , 
po trzebne je s t dopLsro w tedy, gdy flaszki zaw ierają 
w sobie więcej niż 5 kilogram ów . Gdy flaszki za
w ierają  w  sobie aż d o ”5 kilogram ów , dostatecznem  
je s t opakow anie p rzepisane pod 2 c.

XLIX.

N a d t l e n e k  w o d u  (W asserstoffsuperoxyd) 
oddaw ać należy w naczyniach  nie w strzym ujących 
przystępu pow ietrza, przewmzi się zaś go tylko w a
gonam i krytem i lub otw artem i pod zam knięciem  
oponowmm.

Jeżeli płyn ten  posyła się w baniach, flaszach 
lub kam ionkach, naczynia pow inny być dobrze za
pakow ane i zam knięte w osobnych m ocnych skrzy
niach lub koszach ucham i opatrzonych.

L.

P r z e t w o r y  o t r z y m a n d  z o l e j k u  t e r p e n 
t y n o w e g o  i s p i r y t u s u  lub s p i r y t u s u  i ż y w i c y  
j ak l a k i e r y  s p i r y t u s o w e  i s u s z ą c e  podlegają 
następującym  przepisom  ;

1. Jeżeli przetw ory te p rzesyłane są  w baniach, 
bu tlach  lub kam ionkach, naczynia pow inny być 
szczelnie zam knięte, dobrze opakow ane i zam knięte 
w  osobnych naczyniach, opatrzonych m ocnem i przy
rządam i do w ygodnego noszenia lub w  koszach p le
cionych.

J e ż e l i^ ię  posyła w  naczyniach m etalow ych, 
d rew nianych lub gum ow ych, naczynia te pow inny 
być całkiem  szczelne i opatrzone dobrem i zam knię
ciami.

2. P rzetw ory cuchnące z olejku te rpen tyno
w ego i żywTicy w olno przew ozić tylko otw artem i 
w ozam i.

3. Go się tyczy pakow ania razem  z innem i 
przedm iotam i, porów naj Nr. XXXV.

LI.

P a p i e r  n a p o j o n y  t ł u s z c z e m  l u b  o l i w ą ,  
tudzież t u t k i  z t a k i e g o  p a p i e r u  przew ożone 
b ędą  w agonam i krytem i lub  o tw artem i pod zam 
knięciem  oponow em .

Lii.

G n ó j  s t a j e n n y .  j a k o t l S  i n n e  e k s k r e -  
m e n t a  i m a t e r y a ł y  w y c h o d k o w e ,  przew ożone 
b ędą  tylko całem i w agonam i i przyjm ow ane być 
m o g ą  pod następu jącem i dalszem i w arunkam i:

1. N aładow anie i w yładow anie uskutecznić m a 
posyłający i odbierający, do których też należy wy
czyszczenie za każdym  razem  m iejsc do ładow ania 
podług  rozporządzenia zarządu

2. Gnój stajenny suchy przew ożony będzie 
n icopakow any otw artem i w agonam i pod okryciem  
oponow em , którego dostarczyć m a posyłający.

3. Inne eksk rem ćn ta  i m ateryały w ychodkowe, 
jeżeli n iem a osobnych urządzeń  do ich przew ozu, 
przew ożone być m ogą tylko w grubych naczyniach, 
szczelnie zam kniętych i o tw artem i wagonami. 
W  każdym  razie użyć należy środków  zapobiegają
cych ile m ożności w yciekaniu m asy i płynu i roz
szerzaniu się sm rodu. Na tę ostatn ią okoliczność 
należy mieć w zgląd także pŁ y ładow aniu  i w yłado
w ywaniu

4. R azem  z innem i tow aram i ładow ać nie 
m ożna.

5. Kolej żelazna żądać m oże, aby przew ozow e 
opłacono  z góry przy oddaniu.

6. Koszta odw ietrzenia, gdyby było potrzebne, 
ciążą n a  posyłającym  a w zględnie n a  odbiorcy.

7. T ranspo rty  te podlegają zresztą przepisom  
policyjnym w każdem  państw ie obow iązującym .
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LIII.

Ż o ł ą d k i  c i e l ę c e  ś w i e ż e  przyjm ow ane będą 
do przew ozu tylko w  naczyniach nie p rzepuszcza
jących w ody i pod następującem i w arunkam i:

1. Żołądki pow inny być oczyszczone z w sze l
kich pozostałości pokarm u i naso lone w  taki sposób, 
żeby n a  każdy żołądek w ypadało najm niej 15 aż 
do 2 0  gram ów  soli kuchennej.

2. P rzy  pakow aniu trzeba  n a  dno naczynia 
i n a  najw yższą w arstw ę żołądków  nasypać tyle soli. 
żeby obie w arstw y miały m niej w ięcej po l centy
m etrze grubości.

3. W  liście przew ozow ym  posyłający w inien 
potwierdzić, że przepisy 1 i 2 są  zachow ane.

4. Kolej żelazna m oże żądać, żeby przew oźne 
zapłacono przy oddaniu.

5. K oszta odw ietrzem a, jeże li je s t potrzebne, 
ponosi posyłający lub odbiorca.

Postanowienie końcowe.
Na zasadzie ostatniego ustępu  §u Ig o  postano

wień w ykonaw czych, przew óz w arunkow y tow arów ,

k tóre w ed ług  cyfry 4 tego paragrafu są  od przew ozu 
w yłączone, albo przyjęcie w arunków  lżejszych od 
tych, k tóre w załączce 1 są  przepisane, m oże być 
postanow ione dla obrotu  m iędzy dw om a lub w ięcej 
państw am i kontraktującem u albo:

1. d rogą układu zaw artego przez Rządy państw  
in teresow anych, albo

2. n a  m ocy postanow ień  taryfow ych in tereso 
w anych kolei żelaznych, pod tym  w arunidem ,

a) że w ed ług  regulam inów  w ew nętrznych  prze
w óz przedm io tów  rzeczonych lu b  w arunk i pod 
tym w zg lędem  pro jek tow ane są  m ożebne, i

b) że w szystkie w łaściw e W ładze nadzorcze za
tw ierdzą ow e postanow ienia taryfow e, które 
koleje do tego upow ażnione m ają  w ydać.

Przepisy pow yższe nabyw ają mocy obow iązu 
jące j od dn ia  1. m arca  1S94.

Wurm brand r. w


