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Dziennik ustaw państwa
dla

królestw i krajów w Kadzie państwa reprezentowanym.

Część LXY. — Wydana i rozesłana dnia 13. października 1904.

T re ś ć :  (.Æ? 114—116.) 114. Obwieszczenie, zawierające zmianę spisu urzędów clowych. — 115,., Obwieszczenie, 
zawierające ogłoszenie dodatkowych postanowień do przepisów, dotyczących sprawdzania i cechowania 
przyrządów do mierzenia mleka. — 116. Obwieszczenie, zawierające upoważnienie głównej komory II. klasy 
w Villach do wolnego od cła odprawiania ruchomości przesiedlców.

114.
Obwieszczenie Ministerstwa skar

bu z dnia 21. września 1904,
zaw ierające zmianę spisu urzędów cłowych.

Ponieważ Ministerstwo spraw wewnętrznych 
zezwoliło w porozumieniu z interesowanemu Mini
sterstwami gminie m iasta Przywóz obok nazwy 
„ PHvoz “, pozostającej nadal jako czeskie oznacze
nie tej miejscowości, używać w niemieckim języku 
nazwy „O derfurt“ , przeto i pomocnicza komora 
II. klasy w będącem  w mowie mieście nosić ma od
tąd w języku niemieckim nazwę „O derfurt“ .

Böhm wir.

115.
Obwieszczenie Ministerstwa han

dlu z dnia 28. września 1904,
zaw ierające ogłoszenie dodatkowych postanowień  
do przepisów, dotyczących sprawdzania i cecho

w ania przyrządów do m ierzenia mleka.

Na zasadzie rozporządzenia Ministerstwa han
dlu z dnia 17. lutego ;1872 ,' Dz. u. p. Nr. 17, po
daje się do powszechnej wiadomości następujący 
przez c. k. główną Komisyę miar i wàg wydany 
dodatek do przepisów, dotyczących sprawdzania i

cechowania przyrządów do mierzenia mleka (ob
wieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 13. stycznia 
1898, Dz u. p. Nr. 22).

Postanowienia tego dodatku nabierają mocy 
obowiązującej z dniem 1. stycznia 1905.

Przyrządy do mierzenia mleka sporządzone 
jeszcze według dotychczasowych przenisów, mogą 
bÿé jednak i nadal powtórnie sprawdzane.

Gall wir.

Dodatek
do przepisów, dotyczących sprawdzania i cechowania 
przyrządów do mierzenia mleka (obwieszczenie Mi
nisterstw a handlu z dnia 13. stycznia 1898, Dz. u. 

p. Nr. 22).

Zmienia się częściowo względnie uzupełnia 
przepisy o sprawdzaniu i cechowaniu przyrządów 
do mierzenia mleka —  ogłoszone obwieszczeniem 
Ministerstwa handlu z dnia 13. stycznia 1898, Dz. 
u. p. Nr. 22 — i ogłasza co następuje:

1. Przyrządy te dopuszczane będą do spraw 
dzania i cechowania także i w tedy ,'jeżeb  pływak 
przy c (porów. fig. 2 w powołanych na wstępie 
przepisach, Dz. u. p. Nr. 22 z r. 1898, strona 18) 
nie ma karbu lub zagięcia ale jest zupełnie kolisto 
sporządzony lub w oznaczonem miejscu prosto
linijnie ścięty.

2. W  miejsce punktu 1, alinéa 3 powołanych 
kilkakrotnie przepisów wstępuje następujące posta
nowienie -
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28 2 Część. LXV. — 116. Obwieszczenie Mimsierstwa skarbu z duia 6 października 1904.

„Putizkł skali zaczyna się od kreski podzkdki, 
która musi być oznaczona odpowiednią cyfrą i sla- 
wi:m .litr", umieszezonem powyżej k resk i.“

3. Punkte" 2, 3, 8 i 9 w mowie będących prze
pisów" zmienia się jak następuje:

a) U przyrządów, których skala nic sięga dalfJ 
jak do 10 litrów., musi podziałka skali dzielić

f  się na piaie części litra, u przyrządów, których 
skala sięga najwyżej do 30 liirów. na pół 
iilry. u w lększych aparatów na xale litry. Pud- 
poddzialy każdego poszczególnego przyrządu 
uskutecznić należy w każdym razią jednakow o.

W  pierwszym z wymienionych przypad
ków a więc przy dzieleniu na piąte części litra 
należy każ.dą kreskę pod/.iałki, odpowiadającą 
całelńu litrow i, wyraźnie cyfrą oznaczyć. 
W  obu osialnich puzypadkach.Wo jest, jeżeli 
podziałka postępuje w’edhig pół lub całych 
litrów, oznaczać trzeba cyfrowo tylko kreski 
odpowiadające co pięciu litrom.

Obok liczby litrów można umieśńic 
literę „L “.

b) Rączka przyrządu sporządzona być musi z co 
napnniej na 30 mm  szepokiej a na 4 mm  gru
bej płytki żelaznej i czystą cyną ocynowana. 
Taksamo musi być i suwak sporządzony 
z płytki żelaznej co najmniej na 2 o mm  szero
kiej i 3 mm  grubej i podobnie jak rączka ocy
nowany.

4. Zmienia się częściowo punkt f> przepisów", 
ogłoszonych wr Dz. u. p. Nr. 112 z r. 1898 oraz 
postanowienia o cechowaniu i zarządza co n a
stępuje:

Płyta metalowa z oznakam i, przepisanemi 
w powyższym punkcie 5, mus; być do ściany n a 
czynia dokładnie przylutowm a i zabezpieczona 
c z t e r e m a  kroplami cyny, na których wybić należy 
stempel cechowniczy ; obok dwóch z tych stempli 
umieścić należy cyfrę roku.

1 Te cztery krople cyny, łączące podstawę 
(ścianę naczynia) i w spom nianą płytę mejalową. 
m uszą być silnie przytwierdzone lak do--ściany na
czynia jak i do płyty samej i tak umieszczone, by 
linie łącząco każde z dwóch przeciwległych kropli 
cyny stały do siebie prostopadle.

W e W iedniu, dnia 16. w rześira 1904.

G. k. główna Komisya miar i w'ttg.
Lang- wir.

i I (i.
Obwieszczam Ministerstwa skar
bu z unia 6. października 1904.
zaw ierające upoważnienie głównej komory II. klasy 
w Villach do wolnego od cfa odprawiania rucho

mości przesiedlców.

G. k. gnłwna komora we Villa&h otrzymuje 
upoważnienie do w’olnego od cła odprawiania ru
chomości przesiedlców w miarę art. VIII. 1. 7 
ustępu 1 i art. IX, 1. 1. ustępu 2 ; 3 ustawy z dnia 
2tC maja 1 S82, zawierąjącęj taryfę cłową.
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