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T re ść : JY$ 261. Rozporządzenie, tyczące’się urzędowego sprawdzania i uwierzytelnienia przyrządów do pomiaru 
zużycia elektryczności.

3 6 1 .
Rozporządzenie Ministerstwa han

dlu z dnia 2 1 . grudnia 1 9 0 3 ®
tyczące sie  urzędowego spraw dzan ia  i u w ierzy 
te ln iania  p rzyrządów  do Domiaru zużycia e lek

tryczności.
Na zasadzie ustaw y z dnia 23 . lipca 1 871 , 

Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1 8 7 2 , podają  się do w iado
m ości publicznej następu jące  przepisy, tycząceS uf 
urzędow ego spraw dzania  i uw ierzytelniania p rzyrzą
dów  do pom iaru  zużycia elektryczności, w ydane 
przez c. k. K om isję  g łów ną m iar i w ag a pod  w zglę
dom  opłat., przez M inisterstwo h an d lu  zatw ierdzone.

Przepisy!" niniejszej wschodzą w  w ykonanie od 
dnia 1. stycznia 1 9 0 $ ; natom iast uchyla się. z up ły 
w em  dnia -31. g rudnia 1 90ß t wszystkie przepisy, 
które w tej m ierze dotychczas obowiązywały, a które 
oglaązone zostały rozporządzeniem  M inisterstw a 
han d lu  z dnia RR lipca 1 9 0 0 , Dz. u. p. Nr. 176  
i obw ieszczeniem  z dnia 6. sierpn ia  1 902 , 
Dz. u . p. Nr. 182.

Cali wir.

Przepisy,
tyczące sie urzędowego sprawdzania i 
uwierzytelniania przyrządów do pomiaru 

zużycia elektryczności.

1. Postanowienia ogólne.
1. W szystkie przyrządy do pom iaru  zużycia 

elektryczności (elekruinierze, liczydła), przeznaczone

(Polnie cli.)

do w łączenia w7 przew odach. a których w skazania 
stanow ią podstaw ę obraclîunku m iędzy dostarczy
cielem  a konsum entem  prądu , podlegają przym usow i 
spraw dzenia (porów naj także rozdział IX, ]. 45  i 46).

2. Tak sanicę podlegają  i na p rzy szh sć  obo- 
wiązSowi spraw dzenia  elekLromierze, p rzenośne już 
uw ierzytelnione urzędow nie w  m yśl p rzepisów , 
które dolyCóhczas obowiązywały ; co ddęókresu wa- 
ż n o ^ i  s&ąnowczycli, w zględnie prow izorycznych 
św iadectw  spraw dzenia do n ich  należących już w y
d an y ch  odsyła, się do postanow ień następującego 
rozdziału IX, 1. 47 .

3. E lektrom ierze nie przenośne' nie b ędą  pod- 
daw7anc urzędow em u spraw dzania i uw ierzytelnianiu; 
elektrom ierzy tych m ożna jednak używ ać w  teraźniej
szym js'tanie w-kiec-i obwodow7ej, w  której są  obecnie 
osądzone, aż do końca roku 1 9 0 8 ; lecz po tym 
term inie m ają  być z przew odów  usunięte.

Za me przenośne uw ażają się ze stanow iska 
u rzędu  m iar i w ag te e lektrom ierze, co do których 
n® żna p rz e w id y w ą ć ^ e  zm ieną miejąjja uąfawiem a 
w yw arłaby w pływ  na 'd o k ład n o ść  w skazań tych przy
rządów  m ierzących (zm iana stałego czynnika ob ra
chunkow ego) (porów naj rozdział VI, 1. 33).

4. E lektrom ierze p rzenośne , któro na  podsta 
w ie dotychczasow ych przep isów  były przyjm ow ane 
do urzędow ego spraw dzania i uw ierzytelniania (po
rów naj dodatek, wykaz 1 i IR. chociażby nie odpo
w iadały zupełnie nowym w arunkom  usLanowionym 
w rozdziale VI przepisów  niniejszych, b ęd ą  aż do 
końOą roku  190S. poddaw ane u rzędow em u spraw 
dzeniu ; po tym term inie przyrządy m ierządze tego 
rodzaju , jeżeliby chciano uzyskać ich  uw ierzytelnienie 
urzędow e, uczyąijć należy całkiem  odpow iedniem i 
przep isom  rodzaju  VI.
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II. Elektryczne jednostki miernicze.

5. Jednostki elektryczności w yprow adzają się 
z jednostek  zasadniczych m etrycznych długości i 
wagi w  zw iązku z jednostką czasu podług  system u 
m iar elektrom agnetycznych.

Przyjm uje się w  tym celu centym etr za jed n o 
stkę długości, gram  za jednostkę wagi i sekundę 
średn iego  czasu słonecznego, których 8 6 .4 0 0  sta
nowi średn i dzień słoneczny, za jednostkę czasu i 
utw orzony tym sposobem  system  m ia r elektro- 
m agnetycznych oznacza się głoskam i ('(78' (system  
centym clrow o-gram ow o-sckundow y).

6. Jednostkę opora  stanow i olim , rów ny 10» 
jednostek  elektrom agnetycznych oporu system u CGS.

W  obrocie publicznym  m ożna zarów ny jednem u 
ohm ow i uw ażać ten opór, jakiego doznaje p rąd  n ie 
zm ienny w  kolum nie rtęciow ej m ającej 1 4 '4 5 2 1  g 
ciężkości, 10G '3cw( długości i tem pera tu rę  0 °  C.

7. Jednostką  siły p rąd u  je s t am per, który 
rów na się dziesiątej części elektrom agnetycznej 
jednostk i siły p rądu  system u C G S.

W  obrocie publicznym  m ożna natężenie p rądu  
niezm iennego, który przechodząc przez rozczyn 
w odnisty n ilra tu  sreb ra  w każdej sekundzie wy
dziela CrOO 1 1 1 8 g  s reb ra , uw ażać za rów ne jednem u 
am perow i.

8. Jed n o s tk ą  siły elektrom otorow ej je s t volt, 
rów nający się tej sile e lektrom otorow ej, która, dzia
łając z n iezm iennem  natężeniem  na końcach lineal- 
nego przew odnika o oporze jednego  ohm a, w ytw arza 
w tym przew odniku p rąd  o jednym  am perze.

9. Jednostką siły pracy je s t w att, rów ny 1 0 ’ 
jednostkom  siły pracy system u C G S  lub równy 
sile pracy p rądu  o jednym  am perze przy elektro- 
m olorow ej sile jednego  volta (Voltampere).

10. Ilość elektryczności p rzep ływ ająca  przez 
przew odnik  p rądem  o sile jednego  am pera w  jednej 
sekundzie średniego czasu  słonecznego stanow i 
kulonib.

A m perogodzina odpow iada 3 6 0 0  kulornbom .

1 1. P raca  w ykonana w przew odniku /  n a tęże
niem jednego w atta  w  3 6 0 0  sekundach  stanow i 
jednę  w altogodzinę; 100 wattogodziri czynią hekto- 
w attogodzinę, 1 0 0 0  w attogodzin jed n ę  kilowatto- 
godzinę.

III. Systemy elektromierzy i władza wła
ściwa do decydowania, które systemy elek
tromierzy mogą być przyjmowane do urzę

dowego uwierzytelnienia.
12. Gdy na  podstaw ie przepisów  ogłoszo

nych rozporządzeniem  M inisterstw a handlu  z dnia 
4'. lipca 1 9 0 0 , Dz. u. p. N r. 176  dopuszczano 
dotychczas elek trom ier/e  w edle ich szczegółowej 
konstrukcyi w  każdym  poszczególnym  przypadku 
do urzędow ego sp raw dzania  i uw ierzyteln iania 
jako typy elektrom ierzy, obecnie z a n i e c l i u j ą c  p o 
j e d y n c z e  ty p y  e l e k t r o m i e r z y ,  zestaw ia sic ich 
charakterystyczne w łaściw ości i w edle tego u s ta n a 
w ia się następu jące  s y s t e m y  elektrom ierzy.

E 1 e k r  o iń i e r z - a m  p e r o - g o d z in o w y  d la  
p r ą d u  s t a ł e g o :

System  1 : E lektrom ierz m otorow y :

E l e k t r o m i e r z  w a t to - g o d z in o w y  d la  p r ą 
d u  s t a ł e g o :

System  11: E lektrom ierz w achadłow y z sam o- 
działającem  napięciom  :

System  111: E lektrom ierz w achadłow y z sam o- 
dzialającem  napięciem  i przyrządem  do w yłączenia;

System  IV : E lektrom ierz m otorow y w olny od 
żelaza;

System  V: E lektrom ierz z kotw icą dającą  się 
m agnetyzow ać;

System  VI: E lek trom ierz  oscylujący.

E l e k t r o m i e r z  w a t to - g o o  d z in o w y  d la  
p r ą d u  z m i e n n e g o :

System  VII: E lektrom ierz w achadłow y z samo- 
działającein napięciom ;

System  VIII: E lektrom ierz m otorow y w olny od 
żelaza;

System  IX: E lektrom ierz indukcyjny.

E l e k t r o m i e r z  w a t to - g o d z in o w y  d l a  p r ą 
d u  w ię c e j  f a z o w e g o :

System  X : E lektrom ierz w achadłow y ■/. sam o- 
działającem  napięciem  i z przyrządem  do w yłączania ;

System  XI: E lektrom ierz w olny od żelaza;
System  XII: E lektrom ierz indukcyjny.

13. W  zalączce do przepisów  niniejszych jest 
opisaną i p rzedstaw ioną konstm kcya powyżej w sp o -’ 
um ianych elektrom ierzy, o ile to je s t po trzebnem  do 
bliższego w yjaśnienia, a  typy elektrom ierzy, w edług 
przepisów  dotychczas obow iązujących dopuszczane 
do urzędow ego spraw dzania  i uw ierzytelniania, są 
zaliczone pom iędzy 12 powyżej oznaczonych syste
m ów  (porów naj dodatek, wykaz I i II).

14. Jako dozw olone zm iany opisanej w dodatku 
konstrukcyi system u elektrom ierza uw ażać się będzie 
także zmiany, k tóre nie m ają  w pływ u n a  p raw dzi
w ość w skazań elektrom ierza;- w szezególności są
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dopuszczalne zmiany w  kształcie skrzynki, urządzenia 
zacisków  w zględnie w łączeń, przyczem  jednak  
w ostatn iem  przypadku w ykluczonem  je s t użycie 
elekirom ierza przeznaczonego dla system ów  dw u
przew odow ych w  system ach w ięcej przew odow ych; 
dalej dozw olone są  zm iany w  przyrządach do zasta
naw iania, w  u łożen iu  osi, u rządzen iu  plom b itd.

W olno  także opatryw ać elek trom ierz^ , kolek
to rem  dostępnym  d la  dostaw cy p rąd u  po dokonaniu 
urzędow ego p lom bow ania.

15. Decyźya co do udzielen ia  aprobaty now ym  
system om  elektrom ierzy należy do zakresu działania 
Dyrekcyi c. k. Komisyi g łów nej m iar i w ag, przeto 
prośby o pozw olenie , żeby now e system y e lek tro 
m ierzy przyjm ow ano do urzędow ego uw ierzy teln ie
nia, podaw ać należy do c. k. Komisyi głów nej m iar 
i w ag w  W iedniu , It., P ra g e r R eichss traße  Nr. 1 
(okrąg doręczeń  pocztow ych X X /2).

0  d o p u sz c z a ln o ść  zm ian w spom nianych  pod 
1. 14 rozstrzyga w  ogóle Biuro sp raw dzania  przy
rządów  do pom iaru  zużycia clektrycznośći i w ody 
w W iedn iu  (porów , rozdział IV, 1. 16), w  przy
padkach  spornych  zaś Dyrekcya c .k . Komisyi głównej 
m iar i w ag.

IY. Biuro sprawdzania narzędzi użytko
wych.

IG. O ile odnośne system y zrnuały przez Dy- 
rekcyę c. k. Komisyi głów nej .miar i wrag aprobow ane, 
a ew entualn ie  skonstatow ane zm iany od opisanej 
(w dodatku do tego rozporządzenia) konstrukcyi od 
nośnego system u nie w ychodzą po za granice p o 
stanow ień  pow yższego rozdziału  III. 1. 14, — elektro- 
m ierze (narzędzia użytkowe) spraw dza i uw ierzyteln ia 
c. k. B iuro sp raw dzan ia  przyrządów  do pom iaru 
zużycia elektr.yp/mości i przyrządów  do pom iaru  zu 
życia wody w  W iedniu .

Przeto  w szelkie podan ia  ,-tycząCe się spraw 
dzan ia  i uw ierzy teln ian ia  elektrom ierzy (narzędzi 
użytkowych) w nosić należy do tego B iura, W iedeń, 
XIV/3, D ic.fenbachgasse Nr. 2 , i tam  składa się 
także narzędzia  użytkow e, które m ają być czynnosji 
urzędow ej poddane.

1 7.,iĘ lpktrom ierze, których urzędow e sp raw 
dzenie i uw icrży te ln ien ią  w lokalach  urzędow ych 
c. k. B iura sp raw dzania  pi-żyrządńw do pom iaru  
zużycia elektryczności i w ody byłoby' połączone 
z szczególnem i trudnościam i i stosunkow o zbyt 
w ielkiem i kosztam i, b ę d ą 'sp ra w d z a n e , o ile sto 
sunki służbow e na  to pozw olą, przez w ydelegow a
nych funllcyonaryuszów  rzeczonego iB iura sp raw 
dzania, w  miłłjseu ich  ustanow ienia . P rzyteni winna, 
strona  ponieść te kośżta, które u rosnąjz  pow odu 
w ysłania funkeyonaryuszy, którym  poruczono p rze 
prow adzenie  czynności u rzędow ej, tudzież w  p o ro 

zum ieniu  z w ym ienionem  B iurem  spraw dzania 
w zględnie z w ydelegow anym  funkcyonaryiîszem  w y
konać na  w łasne  koszta u rządzenia  po trzebne do 
dokonania spraw dzenia.

18 . Jeżeli strony zaopatrzą się w szczególne 
urządzenia- techniczne, które c. k. Biuro sp raw dza
nia przyrządów  do pom iaru  zużycia elektryczności 
i w ody do każdego z osobna przypadku p rzep is ie  
i które m ają być- trzym ane pod  zam knięciem  urzę- 
dow em , jw  takim razie — niezaw iśle od w zm ianko
w anego w  poprzedzającym  punkcie obow iązkow ego 
sp raw dzania  na m iejscu  — ęlektrom ierze m ogą być 
spraw dzane i uw ierzyteln ianèi n a  prośbę strony, 
w każdym  z osobna przypadku podaną., podobnież 
w lokalach strony; o ile ścisłości czynności u rzędo 
wej w  każdym  w zględzie n a  tem  n ie  ucierpi.

S tronie jednak  n ie  służy praw o do żądania 
tego dobrodziejstw a.

Y. Warunki, pod którymi nowe systemy 
elektromierzy mogą być przyjmowane do 

urzędowego uwierzytelnienia.

19. S tosow nie do postanow ień  rozdziału III, 
1. 15, decyduje Dyrekcya «. k. Komisyi głów nej 
;n ia r i w ag o tern, ćzy now e system y elektrom ierzy 
m ają być przyjm ow ane do urzędow ego uw ierzy tel
nienia, dalej w  w ypadkach spornych o dopuszczal
ności zm ian konstrukcyjuyc]jf*systemu clcktrom ietza.

20 . Do w ypróbow ania now ego system u elek- 
trom ierza należy nadesłać, c. k. Komisyi głów nej 
m iar i w ag w  W iedn iu  konstrukcyę.system u w  pięciu 
egzem plarzach, które nnfśzą być u rządzone dla siły 
p rądu  o 10 am perach , dla napięc ia o 110  w oltach albo 
w ielokrotności tego, za^ przy elekrom ierzach do 
prądów  przem iennych o 4-2 do 4 3  peryodach- oprócz 
tego dołączyć należy dw a dokładne rysunk: i opisy.

(Przy5_cłcktrom ierzach dla p rądów  p rzem ien 
nych należy przyteni p rzestrzegać także postanow ień 
rozdziału  VI, 1. 29 :) 1

Kartki obydw u wyż£j w spom nianych  rysunków  
m ają  m ieć form at 21-'.b(—8 4  cm, i m ają być w yko
nane  na  pap ierze.kartonow ym .

Podziałka' przyjęta dla rysunków  nie mciże być 
tak m ałą, ab y .u a  tein cierp iała  dokładnosw ^ą

21 Co do takich nowy.ćh sy.^em ów  elek tro 
m ierzy, których narzędzia  użytkow e przeznaczone 

,są. dla innej siły p rądu  aniżeli 10 arn.perów, lub  dla 
innej liczby peryodów  aniżeli 42  do 4 3 , w .nna strona 
w każdym pojedynczym  przypadku po rozum ieć  się 
z c. k. Komis’yą 'g łów ną m iar i w ag co do przedłożyć 
się m ających-egżem plarzy próbnych.
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22r. Za spraw dzenie now ego system u e lek tro - 
mierzy u iścić należy z góry kw otę dw ieście  
(2 0 0 ) koron w kasie1'o .  k. K om isji głów nej m iar 
i wag, bez w zględu na  to, e jy  ostatecznie przyjm o
w anie ow ego przyrządu jako now ego system u do 
urzędow ego uw ierzy teln ien ia  będzie czy m e będzie 
dozw olone.

23 . W zm iankow ane w punkcie 20  pięć egzem 
plarzy p róbnych , w inny nadlo  na próbie  urzędow ej 
uczynić") zadość następującym  w arunkom  szcze
gólnym :

a) W skazan ia  tych elektrom ierzy, nie powinny przy 
zw iększaniu  i zm niejszan iu  się obciążenia (na
magnesowania)) różnić się przy tem  sam em , 
przy elek trom ierzach dla p rąd u  przem iennego 
w olnem  od w zbużenia, — obciążeniu  pod w a
runkam i deklarow anym i w ięcej, niż wynosi 
po łow a przytoczonego w7oddziale VI, punk t 36, 
zakresu  n iedokładności dozw olonego dla n a 
rzędzi użytkowych.

b) Dla uap ięę ja  deklarow anego, przy e lek trom ie
rzach  d la  p rąd u  p rzem iennego , ponadto  dla 
deklarow anej liczby zm ian b iegunow ości i ob 
ciążenia w olnego od w zbudzenia, nie m ogą naj
w iększe i najm niejsze w artości w skazań elek 
trom ierzy próbnych dla 1 0 0 , 50  i 10°/o dekla' 
row anej siły p rądu  różnić się od siebie o w ięcej 
aniżeli o 6 ° /0 w artośc i średniej, jaka okazuje się 
z tych trzech obserw ow anych w a r to ś c i

c.) N ajw iększe i najm niejsze w artośc i w skazań, 
które rob ią  podane  elektrom ierze p rz y  100, 
5 0  i lO /o  deklarow anej siły p rądu  pod w a
runkam i pod b) określonym i, a  przy dek laro
w anej sile p rądu  w granicach obow iązujących 
dla nap ięc ia , liczby zm ian biegunow ości i p rze
sun ięc ia  fazy i w następnych  usfapach d) i e) 
określonych, m ogą różnić się od siebie n a j
wyżej o S°/„ w artośc i .ś red n ie j, jaka okazuje 
się z tych w yników  obserw acji.

d) G ranice dla nap ięc ia  oznacza się na i  5®/0, 
a  dla liczby zm ian biegunow ości na 2°/o 
w artości deklarow anej.

e) G ra n ic a  dla p rzesun ięc ia  fazy w ynoszą przy 
elek trom ierzach  d la  p rądów  przem iennych, 
k tóre w  m yśl postanow ień  rozdziału  VI, 1.139, 
oznaczać należy literam i A, B, w zględnie C, 
a n iiansw icie  przy oznaczonych lite rą  B  0 °  i 
4 5 °  a przy oznaczonych literą  C— 3 0 ° i- f-  7 5 ° .

Elektrom ierzy dla prądów  przem iennych  
oznaczonych literą A  sp raw dzać się będzie 
tylko z obciążeniem  w olnem  od w zbudzenia.

f )  E lektrom ierze podane do próby system u m uszą 
pod deklarow anym i w arunkam i, e lektrom ierze 
d la p rądów  przem iennych ponadto  przy o b 

ciążeniu w olnem  od w zbudzenia, dokładnie 
w skazyw ać a m ianow icie, jeżeli deklarow ana 
siła p rąd u  wynosi 3 am pery lub m niej, przy 
2°, oi * jeżeli deklarow ana siła p rądu  jes t 
w iększą niż 3 am pery , przy 1 yLf/o tej siły 
prądu .

g> Przy nałożonem  napięciu i wyłączonym  prądzie  
użytkowym, rde m ogą elektrom ierze próbne 
pod deklarow anym i w urunkam i regestrow ać 
więcej jak tvcli w skazań, k tóre zrobiłyby

 ̂ J 5000 v -

w rów nym  czasie przy pełnem  obciążeniu.

h) Do "elektromierzy dla p rądów  więcej fazowych 
mają" zastosow anie -w arunki przep isane 31a 
elektrom ierzy d la Lprądów  przem iennych okre
ślonych lii e rą  B  (porów7, wywvzszv punkt e).

24 . Po dokonaniu próby apara tu  w7 m yśl p o 
stanow ień  tego rozdzia łu  de.&yduje Dyrekcya 
c. k. K om isji głów nej m iar i w ag  cg, udzieleniu  
aprobaty  now em i system am i eleklrom ierza, poczem  
zw raca się stronie trzy egzem plarze przedłożonych 
aparatów  próbnych.

25 . A probatę system u elek lrom ierza ogłaszać 
sfęj będzie w  każdym z osobna przypadku w  Dzień 
niku ustaw7 państw 7a.

VI. w arunki, pod którymi elektromierze 
(narzędzia użytkowe) przyjmowane będą, do 

urzędowego uwierzytelnienia.
2 6 . E lektrom ierze (narzędzia użytkowa) p rze

znaczone do publicznego obrotu, pow inny należeć 
do jednego z ^ js te m ó w  elektrom ierzy dopuszczo
nych do urzędow ego uw ierzyteln ienia (porów , także 
rozdział III, 1. 14).

W  elektrom ierzach, których konstrukćya pod
lega różnorakiej taryfie, tudzież w elektrom ierzach 
z przy rządem  sam okasującym  lu b  '/■ przyrządam i, 
które w skazują najwyższy p rąd  (porów , także 
punkt 37 ), p rzepis pow yższy odnosi^ ię-d ijrte j części 
aparatu  która regestru je  zużytą i l ę |^  elektryczności 
(t. j. cłó e leklrom ierza sam ego).

27 . Go do przyjm ow ania przyrządów7 do u rzę
dow ego uw ierzytelniania obow iązują nad to  następu- 
jące postanow ienia, podane w punk tach  28 do 32 ;

28 . E lektrom ierz pow in ien  być um ieszczony 
w7 skrzyneczce dającej się bezpiecznie zam knąć za- 
pom ocą plom by a opatrzonej w  okienko, które no- 
w inno być oszklone od strony w ew nętrznej.

W  elektropnierzach z p rzem ieniaczam i "prądu 
i napięcia, w  elektrom ierzach z p rzyrządam i sam o- 
kasującym i tudzież z przyrządam i, które w skazują 
p rąd  najwyższy, dalej w  elektrom ierzach  d la  
różnorakiej taryfy, m ogą być przem ieniacze p rądu
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i napięcia, przyrządy sam okasujące, przyrządy do 
w skazyw ania najw yższego prądu , w zględnie przyrząd 
zegarow y służący do oznaczania czasii, zam knięte 
w  osobnych skrzyneczkach.

29 . Na skrzyneczce elektrom ierza pow inna 
być przytw ierdzona tabliczka w taki sposób, żeby 
zastąpienie jej in n ą  beV  naruszen ia  plom by było 
n iem ożebne.

N a tej tabliczce pow inna być podana najw ię
ksza d o p u szcza ln a  siła p rąd u  i napięcie (dla elektro- 
m ierzy w ieloprzew odow veh, w ielofazowych w form ie

 , 3 y  . . . . a w zględnie  4 . . .  ), do
którego eiektrom iąrz je s t przeznaczony.

Podaw anie granic prądów  i napięc ia nie jest 
dozw olone.

Na elektvom ièrzaeh dla różnorakiej taryfy 
w zględnie na elektrom ierzacb z przyrządem  sam o- 
kasującym  albo '/:■ przyrządam i do w skazyw ania 
p rądu  najw yższego m usi być przytw ierdzona druga, 
u rzędow nie zabezpieczona tabliczka w skazująca. 

;'ż‘?Mprzyrządu zegarow ego, w zględnie sam oknsują- 
cego lub w skazującego prąd  najwyższy nie poddano 
u rzędow em u sp raw dzeniu  (porów, punkt 37 ).

Na elek tro in ierzach  do prądów  przem iennych 
pow inna być na  tabliczce . podana także ilość 
kom pletnych peryodów  n a  sekundę, do których 
elektrom ierz je s t urządzony.

W szystkie powyżej w spom niane oznaczenia?* 
k tóre z reguły w inne być um ieszczone na  tabliczce, 
m ożna umieści,& także na skrzyneczce elektrom ierza.

E lektro m ierze do prądów  przem iennych ozna
czyć należy n a  skrzyneczek, literam i A , B  lub C, 
stosow nie do rodzaju użycia, dla którego są  one 
przeznaczone, a m ianow icie e lektrom ierze do prądów  
przem iennych, które w łą c z ą B ę  w  przew ody z obcią
żeniem  w olnem  od w zbudzenia, m ają  być oznaczone 
lite rą  A, elektrom ierze do prądów  przem iennych 
dla w łączenia  jednofazow ego lite rą  B. a elek tro
m ierze do prądów  przem iennych dla dow olnego 
w łączenia lite rą  G.

Na rzeczonej tabliczce, na  sam ym  elektrom ierzu 
lub też n a  jego skrzyneczce pow inno być obok nu- 
nęeru bieżącego w yrobu elektrom ierza w yraźnie 
podane nazw isko i niiejsce^zam ieszkania fabrykanta, 
który gô'jzrobil, lub sprzedawcy..,.-,

W olno  także przytw ierdzić nazw isko i m iejsce 
zam ieszkania fabrykanta i sprzedaw cy.

. 30 . E leklrom ierze aż do siły p rądu  150 am per 
w łącznie m ogą być u rzędow nie spraw dzane i uw ie
rzyteln iane, jeżeli fa  u rządzone do jednej z n astęp u 
jących sił p rądu  a m ianow icie o 3, 5, 10, 15 , 3 0 , ' 
50 . 100 i 150  am perach .

Dla elektrom ierzy do silniejszych p rąd ó w n ie  jest 
przep isane żadne oznaczone stopniow anie prądów .

31 . E lektrom ierze, służące do oznaczania 
zużycijy energii elektrycznej, pow inny m ieć oddzielne 
zaciski dla odgałęz:enia, które po uw ierzytelnieniu, 
bez naruszen ia  plom b, m ogą być przyłączone do 
zacisków  dla p rądu  głów nego (a w zględnie p rze
wodów) ; odgałązienie dla liczydeł w ieloprzew odo- 
w ych łączyć należy z p rzew odam i zew nętrznym i ; 
dla liczydeł do prądów  wie’cej fazowych dozw olone 
są wyjątki system ow i p rądu  odpow iednie.

Przy podaniu  przyrządów  do b iura  m uszą  źas, 
ciski d la odgałęz ienia byff wyłączone, od zacisków 
dla p rądu  głów nego.

32.LElektroinierz pow inien być opatrzony tarczą 
liczbow ą norm alną.

Za tarczę no rm alną  uw aża się w  ogólności 
taką, k tó ra  oprócz innych kręgów  liczbowych m a 
także krąg liczbowy ze skazów ką wykonywującą 
przy pełnem  obciążeniu  liczydła w przeciągu 6 m inut 
najm niej jeden  cały obieg.

Krajg liczbowy w m ow ie będący pow inien  być 
podzielony na  100  części a kreski podziałow e nie 
m ają  być grubsze od ‘Ą cźesci odstępu  podziałowego.

Skazówka lego kręgu liczbowego Jiow inna 
m ieć koniec plaski i ostro ścieńczony i koniec ten 
pow inien  od kręgu podziałow ego odstaw ać nie 
bardziej jak  o długość jednego  odstępu  podzia
ło wegqTÎR

Poszczególne kręgi liczbow e pow inny być 
oznaczone w yrazam i „ jed n o s tk i“ , „dziesiątk i“ , 
„se tk i“ a w zględnie „dz ie sią te“ , „ se tn e “ iul. 
i zgodnie z ob raną  jed n o s tk ą  „am perogodziny“ , 
„ wutt-ogodziny“ , „hektow uttogodziny , lub „kilo- 
w attogodziny“ .

Zam iast o z n a c z e ń P .je d n o s tk i“ ,'1 „dziesią tk i“ , 
„ se tk i“ w zględnie „dz iesią te“ „ se tn e “ itd. użyć 
m ożna także oznaczeń liczbowych 1, 10. 100
w zględine */i0, 7ioo itd.

To zgodne oznaczenie jednostk i na tarczy 
liczbow ejn iem oże m ieć m ie jscau ty ch  elektrom ierzy, 
których czynnik stały p r z v  spraw dzaniu  n ie okazał 
się rów nym  „ jed n o śc i“ i nie m ożna też um ieszczać 
go ani przed spraw dzeniem , ani później także na 
innych częściach elektrom ierza, np. na  skrzynce itp.

N adto uznaje się taką tarczę liczbow ą za n o r 
m alną, na  której poszczególne kręgi liczbowe 
(bębenki) oznaczone cyframi od 0 —  9 tak się p rze 
suw ają w  w ykrojach, że w skazanie liczydła m ożna 
bę£pośrednio odczytać jako liczbę całą, względnie 
jako  liczbę całą z u łam kiem  dziesiętnym .

Także w tym przypadku ostatn i krąg liczbow y 
tczyli bęben  w ykonywać pow  nien w  sześciu  m inu
tach przy zupełnem  obciążeniu  liczydła najm niej
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jeden  cały obró t i pow in ien  być podzielony n a  100  
częśc i; naprzeciw ko kręgu pow inna się znajdow ać 
w yraźna skazówka.

T en  o sta tn i k rąg  liczbow y (bębenek) m ożna 
zastąpić k ręgiem  liczbow ym  że *skaizówką; w zm ian
kow anym  w  u stęp ie  2 tęgo punktu

33 . E lekirom ierz m usi zużytą ilość elektry
czności w zględnie, .energię e lektryczną regestrow a« 
w edług  am perogodzin , w attogodzin, hektow atlo- 
godzin lub  kiiow attogodzin, albo też um ożliw iać 
wynalezie'nie jej przez pom nożenie z stałym  czynni
kiem  obrachunkow ym .

Jako stały czynnik obrachunkow y uw aża ydę 
przy elektrom ierzach  do p rądu  stałego i elektrom ie- 
rzach do p rądu  przem iennego oznaczonych lite rą  A\\ 
średn ią  arytm etyczną tych trzeelipgzynników , przez 
k tóreetrzcba pom nożyć w skazania liczydła przy 100, 
50  i 10 procen tach  dek laiow anej siły. p rądu , aby 
otrzym ać energię w zględnie lloąĄ prądu , k tórą 
zużywa się pod  deklarow anym i w arunkam i n a  n a 
pięcie,' a przy elek trom ierzach do p rądów  prze- 
luieflnyc.h także na liczbę zm ian biegunow ości. Przy 
elektrom ierzach do prądów  przem iennych, oznaczo
nych lite rą  B  lub C j  tudzież przy elektrom ierzftfh  
d la p rądów  v.ięcej fazowych uw aża się za stały 
czynnik obrachunkow y ś re d n ią  arytm etyczną tych 
czynników , przejPktóre trzeba pom nożyć w skazania 
liczydła, aby przy 100 , 50 i 10 p rocen tach  dek la
row anej siły prąciu tudzież przy 100 procen tach  tej 
ostatn iej i przy prądzie o p rzesuniętej fazie otrzym ać 
pod w arunkam i deklarow anym i d la  napięc ia i liczby 
zm ian b iegunow ości zużytą ilość p rądu  w zg lęd n i!  
energii.

34-, E lektrom ierz nieobciążony, w inien przy 
dołączonem  napięc iu  podaw ać n ie  w ięcej jak  ' / 10 
procentu  tego w skazan ia , k tó re  byłby podał w  tym 

' sam ym  czasie przy zupełnem  obciążeniu.
35 . W skazania  elektrom ierza powinny być 

dokładne, jeżeli jego najw iększa siła p rądu  wynosi 
trzy am pery  przy trzech  procentach , j’ezeli najw iększa 
siła  p rąd u  je s t w iększa, przy dw óch p rocen tach  jego 
najw iększego obciążenia.

3 6 .Tióżnice m iędzy w skazaniam i elektrom ierza 
.•a w łaściw em i w ielkościam i przy 100 , .oO i 10 pro- 
..cen tach  deklarow anej siły p rąd u , . pod  w arunkam i

deklarow anym i dla nap ięc ia , a przy elektrom ierzach  
dla prądów  przem iennych także i dla liczby zm ian 
biegunow ości, i d la  obciążenia w olnego od w zbudze
nia, —  m ogą w ynosięrza w iele lub za m ało najw ięcej 

.teztery p rocen ta  w łaściw ej ilości przy tem pera tu rze  
obserw acyjnej (granica błędu, zakres n icdok ładnościj.

Dla gran ;c w artość1’ p rzesunięcia  fazy określo
nych w 'rozdz ia lc  V, punkcie 2 3  é), m ogą dalej wy- 
nosjć, różnice m iędzy w skazaniam i elektrom ierza 
d la  p rąd u  przem iennego a w łaściw em i wielkościam i 
pod w arunkam i deklarow anym i dla napięcia, liczby

zm ian biegunow ości i siły p rądu  przy tem peraturze 
obserw acyjnej — najw yżej cztery p rocen ta  w ięcej 
lub nm iej od ilości w łaściw ej.

Dc elektrom ierzy d la prądów  więcej fazowych 
m ają pod w zględem  gran ic  w artości u n o r m o w a 
n y c h  dla p rzesun ięc ia  fazy, zastosow anie te, które 
oznaczono dla elektrom ierzy do prądów  p rze 
m iennych oznaczonych lite rą  B  (porów , rozdział V, 
punkt. 23  e). '

37 . P izy  elektrom ierzach z przyrządem  sam o- 
kasującym  względnie z przyrządam i do w skazywania 
najw yższego prądu , tudzież przy elektrom ierzach dla 
różnorakiej taryfy podlega urzędow em u spraw dzeniu 
w zględnie uw ierzyteln ieniu  tylko sam  elektrom ierz 
(porów , także rozdział ¥ ( punkty 26  i 29).

VII. Cechowanie elektromierzy (narzędzi 
użytkowych).

3 8 . Jeżeli elektrom ierze poddane badaniu  
urzędow em u odpow iadają  w arunkom  podanym  
w rozdziale VI, zamyka się je  urzędow nie zapom ocą 

'jednej lub kilku plom b w taki sposób, żeby otw arcie 
skrzynki elektrom ierza bez naru szen ia  plom b zamy
kających było niem ożebne.

3 9 . Przy eleklrom iurzach, których urzędow e 
uw ierzyteln ienie odbywa się w  m yśl postanow ień 
rozdziału IV, punkt 17, na m iejscu ich ustaw ienia, 
należy zabezpieczyć także, jed n ą  lub kilku plom bam i 
pokrywki zacisków  łączących tak, żeby wyłączbnie 
przew odu doprow adzającego bez naru szen ia  plom b 
było niew ykonalne.

4 0 . Jeżeli przem ieniacze p rądu  i napiętości 
należące'- do elektrom ierza zam knięte są  w osobnych 
skrzynkach (porów  rozdział VI, punk t 28 ), to za 
myka się te  skrzynki rów nież urzędow nie zapom ocą 
plom b w  taki sposób, żeby otw arcie skrzynki bez 
naruszen ia  plom b zam ykających było w ykluczone.

4 1 . Przy elek trom ierzach  z p rzyrządam i sam o- 
kasującym i, dalej z przyrządam i, k tóre w skazują 
prąd  najwyższy, n iem niej przy elektrom ierzach dla 
różnorakiej taryfy (porów, rozdział VI, punk t 28), nie 
opatruje się urzędow em  zam knięciem  plom bow em  
skrzynek -(w zględnie ich części), k tóre  m ieszczą 
w sobie przyrządy sam okasujące, w skazujące prąd  
najwyższy a w  elektrom ierzach dla różnorakiej taryfy 
przyrząd zegarowy.

4 2 . Każda p lom ba użyta do urzędow ego uw ie
rzytelnieni.. opalrzona je s t po jednej stron ie  cechą 
c. k. B iura spraw dzania przyrządów  do pom iaru 
zużycia elektryczności i przyrządów  do pom iaru  
zużycia wody w W iedniu ,

ïk'crî
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po drugiej zaś stron ie  liczbą roku i m iesiąca uw ie
rzytelnienia.

N a tem  sam em  zam knięciu p lom bow em  przy
tw ierdza się płytkę m etalow ą zaw ierającą liczbę 
protokołu urzędow ego.

r
TU I. Sw iadectwo sprawdzania.

4-3. Do każdego elektrom ierza u rzędow m e 
uw ierzytelnionego wygotow uje się św iadectw o 
spraw dzenia , którego osnow a je s t za'st'dsowana do 
odnośnego system u elektrom ierzy.

Św iadectw o spraw dzenia zaw iera m ianow icie 
następu jące  szczegóły:

ri) N um er fabryczny przyrządu i liczbę protokołu  
urzędow ego';

I)  rodzaj p rądu  i system  przew odow y, do którego 
elektroinierz je s t przeznaczony;

c) ś redn ią  ‘tem pera tu rę  obserw acyjną (porów, 
rozdział Vf, punkt 3 0 );

d) czynnik stały obrachunkow y (porów , oddział IV, 
punkt 33) ;

e) potw ierdzenie u iszczen ia  opłaty za spraw dzenie ;
f)  okres w ażności św iadectw a spraw dzenia.

Przy elek irom ierzach  dla różnoral lej taryfy 
tudziffiż, przy* clektrom ierzach z" przyrządam i samo- 
kasującym i i z przyrządam i w skazującym i p rąd  na j
wyższy zaw iera św iadeclw o"także dodatek, że przy
rządu  zegarow ego, przyrządu sam okasującego 
w zględnie w skazującego prąd  najwyższy m e podano 
urzędow em u spraw dzeniu  (porów , rozdział VI, 
punkt 29  i 37).

P rz j e lekirom ierzach przeznaczonych dla prądu
0 sile 100  am perów  i w ięcej niż 100  am perów  po
daje się w  św iadectw ie prow adzenie  przew odów  
łączących, do których odnosi się spraw dzony stały 
czynnik obrachunkow y, a przy elek trom ierzach  z pr/.e- 
m ieniaczam i p rądu  i nap iętośo ipo  ile te ostatn ie  nie 
są  um ieszczone 'w  skrzynce e lek trom ierza, długość
1 przekrój poprzeczny kablu łączącego i m ateryał, 
z którego zrobiony je s t rdzeń  kablu.

4 4 . Gdyby św iadectw o spraw dzenia do elektro- 
m-rerza należące u strony zginęło lub uszkodziło się, 
m ożna p ro s ic ie , k. B iuro spraw dzania przyrządów  
do pom iaru  zużycia elektrycznością  przyrządów  do 
pom iaru zużycia wody w  W iedniu  o w ydanie d u 
plikatu.

Do prośby, k tóra m a być ostępluw ana, do łą
czyć należy znaczek stęplow y n a  dw ie korony po 
trzebny  do każdego duplikatu, w  prośb ie  zaś podać 
należy urzędow ą liczbę protokołu , pod którą elek- 
trom ierz (zo s ta ł uw ierzytelniony, n u m er w yrobu 
przyrządu, tudzież nazwdsko i m iejsce zam ieszkania 
fabrykanta, który ów elektrom ierz zrobił.

Za w ygotowanie duplikatu u iścić należy, jeżeli 
n iem a pierw otnego  św iadectw a spraw dzenia, kwotę 
sześćdziesiąt halerzy, a jeże li to św iadectw o istn ieje, 
kwotę dw adzieścia halerzy.

[X. Okres ważności cechy sprawdzania na 
elektromierzacli, a względnie okres ważno

ści świadectwa sprawdzania.
45 . O kres w ażności cechy sp raw dzćm a na 

elekirom ierzach , które od tąd  b ęd ą  naduhodziły do 
urzędow ego uw ierzytelnienia a przeto także okres 
w ażności św iadectw a sprawdzeniu, do niego na le 
żącego, lęończy się z upływ em  la t p ięciu od dm a 
w ygotow ania św iadectw a spraw dzenia.

W  obec tego należy n a  przyszłość poddaw ać 
elek trom ierzeponow nem u spraw dzaniu  (porów, także 
rozdział 1, punkt 1) najnóźniej po upływie pięciu lat 
od chw ili w ygotow anią^św iadeclw a spraw dzenia.

4 6 . W razię jednak ,gdyby  elektrom ierze z jakiej
kolwiek przyczyny utraciły pierw ej już praw dziw ość 
uznaną przez sp raw dzenie  i zdolność do używ ania 
ich w obrocie publicznym , należy ję  przy dalszem  
używ aniu w obrocie, publicznym  (porów , rozdział 1, 
punkt 1) poddać  ponow nem u spraw dzeniu .

17. W ydaw ane dotychczas s t a n o w c z e  św ia
dectw a spraw dzenia, których ważność! trzyletnia 
w edle dawniej obow iązujących przep isów  nie upły
nę ła  jeszcze z chw ilą w ejścia w  m oc niniejszego 
rozporządzenia, m ożna przedłożyć c. k. Biuru 
spraw dzania  przyrządów  do pom iaru  zużycia 
elektryczności i wody w  W iedniu  celem  p rzed łu 
żenia ich w ażności na  p ięć lat, licząc od chwili w y
staw ienia św iadectw a spraw dzenia.

P rzed łużen ie  to uskutecznia się bez opłaty 
przez w yciśnięcie na św iadectw ie spraw dzenia 
s tam p ilń . „Przed łużona na  pięć lat od chw ili wy
staw ienia. “

W ydaw ane dotychczas p r o w i z o r y c z n e  św ia
dectw a spraw dzenia, których dw uletn ia w ażność m e 
upłynęła  z chw ilą w ejścia w m oc nin iejszego rozpo
rządzenia, m ożna przedłożyć w ym ienionem u Biuru 
spraw dzania celem  w olnej od opłaty wym iany ich 
na  sta jii o w c z e  św iadectw a spraw dzenia, w ażne na 
pięć lat, licząc od dn ia  datow ania św iadectw a p ro 
w izorycznego, które m a być ściągniętem  (porów, 
tak że ,1-ozdziaî I, punk t 2).

X. Opłaty za sprawdzanie i uwierzytelnia 
ni« elektromierzy (narzędzi użytkowych),

4 8 . Od elektrom ierzy, które z pow odu w ad 
konstrukcyi łatw o dostrzedz się dających uchyla się 
od czynności urzędow ej, nie należy uiszczać^żadnej 
opłaty.
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49 . Za urzędow e spraw dzenie i uw ierzyteln ie
nie elektrom ierzy do p rądu  o sile aż do 150  am pe- 
rów , uiścić należy od każdej;.; sztuki następujące 
opłaty:

a) taksę  zasadniczą w ynoszącą 4 K  ;
b ftod każdego am pera lub hek tow atta  podanego 

najw iększego obciążenia dodatek w  kwocie 
12 h.

D odatek ten  w ynosi przy elektrom ierzach 
o podw ójnej taryfie 2 4  h, zaś przy elektrom ierzach  
o w ielorakiej taryfie w ielokrotność 12 h, odpow ia
dającą liczbie taryf.

Elektromiei*ze do p rądu  o sile przenoszącej 
1 50  am perów , podlegają  tej sam ej opłacie co elek 
trom ierze o sile aż do 150 am perów .

50 . Od elektrom ierzy, które* poddane badaniu  
uznane zostały za całkiem  nieodpow iednie  w arun 
kom  do urzędow ego uw ierzyteln ienia przepisanym , 
uiszczać należy n aśtępu ją ra jop ła ty  od sztuki:

a) od elektrom ierzy do p rąd u  o sile aż do 100 
am perów  w łącznie, całkow ite opłaty w punk 
cie 4 9  podane, to jes t taksę zasadniczą i d o 
datek ;

b) od elektrom ierzy do prądu  o siie przenoszącej 
100 aruperów  aż do 2 0 0  am perów  włącznie* 
dw ie trzecie opłat w  punkcie 4-9 podanych, to 
jest’ taksy zasadni"zej i dodatku-

c) od elektrom iefzy do p rądu  o sile p rzenoszącej 
2 0 0  am perów , połow ę opłat w  punkcie 49  
podanych, to je s t taksy zasadniczej i dodatku.

W  tym przypadku, 'ćlektrornierze w ydają 
s ię l  stro n ie^ jz  w ystaw ieniem  karty zw rotu, 
w  której po tw ierdza s.ę  urzędow i,ie u iszczenie 
opłaty zw rotnej.

51 . O płaty przypadające za czynność urzędow i^ 
z e lektrom ierzam i uiśęić należy po spraw dzeniu  
a w zględnie uw ierzyteln ieniu  narzędzi użytkowych 
w kasie c. k. B iura spraw dzania  przyrządów  do po
m iaru  zużycia elektryczności i wody w  W iedniu, 
poczem  elektrom ierze w ydają się upraw nionym  do 
ich odbioru.

W iedeń , dn ia  19. grudnia 1903 .

G. k. Komisya głów na m iar i w ag : 

L a n : ,  w ir.
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O p i s a n i e

systemów e lektrom ierzy  dopuszczonych do urzędowego uw ierzytelnienia .

(Z tablicam i.)

(Porów , powyższe przepisy, rozdział lj[; punkt 12  i 13.)

System I. elektromierzy.
Do system u I. e lektrom ierzy należ.« wszystkie 

eleklrom ierze m otorow e, k tóre regestru ją  ilość p rądu  
zuż.ytego w przew odach o prądzie stałym .

Szem atow e przedstaw ienie elektrom ierz“  li'go 
system u z jego charak terystycznym i’ znakam i daje 
figura 1 ; w niej oznacza E  sta ły  m agnes, w  ktorego 
polu po rusza  się kotw ica m otorow a R  ; ta kotwica 
m otorow a leży*, w  odgałęz ieniu  do niezm iennego 
oporu W, przez który przechodzi p rąd  mający być 
m ierzonym .

Figury 2 i 3 p rzedstaw iają o sobną form ę kon
strukcyi elektrom ierza tego system u; w tej formie 
m a m agnes E  kształt podkow y z w alcow atem i b ie 
gunam i P, k tóre obejm ują kotw icę R . K otw ica ta, 
k tóra na w ale D  je s t zaklinow aną, sk łada  się z części 
dzw onkow atej, n a  której naw in ięte  są  cewki kotw i
czne; té  cewki kotw iczne o taczają um ocow any rdzeń 
z m iękiego żelaza, który stanow i część m agnety
cznego obw odu prądu m agnesu  w  form ie p o d 
kowy E, i po ruszają  się przeto w polu m agnety
cznemu które ogranicza z jednej strony m ięki rdzeń 
żelaza a z drugiej b ieguny P.

Pojedyncze cew ki kotw iczne połączone są 
z ram ionam i zbierädza c; po zbieraczu suw ają się 
dwie szczoteczki f, f, które zapom ocą drutów  do- 
prow adzaiących łączą  się w  punktach  a, a i z opo
rem  W) w  punktach  a, a ,  dzieli się więc p rąd  uży t
kowy, który m a być m ierzonym , n a  dw ie części ; 
jehłna dżęść przechodzi przez część  oporu W  leżącą 
m iędzy punktam i rozgałęzienia a, a-lt d ruga zaś 
przez kotwicę ; gdy kotw ica m otorow a osiągnie taka 
liczbę obrotów , jaka odpow iada odnośnem u obcią 
żeniu, w tedy m a ten  ostatn i p rąd  częściow y takie 
natężenie, jakie jest po trzebne do przezw yciężenia 
oporów  ruchu . Im  m niejsze są  te opory ruchu,, tern

słabszy jest p rąd  kotw iczny; p rąd  ten  będzie m iał 
przeto przy elektrom ierzach , których cew ki kotw i
czne naw inięte są  n a  dźw igar m etalow y, większe 
natężenie, aniżeli p rzym lektrom icrzach skonstruow a
nych w edług 0 ’K cenan’a, których dźw igary cew ek 
sporządzone są  z m ateryału  n ieprzew odzącego, po 
niew aż w pierw szym  przypadku do innych oporów  
ruchu  przyłączają się jeszcze prądy F oucau lt’a w y
stępu jące  w m ateryale dźw igaru.

W  obydw u a to 'i przypadkach jes t m ożliw em  
skonstruow ać elektrom ierz w  ten  sposóbf-'że prąd 
kotw iciny w ynosi tylko m a łą  część u łam kow ą prądu  
użytkowego, który elektrom ierz m a regestrow ać; n a 
pięcie is tn iejące na punktach  a, «, ję ś t w ięc propor- 
cyonalne do p rądu  użytkowego, a poniew aż liczba 
obrotów  kotwicy je s t przy zaniechaniu  p rądu  kotwi 
cznego zawsze taką, że s i ła  e lektrom otorow a p o 
w stająca przy ruchu  kotwicy w tym ostatn im  rów na 
się napięciu  w punk tach  rozgałęzienia, przeto liczba 
obrotów  je s t p roporcyonalną do zużytej ilości 
prądu , a  tem  sam em  jes t pierw sza m ia rą  drugiej. 
Tego rodzaju eleklrom ierze są  w ięc Coulom b- 
m etram i.

System II. elektromierzy.
Do II. sp item u  elektrom ierzy należą  te elektro- 

m ierze w ahadłow e przeznaczone d la przew odów  
o prądzie stałym , które są  zaopatrzone w samo- 
dzialający m echanizm  do napinania .

Szem atow e przedstaw ienie lego system u elek
trom ierza z jego^ liarak tery jdycznym i znakam i daje 
następu jąca  figura 1. P rąd  użytkowy przcchodzT. 
przez dwie stale cewki S t, S J  podczas, gdy cewki 
w a h a d ło w e j ,  $ /, s2, s.J, tak jak  i elektrom agnes E , 
w praw iający w ru ch  m echanizm  do napinaną!) w łą- 
^ o n e  są  do przew odu zew nętrznego.

(Polnisch.) 181



824 Część'GXV. — 561. Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 21. grudnia 1903.

F igury 2 do 7 przedstaw iają  osobną konstruk- 
cyę elek trom ierza tego system u.

Na okrągłej płytce podstaw ow ej G- (porów, 
figurę 2) oprócz zacisków  doprow adzających K t, 
K \ ,  lS.2 um ocow ane są  opór w łączony N t d la 
4 cew ek s j, s \ ,  s2, s'2 um ieszczonych na  dw óch 
w ahadłach poziom ych, dalej naprzeciw  tych ce
wek obydw ie cewki S u S2, przez k tóre  p rzech o 
dzi p rąd  użytkowy, w reszcie elektrom agnes E, który 
w praw ia w ruch  m echan izm  do napinania, a któ
rego bieguny otaczają kotw icę A , ustanow ioną ru 
chom o w strzem ieniu  B.

Na czterech  słupkach  przyśrubow anych  do 
płytki podstaw ow ej spoczyw a m echanizm  do rege- 
strow ania i liczenia, który to ostatn i m echanizm  na 
rysunJ u nie jes t przedstaw iony.

Osie obydw u w ahadeł poziom ych, których 
ustaw ien ie  w idać w figurach 4, 5 i 6, m ają  na  sob ie  
kotwicp 0[, o2, które w chodzą w kółka w stępujące 
eif e2, m echan izm u zegarow ego.

Oś », kółka w stępującego  dolnego w achadła 
p rądu , którego ruch  przyspiesza prąd  użytkowy, za
chodzi jed n em  zazębieniem  w  kółko /p,, (figurW'3), 
n a  którego osi osadzone je s t strzem ię ts , które 
przy każdym obrocie kółka łączy jeden  raz dwie 
sprężyny o; te  od siebie izolow ane, są  um ieszczone 
na  płytce b, k tó ra  je s t przyśrubow aną do przedniej 
strony  m echan izm u rcgestru jącego .

Jedna  sprężyna o je s t połączoną, jak to w idać 
na  figurze 1, jednym  końcem  z cew ką e lek tro 
m agnetyzm u jEl druga z dodatnim  zaciskiem  prądu  
K.,-, drugi koniec uzw ojenia cewki elektrom agneso- 
wej łączy się z u jem nym  zaciskiem  prądu  K \ .

Przy każdym  obi ucie kołka Jg l a więc po do
konaniu oznaczonej liczby w ahnięć przez dolne 
w ahadło  prądu , zam yka strzem ię1 4  raz obw ód 
prądu w prow adzającego w ruch elektrom agnes E , jak 
to w idać na  rysunku, i obraića kotw icę A  ku dz ia 
łan iu  sprężyny f.

Rucłi kotwicy A  je s t ograniczony przez s trze
mię B. .

Na kotwicy um ocow any je s t czopek który 
zachodzi na  w idełki g t , na  których spoczywa os łuku 
zębatego /? ,.

Na tym łuku zębatym , który zachodzi na  7,a- 
zębienie kółka zębatego Ii, w prow adzającego w ruch 
w iatraczek, um ieszczone są  dw ajrezopki t l , i 
sprężynow a zapadka l {, która łąęzy kółko zębate _Z7, 
z łukiem  zębatym .

Na osi tego kółka zębatego, które, wi iziane 
z przodu, obraca .się tylko w kierunku w skazówki 
zegara, znajduje się  zazębienie zachodzące na  kółko 
zębate, które w prow adza w ruch  dw a rzędy zacho
dzących na  siebie kółek zębatych, które dokonują

napięc ia  sprężyn popędow ych, regulujących ruch 
obydw u m echanizm ów  zegarow ych.

Czopek L  łuku zębatego uderza o dźw ignię 
kątow ną l i którą  sp rężyna fs ciśnie ku czop
kowi t5 ‘um ocow anem u w tylnej p łytce; dźw ignia 
kątow a h3, obraca się a  zapadka 4  um ieszczona 
na ra m ie n iu /(-, dźwigni, obracająca  się n a  około tfo, 
uw oln iona z czopka t« opada n a  kółko zębate li,.,, 
które zostaje obrócone o oznaczony w ym iar kątowy, 
który przy każdoczesnym  ru ch u  pozostaje ten  sam .

Na osi kółka zębatego 7 * ,,  k tó ra  przechodzi 
przez przednią  płytkę, osadzone je s t m ałe  kółeczko, 
.sk ładające się z dwóch, części (?2 i N  (figura 4). 
Te obydw ie części są  zupełn ie  rów ne i m ają dw a 
rów nież odpow iadające sobie w ycięcia; a le oby
dw ie części dają się do siebie p rzesu w ać , gdyż 
w ćra znajduje się szpani, ■ przez k tórą przechodzi 
śrubka, k tóra m a swój gw int w ~N.

U rządzenie to um ożliw ia zm ianę odległości 
w ycięcia. W  w ycięciu t e n  sterczy czopek m e 
chanizm u do liczenia, który pow oduje po łączenie 
tego ostatniego z m echanizm em  regestru jącyni.

N a kółku zębatem  B vi osadzona je s t zapadka 
sprężynow a f c  która zachodzi na drugie kółko zę
bate Mn-

O słonaląsi tego kółka zębatego, o taczająca oś 
kółka zębatego R VI, dźwiga kółko zębate  JZÆgfctôre 
zachodzi n a  zaziębienie Ä ,, n a  którego osi o sa 
dzone je s t kółko zębate B l0, którem u zapadka l% 
nie dozw ala obracać się w k ierunku  przeciw nym  
niż w skazęw ka zegarow a.

To kółko J?10 połą?cżone je s t sprężynnw o z kó ł
k iem  żębatem  B in, które przez kółka pośredn ie  
(porów, figury 3 i ,4) działa w spólnie z kółkiem

To kółko Jfo zachodzi n a  zazęn.ienie na osi a 
kółka w stępującego górnego w ahadła  prądu.

G órne w ahadło  p rądu  działa w ięc na  kółko 
zębate IŁ,, i na  połączone z tern ostatn iem  za
pom ocą zapadki ?7 kółko zębate w ten  sposób, 
że 1{(±- i przez n ie Gę, w zględuie N  obracają  się 
w  przeciw nym  kierunku,, aniżeli to uskuteczn iła  
dźw ignia kątow a h», przy w prow adzeniu  w ru ch  
m echan izm u do nap in an ia , przytom  urządzenie  je s t 
tak skonstruow ane , że przy rów nem  trw aniu  
w ahnięć: obydw u w ahadeł poziom ych kąt, o który 
kółko żębate l i , ,  w zgiędnie kółeczko (G.3J}N )  zo
staje w  tył obrócone, rów na się ką tow i,co  który 
zostało ono obrócone naprzód  przez p ierw sze w a
had ło  p rądu  z pom ocą przew idzianych w tym celu  
a powyżej opisanych urządzeń .

P rąd  użytkowy opóźnia w ięc górne w ahadło  
p rądu  a  przyspiesza dolne, kółeczko (ćr2, N ) n ie 
o b raca łam  w ięc w  tył o taką sam ą ilość o jaką  zo
stało obrócone naprzód a różn ica ta, k tó rą  w ska
zuje m echanizm  do liczenia, je s t tem  w iększą, im
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w iększą jes t różn ica  ru c h a  ohydw u w ahadeł a k tóra  
jes t znow u m iarą  zużytej energii.

LJmocowanie elektrom ierza p o d 'to s  transportu  
usku teczn ia  się za pom ocą zaiśuwki T  (figura 1$  i 
guzika u, który przechodzi przez szparę skrzynk' W \

Z asuw ka ta dźw iga d a  a poziom e elastyczne 
ram iona, k tóre jak poduszki k ładą się na w ahadła 
poziom e i zastanaw iajd ielek lro in ierz .

Z ew nętrzna pokryw a żałbykająca zaciski łą 
czące, k tó rą”dostaw ca p rąd u  m oże p lom bow ac^za- 
kryw a guzik u  tak; że zastanow ienie  ustaw ionego 
elektrom D rza . bez n a ru sze ira  plom b jest n ie 
możliw e.

System III. elektromierzy.
System  111. elektrom ierzy stanow ią te eleklro- 

m ierze w ahadłow e, k tóre reges tru ją  ilość energii 
zużytej w p rzew odach  o prądzie stałym  i są  opa
trzone obok sam odziałającego m ecliani/.m u do n ap i
naniu. jeszcze w przyrząd do w yłąplam b. Z nam iona 
system  ten  charakteryzujące w idać na  szem alow em  
przedstaw ien iu  (porów, następu jącą  figurę 1 ). i?  jes t 
e lektrom agnes m echanizm u do napinan ia , U  przy
rząd  do w yłączania, przez który zm ieniać możnsf 
w  oznaczonych odstępach  czasu kierunek p rądu  
w  cew kach w ahadłow ych .są, k a ja k , że to w ahadło, 
u klurego trw anie  w ahnięć pod działaniem  prądu  
było w iększe, aniżeli w  stan ie  wolnym  od p rądu , 
po w puszczen iu  w ru ch  przyrządu do w yłączania 
w aha  szybciej.

K onslrukcyę elektrom ierza tego syptem u praed- 
staw iają  figury 2 do 8 .

Na d esce 1 um ocow anej zapom ocą śrub 
w skrzynce drew nianej, u staw iane są  dw ie cewki 
S u S3 (porów, figura 2), przez których uzw ojenie 
z grubego dru tu  p rzech o d z i’prąd  użytkowy. Cewki 
te  prow adzą ao cz te rech  na porcelan ie  u staw io 
nych zacisków K x, /Q , J i3, I i 4, które, ochronione 
nakryw ką dającą się zdejm ywaô'jkuim ieszczone są  
poniżej tej części skrzynki zegarow ej, w  której zna j
du je  się m echanizm  regestru jący .

W  skrzynce drew nianej elek trom ierza nad 
tarczą  liczbow ą um ieszczone je s t okienko oszklone 
od strony w ew nętrznej.

Dwa boczne zaciski n u n3, które, j.-.k to w idać 
na  figurze 2, lacką się z zaciskam i głów nym i K u 
K s, są  połączone z um ieszczonym i na  górnej części 
deski dw om a cew kam i odgałęzienia IV,, N i: które 
sk ładają  się z cienkiego d ru tu  i m ają w ielki opór, 
a  m ianow icie prow adzi d ru t od zacisku n\ do za 
cisku  0*4, z którym  łączy się cew ka N u której drugi 
koniec połączony je s t z zaciekiem  v 3, od którego 
rozgałęziają się dw a przew ody a to jeden  do elek
trom agnesu  E  m echan izm u do nap inan ia  a drugi 
do zacisku /^ (p a lr z  figura 7) kom utatora U, który 
później będzie opisany.

Drugi zacisk n 3 prow adzi do zacisku n-a, skąd 
rozgałęzia się je d e n  d ru t do zacisku n 7, k tóry stoi 
w przew odow em  połączeniu z w idełkam i d, a jeden  
d ru t do cewki K z \ drugi kom ec.cew ki łączy się
z zaciskiem ls w spom nianego wyżej kom utatora 77 
(patrz figura 7U  którego dw a pozostałe zaciski Je, J-t 
w łącza się„zapomo,ęa krótkich kaw ałków  d ru tu  do 
zącisków l{, /^ (p a tr z  figura 5), k tóre um ocow ane 
są  na  tyłnem łożysku każdej osi w ahadła , będąc1 od 
niego izolowanymi.

Znajdujące się oprócz tego na łożyskach oby
dw u osi w ahadeł zaciski h . 7. są połączone z jednej 
strony lirędzy  sobą, a z drugiej strony zapom ocą 
przew odów  poprow adzonych w zdłuż sztab w ah a 
dłow ych z cew kam i s lt s.>. k tóre zastępują  m iejsce 
soczew ek w ahadłow ych a sw oim i drugim i końcam i 
łączą się rów nież zapom ocą cienkich d ru tów  p o 
prow adzonych w zd lużK ztab  w ahadłow ych z zaci
skam i 7,, l-t .

O sie obydw u cew ek s j  s., są  rów noległe do 
osi cew ek p rądu  głów nego S t , S d ."

Siła poruszająca obydwa m echanizm y zega
row e, których różnica ruchu , jak  w spom niano, m a 
mierzyć zużytą energ ię , pochodzi od um ieszczonej 
w zagłębieniu kotwicy A  sprężyny ciągnącej F, 
która nap ina  się zapom ocą sam odziałającego przy
rządu  do nap inan ia  a k tóra przym ocow aną jest 
swym końcem  zew nętrznym  do kotwicy A  a  swym 
końcem  w ew nętrznym  do puszki łożyskow ej L  dla 
Czopka osći c, k tó ra  to puszka wchodzi w zagłębie
nie kotw icy A  a osadzoną je s t na  osadzie.

W spom niany  powyżej sam odzialający m echa
nizm do nap inan ia  sk łada się z e lek trom agnesu  E , 
który je s t osadzony na  płytce z mosiądzu,* p rzyśru
bow anej do deszczułki podstaw ow ej.

Między w ykręconym i b iegunam i PP  tego elek
trom agnesu  porusza się kotw ica A , k tóra osadzona 
jeę t n a  c tak, że lekko m oże się porusz.ać.

Kotwica la dźw iga n a  przodziehkółko zam yka
jące au w które zachodzi zapadka zam ykająca 7z,. 
k tó ra  je s t p rzyśrubow aną do drugiego kółka zamy
kającego ff*, um ocow anego na  osi c.

Na to ostatnie kółko zam ykające zachódh  
przym ocow any do osady stożek zamykający h,. 
który przy napięciu nie dozw ala kółku zamykają--! 
C’ß n n i's r io b  racać* śię.

Uzwojenie e lektrom agnesu E  połączone jest, 
jak już pierw ej w spom niano, z jednej strony z zaci
skiem  «», z drugiej z zfcisk iem  v r, a przezto  przez 
sprężynę staloiva f , z czopkiem  kontaktow ym  g. który 
znajduje się m iędzy ran iio n an r ruchom ych w idełek 
VZ, na których spoczyw a czopek zc sprężyną f f i  który 
utrzym uje -widełki d w zm iennej rów now adze, po za 
k tórą  w yprow adza je- obrót korwiey A . N a jednem  
ram ien iu  w idełek d spoczyw a płytka platynow a 
i jes t ono przez w idełki d, przez zaciski k 5 p o 
łączone przew odow o z p rlew odem  zew nętrznym

181*
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sieci tró jprzew odow ej; natom iast d rug ie1 ram ię e., 
jes t od w idełek cl izolow ahć. Gdy m echanizm  w ska
zówkowy wyjdzie* w tedy lëzy ram ię1'ex na  czopku g, 
zamyka prąd przez elekrom agnes E ,  który prkyćiuga 
sw ą kotwicę A  i n ap im  sprężyną ciągnącą F.

Przez obró t kotwicy cofa się czopek g, który 
ciągnie ze -ysobą widełki cl, k tóre po przekroczeniu 
swej rów now agi zm iennej utrzymywanej;' przez 
sprężynę / j ,  k ładą się um ocow anein  na n ich, izolo- 
w anem  ram ieniem  e., na czopek kontaktow y g i 
p rzeryw ają prąd  w elektrom agnesie  F.

Do przenoszenia siły poruszającćf*m echanizm u 
do nap inan ia  służ}' sp rężyna F t (patrz figura 6* 
z tw ardego dru tu  stalow ego, k tórą łączy oś c z osią 
ck, na  której spoczyw a w ał krzyżowy.

W spom niana  w łaśn ie  oś c4 (patrz figura ''15)1 
dźwiga na  w ałku krzyżowym lekko obraoającefsię 
kółko -kr- które zachodzi na obydw a kółka mi i przy 
obrociejosi c3 pociaga je ze sobą.

Jak długo te. obydw a kółka (/*) obracają  się 
z ró w n ą  szybkością, tak długo stoi kółko spo 
kojnie, skoro jednak  szybkości ich s taną  się n ie 
ró w n e j zaczyna kółko to staczać się po obracającem  
się w olniej kółku ffitak , że obydw a kółka (rr) wy
staw ione są  zaw sze rów nocześn ie  na działanie tej 
sam ej siły poi uszającej, bez naruszen ia  rozm aitości 
ich szybkości.

Każde z tych kółek (w )  zachodzi n a  jedno  kółko 
w stępując^  p ,,  p-,; zęby tych kółek w stępujących 
zachodzą na palety Ł,, go, każdego w ahad ła  l i , ,  J®, 
które dźw igają cewki s / j  s ä zam iast soczew ek wałia- 
dłowycłi, któiró to cewki w łączone są  w  sposób 
wyżej w spom niany do obydw u przew odów  ze- 
w nęłrznych sieci trójprżew odow ej.

Kółko w stępu :ą(;ęyi2 zachodzi bezpośrednio  na 
jedno, kółko p u zaś pełem  otrzym ania przeciw nego 
kierunku  obrotu, zapom ocą kółka dodatkow ego r , , 
na  drugie kółko w w  drugiego m echanizm u różn i
czkow ego, na  którego w ale krzyżowym spoczyw a 
kółko.rici a k tóre  w skazuje w znany sposób rćżn icę 
ruchu  obydw u m echanizm ów . Aby’w ięc ta różnica 
ruchu  przedstaw iała  dokładną m iarę  zużytej ilopci 
energii, m usiałaby ta różnica ruchu  w  stan ie  nie- 
obciążonym  być rów ną zeru. To w ym agałoby 
zm ianę-d ługości w ahadeł, u regu low an ie ; k tóre z je 
dnej strony z trudnością  dałoby się przeprow adzki- 
a z drugiej n ie byłoby trw ale pew nem .

Dla un iknięcia tego um ieszczony jest w elek- 
trom ierzu tego system u m echanizm u do w yłączenia, 
który m a spełn iać dwie,' czynności a m ianow icie 
zm ianę p rąd u  w cew kach s t , s2 i rów nocześn ie  
zm ianę k ierunku  obrotu  m echanizm u do liczenia.

N a w spólnej osi poruszającej c4, d la obydw u 
m echanizm ów  zegarow ych osadzone - je s t kółko, 
którego zęby zachodzą, na d rug ie  kółko l i  (patrz 
figura 4), które m oże lekko obracaói.się na  około

osi c , . Na piaście tego kółka R  znajduje się ram ię  m, 
na k tórem  um ocow aną jest m ała  sprężyna c ią 
gnąca której drugi kon .ee osadzony je s t na  osi cu 
której obracaniu  się zapobiega czopek c/„, leżący 
za dźw ignią h.,.

W  ten  sjjósób w sk u te k  obracan ia  się kółka li ,  
które następu je  przez igś po ruszającą , nap ina  się 
sprężyna / j .  Po całym  obrocie podnosi czopek q,u 
osadzony na p iaście  kółka R , dźw ignię która 
z dźw ignią h., m a w spó lną  oś obrotow ą. Z pow odu 
tej ostatn iej okoliczności podnosiysię  w ięc z dźw i
gn ią  h1 także dźw ignia lu, ®;opek g., staje się 
w olnym  tak, że oś r , pociągniętą  przez sprężynę f\ ,  
robi cały obrót, dopuki czopek g, um ocow any na 
osi ct nie zatrzym a się na  ram ien iu  ni znajdującemu 
się na  p iaście kółka Ii.

Kółko B, które d a le j!*śię obraca, w prow adza 
po tem  dźw ignie h, i 7lfi n ap o w ró t w icłi p ierw otne 
po łożenie, sprężyna /j, nap ina1 Się p ó n o w n ijH ^

Na osi' c, o sad w n e  je s t jitśzczć' kółko ź l- 
batèm r., a m ianow icie tïa końcu odw róconym  od 
kółka Ii;  to kółko .'ź^bafo zachodzi na kółko r 3 z p o 
dw ójną ilością zębów ; oś tego kółka r 3 dźwiga 
z jed n e j^ s tïo n y  k o n iu th o ra  TJ do zm iany prądu 
w cew kach s , , s.,, a z drugiej^jstrony ekscen tra  djm 
który w yłącza rnćchanizm  wskazówkowy.

K om utator sk ładagsi^  z dwctcłi ram ion m eta
lowych, po których, i ik to widaćjma figurach 6 i 7, 
suw ają się  4  sprężyny /j., na  których osadzone są 
zaciski TĘ 7C, Z7, które w sposób pierw ej opisany 
połączone są  z cew kam i s ,,  s„, AgŚ Ak.

v fE k sccn te r x  objęty je s t w idełkow alym  końcem  
dźw igni 7t„ obracającej się naokoło osi c ,, która to 
dźwignia zapom ocą czopka gk um ieszczonego na 
drugim  końęu przy przesunięciu  ekscen tra  posuw a 
na osi ą, tam  i nazad  osłonę o n a  której spoczy
w ają dw a kółka stożkow ate tu  1 Z^.tak,, .że kółka 7, 
i L po katdym  peryodzie w yłączenia zachodzą na- 
przernian  n a  kółko m echan izm u w skazów kow ego s.

Na w spom nianej wyżej osi <u spoczyw a kółko t, 
które zachodzi na  kołko zębate y t (patrz figura 4 ) r  

lN a osi kółka zębatego y., osadzone je s t kółko zę
bate  y/j, które zachodzi na kółko zębate y, którego 
o śfp o łączo n ą  je s t z w ałem  krzyżowym kółka W\.

rf a  osta tn ia  oś a tem  sam em  także kółko t 
obracają się w ięc raz w  tym, drugi raz  w  p rzeci
w nym  kierunku, stosowniej do tego ozy praw e czy 
też lew joiwahadło ruch  przyspiesza.

T ak sam o obracałby się w ięc i m echanizm  
wskazówkow y raz naprzód  drugi raz w tył, gdyby 

jed n o cz eśn ie  ze zm ianą k ierunku obro tu  kółka t± nie 
zm ienił się także kierunek obrotu  m ehanizm u w ska
zów kowego przeój to, że zachodzące dotychczas 
na t kółko stożkow ate tu  -względnie L zastąpione 
zostało przez drngią- kółko stożkow ate L. w zglę
dn ie  L . M echanizm  w skazów kow y regestru je  w ięc 
rzeczyw iście zużytą em rgię.
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System IY. elektromierzy.
Do system u IV. elektrom ierzy należą te elek- 

trom ierze m otorow e przeznaczone dla przew odów  
■o prądzie  stałym , których cew ki nie zaw ierają-rdze- 
n ia z żelaza. Szem atow e przedstaw ien ie  e lek tro 
m ierza lego system u, z którego poznać m ożna 
c h a r a k t e r y s t y c z n e  znam iona, daje następu jąca  
figura 1.

Figury 2 i 3 p rzedstaw iają  k o n strukc ję  elek
trom ierza tego system u.

Na płytc0 podstaw ow ej um ocow ane tą  oby
dw ie cewki D t , przez k tóre przechodzi p rąd  
użytkowy; w polu tych cewek znajduje się kotw ica A, 
na której w ale je s t zaklinow any kolektor C. Szczo
teczki suw ające się po kolektorze połączone są  za- 
pom ocą ustaw ionych na płytce podstaw ow ej cewek 
w łączonych V  i cewek początkow ych d z zaciskam i 
odgałęzienia e, f. Energię w ytw orzoną w  m otorze, 
k tó ra  je s t p ro p o rc jo n a ln ą  do siły p rądu  użytko
w ego, m apięcia siatkow ego i W ytworzonej szybkości 
rotacyjnej, zużywa ru ch  tarczy m eta low ej B , um o
cow anej na osi kotwicy m otorow ej, w  polu p och o'-, 
dząceria od stałego m agnesu  71/.

U rządzenie lo spraw ia, że szybkość rotacyjna 
kotwicy jes t próporcyonalną do pracy elektrycznej 
zużytej w przew odzie. Do przezw yciężenia opo
rów' ta rc ia  służy w łączona w odgałęzieniu , już p ie r
wej w spom niana cew ka początkow a d, k tó ra  je s t 
tak w) m ierzona, że działanie*1 tej cewki sam o w y
starcza, aby m otor w ruch w prow adzić.

System Y. elektromierzy.

Do V. system u elektrom ierzy należą te elek
trom ierze m otorow e przeznaczone dla przew odów  
o prądzie sta łym , które m ają  ruchom ą kotw icę 
z miękkiego żelaza, k tórą  m agnetyzuje się prądem  
odgałęz ien ia; pi żytem jest zupełn ie  ohojętnem , czy 
polarność żelaza kotw icznego zm ienia się peryody- 
cznie, czy też przypiowadza;* się kotw icę do p ier
w otnej jej pozycyi za pom ocą urządzeń  m ech a
nicznych.

N astępująca figura 1 daje szem at e lek trom ie
rza tego system u, w którym  polarność żelaz.a ko
tw icznego zm ienia się peryodycznie, figury 2 i 3 
p rzedstaw iają  konstrukcyę elektrom ierza tego ro 
dzaju.

E lektrom ierz ten buduje się na płytce p o d sta 
wowej G i je s t zam knięty pokrywą A'', k tóra ma 
jedno  okienko sa do odczytywania tarczy liczbowej 
a  drugie s„ do obserw ow ania w irującej tarczy mier- 
dzianej. Z zacisków  um ieszczonych na dole elek
trom ierza służą zaciski oznaczone iitram i K z, K s 
do w łączenia do =ied,‘ zaciski ić j, K 4 do w łączenia

obw odu p rąd u  zużywanego-; zaciski Zą, k., p o łą 
czone są  z obw odem  odgałęzienia. W szystkie za
ciski znajdu ją ,się  pod pokryw ą zaciskow ą K ".

l l t i IL  są  cewki, przez które przechodzi 
p rąd  użytkowy,-W i, N>, TY., są  cztery na  kozłach 
L L  um ieszczone cewki odgałęziania, które są  o to
czone przez cew ki IZj i IL  a przez które przechodzi 
p rąd , który jes t proporcyonalny do napięcia is tn ie 
jącego n a  zaciskach Ją . k>.

Do cewek TV,, TVk, ł i j J  w łączony jest nadto 
opór w łączony V. W  próżni cew ek odgałązienia u sta 
w ioną je s t p ionow a obracająca się oś li, na  której 
um ieszczony jes t system  czterech  skrzydeł żelaznych 
F t , F 2, F s , F^ osadzonych od siebie w odległo
ści o 9 0 ° .

Każde dw a do siebie należące Skrzydła są  osa
dzone w  odległości o 18®° i połączone w  ciało ze- 
lazne o kształcie lite(ry Z.

N a osi, k tórą  '.‘obraca sig w łożysku kumien- 
nem , je s t osadzona śruba, bez końca, k tóra p rzenosi 
obrót na  kółko ślimakowrate r i na  m echanizm  d 9  
liczenia Z . G órne um ocow anie osi tworzy łożysko 
szyjowm, które um ieszczone je s t na koźle p  tak, że 
m oże się p rzesuw ać. Na osi na  górze osadzony je s t 
dalej izolow'ano dźw igar szczoteczek b, którego 
szczoteczki posuwają- się po czteroram iennym  kom u
tatorze. P ie rśc ień  posuw ający i kom utator są  stale 
um ieszczone. Na osi zaklinow aną je s t nadto tarcza 
ham ulcow a f, k tó ra  porusza  się m iędzy ram ionam i 
stałego m agnesu  stalow ego.

Do zastanow ien ia  e lektrom ierza podczas tra n s
portu  służy śruba g, k tóra ciśn ie kąt m osiężny k  ku 
stożkowi puszki i, um ocow anej na osi i w  ten  spo 
sób podnosi z łożyska czopek łożyskowy.

P rąd  użytkowy przechodzący  przez cew ki 
prądu  głów nego tw'orzy pole, do n iego proporeyo- 
nalne , w  klórern obracają  się skrzydła żelazne. 
W łączenęeV cew ek odgałęz ien ia  je s t w  ten sposób 
u rządzone , ze kom utator pozw ala na  przejście  
p rądu  odgałęz ienia zaw sze tylko przez jedną’« n ich  ; 
w  tym celu  jedne  końce 4 cew ek TY, do i \ \  łą tz ą  
się ze w spólnym  przew odem , który przez w tóbzony 
opór V  prow adzi teło b ieguna dodatn iego, podczas’ 
gdy drug ie  końce połąćzoneri.są każdy Vz jednem  
ram ien iem  czteroram iennego  kom utatora i przez 
posuw ające się.-Szczoteczki łączą  się za porządkiem  
z b iegunem  ujem nym . N. p . w'ięc najp ieriv  p rze 
chodzi p rąd  przez górną cew kę i m agnetyzuje 
żelazo F x;.IG  tak, że A7, jes t b iegunem  po łu d n io 
w ym  a K jjib ieguńJm  północnym  Pole w ytw orzone 
przez cewki p rądu  głów nego w'ywiera na tę parę  
skrzydeł m om en t obrotu  i pow oduje ich obrót, tak 
że skrzydła ustaw iłyby się w  osi po la  m agnety
cznego. W  tej chwili kom utator przenosi p rąd  na 
cew kę JY4 i pow oduje* że dolna p a ra  skrzydeł staje
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się m agnetyczną i sprow adza dalszy obrót o 9 0  sto 
pn i. Szybkość obrotow a w  ten  sposób otrzym ana 
—  m om ent przedziw działający stanow ią prądy w i
row e w ystępujące w tarczy ham ulcow ej —  je s t 
m iarą  zużytej pracy elektrycznej.

Dla un ikn ięc ia  tw orzenia  się isk ier w łączone 
jes t rów nolegle do każdej cew ki odgałęzienia Y , do 
JS\ w olne od w zbudzenia odgałęzienie («4 do ii,) 
do którego uchodzi p rąd  otw ierający.

Przy drugim  rodzaju  tpgo system u elektrom ie- 
m ierzy w łączona je s t w  odgałęzieniu  tylko jed n a  
cew ka i znajduje się tylko jed en  rdzeń  żelazny ma- 
gnetyzow any przez  p rąd  odgałęzienia, klóry z osią 
dźw igającą tarczę ham ulcow ą raz łączy się drugi 
raz się rozłącza. R dzeń żelazny odłącza się m iano
w icie od osi w  tej chwili, kiedy oś m agnetyczna 
rdzen ia  żelaznego obraca sic w  kierunku po la  p o 
chodzącego od cew ek p rąd u  głów nego i w raca do 
sw ego pierw otnego  po łożen ia ; skoro on je  osiągnie, 
łączy się ponow nie z osią i postępow anie  pow tarza 
się w  sposób w p ierw  opisany. M echanizm  do licze
n ia  regestru je  ilość połączeń, k tóre stanow ią ró w 
nież m iarę  zużytej energii.

System YT. elektromierzy.

Do system u VI. c lektrom ierzy należą  te  e lek
trom ierze przeznaczone dla p rzew odów  o prądzie 
stałym , k tóre w  p rzeciw ieństw ie do ełektrom ierzy 
system u IV m ają uzbrojenie, które w ykonuje ruch 
oscylujący, gdy za każdem  w ahnięciem  zm ienia 
się kierunek p rąd u  w kotwicy.

N astępująca figura 1 daje szem atow y szkic 
clektrom ierza tego sy s tem u ; przylem  oznacza A  
dw uczęściow ą cew kę kotw iczną; / / , ,  I Ł  są  cewki 
p rądu  głów nego, v\ cew ki w łączone a S  cew ką 
początkow ą, Z astąpienie dw uczęściow ej cewki ko 
tw icznej cew ką pojedynczą n ie  stanow i tak sam o 
zmiany system u jak i u staw ien ie  jednej cewki p rądu  
głów nego zam iast dw óch cew ek p rądu  głów nego.

O sobną konstrukcyę elektrom ierza tego sy
stem u przedstaw iają  figury 2 i 3.

N a płytce podstaw ow ej G um ocow ane są  oby- 
dw le cew ki g łów ne / / , ,  I I ,  p row adzące  prąd użyt
kowy, które o taczają cew kę kotw iczną A, której oś 
obrotow a z  spoczyw a z jed n e j strony  na  koźle a, 
przyśrubow anym  rów nież do płytki podstaw ow ej, a 
z drugiej strony  n a  dźw igarze p t , jak  to bliżej w idać 
na  figurze 3.

Dalej um ieszczoną je s t na  płytce podstaw ow ej 
pokryw a żelazna F, k tó ra  m a zapobiegać oddziały
w aniu cew ek p rądu  silnego JIU IŁ  na  zn a jdu jącą  
się powyżej, z o sią  z  stale po łączoną tarczę ham u l
cow ą l i  z m iedzi.

Bieguny obydwu m agnesów  ham ulcow ych ił/, 
i i / ,  otaczają tarczę ro torow ą R.

K ońce cewki kotw icznej prow adzą ku górze 
do dw u od siebie izolow anych sprężyn kon tak to 
w ych e, e2, które z o sią  z  stale są  połączone.

Te sprężyny kontaktow e kładą się n a  przem ian 
na  um ieszczone n a  p łytce F  czopki kontaktow e ć, i 
iz, które połączone są przew odow o z zew nętrznym i 
przew odam i sieci prądu.

Od cewki kotw icznej odgałęziają się dalej trzy 
druty, a to od obydw u końców  i od śro d k a  cewki, 
jak to w idać na  figurze 1 .

T e trzy druty połączone są  z trzem a zaciskam i, 
które w sposób zizolowany przyśrubow ane są do 
płytki poruszającej się z osią z-, od tych trzech 
zacisków prow adzą trzy delikatne druty m etalow e 
do trzech zacisków  um ieszczonych w  sposób izolo
w any na płytce l>3.

T a płytka b3 połączoną jest sprężynow o 
z płytką p u k tó rą  to ostatn ią  płytkę zapom ocą śruby 
il i sztabki kierującej u  m ożna przesuw ać, ażeby 
napiąć te trzy dru ty  doprow adzające.

Na ram ie m dźw igającej m echanizm  do licze
nia osadzoną je s t płytka izolacyjna z trzem a zaci
skam i n3, w4, «5 ; z tych są  zaciski n3, połączone 
z czopkam i kontaktow ym i t t , t3, a zacisk ns z dźw i
gn ią  relais f Zl k tóra naprzem ian  kładzie się obydw a 
w  figurach 2 i 3 n ie  w rysow ane, na tom iast w  figu
rze 1 p rzedstaw ione czopki kontaktow e t3, ć4.

Te czopki kontaktow e połączone są  z jednej 
strony z cew kam i re la is  l t , L, a  z drugiej strony 
z dw om a zaciskam i płytki b3, które łączą się z k o ń 
cam i cew ki kotw icznej ; trzeci zacisk płytki b3 łączy 
się z zaciskiem  v 3.

N a osi dźwigni relais f .  osadzoną je s t za 
padka a ,, k tó ra  zachodzi n a  kółko zębate  g i w p ra
w ia w rucli tak je jak i połączony z n iern  m echanizm  
do liczenia.

r ,  i*,, są  oporam i w łączonym i, które łączą się 
7, przew odam i zew nętrznym i, S  cew ką początkow ą, 
K i, K>, K e, 7v4 zaciskam i prądu głów nego, n lt 
zaciskam i odgałęzienia, k tóre zapom ocą um ieszczo
nych z boku śrubek  połączyć m ożna przew odow o 
z zaciskam i h \ ,

W  skrzynce lu um ieszczone są  dw a okienka 
o,, o2, z jed n e j strony celem  obserw ow ania tarczy 
rotorow ej, z drugiej dla m echan izm u  d o liczen ia .

Przy funkeyonow aniu elektrom ierza m ożna 
rozróżnić cztery fazy, z których jed n ą  p rzedstaw ia 
figura 1 .

W  tej fazie lew a połow a cewki kotw icznej i 
cew ka L  re la is  są krótko sp ię te ; cew ka kotwiczna 
obraca  się pod w pływ em  pola  w ytw arzanego przez 
prąd  użytkowy i przeryw a kontakt e3, U, dźw ignia«  
pozostaje ale w  sw em  położeniu  a  lew a po łow a 
cewki kotw icznej je s t tem  sam em  także i w  tej d ru 
giej fazie krótko spiętą.
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W  chw ili jednak , gdy w skutek rotacyi cewki 
kotw icznej kontak t L , e, przyw rócono, sp ina się 
krótko p raw a cew ka kotw iczna i, gdyż obydw ië'czesci 
cewki kotw icznej są  w p rzeciw nych  kierunkach n a 
w inięte, tarcza  ham ulcow a w przeciw nym  kierunku 
obróconą.

Jednocześn ie  sp ina się krótko cew ka relais \  
tak, że dźw ignia relais kładzie się n a  cew kę k ,  
przez k tó rą  przechodzi p rąd  i przytem  w praw ki 
w ruch  kółko łączące g. które obraca się o jed en  
ząb dalej-,

To kółko łączące połączone jest z m echa
nizm em  do liczenia, który reges tru je  w ięc .liczbę 
oscylacyi, które odbyw a tarcza ham ulcow a.

O ile w ięc trw anie jednego  w ahn ięcia  zawi- 
słe^jdtst od iloczynu sił po la  elektrycznego w ytw o
rzonych przez prąd  napinający  i użytkowy, mierzy 
elektrom ierz zużytą energię.

System VII. elektromierzy.
Do VII. system u elektrom ierzy n a leżą  te elek- 

trom ierze, które pod w zględem  konstrukcyi zga
dzają się z elektrom ierzam i system u 111, służą  jednak  
do zbadania  zużytej energii w  p rzew odach  o prądzie 
przem iennym .

System VIII. elektromierzy.
System  VIII. elektrom ierzy stanow ią te elektro- 

inier«ę, k tóre pod w zględem  konstrukcyi zgadzają 
się z e lektrom ierzam i system u IV, służą jednak  do 
zbadania  zużytej energii w  p rzew odach  o prądzie  
przem iennym .

System IX. elektromierzy.
W szystkie elektrom ierze, k tóre służą  do zba

dan ia  zużycia energii w przew odach o prądzie p rze
m iennym  a podlegają  na  p raw id le  podanym  przez 
Galilea F erraris , stanow ią system  IX. elektrom ierzy.

O sobną konstrukcyę elektro m ierzą tego sy
stem u p rzedstaw iają  figury 1, 2, 3 i 4 .

F igura 1. p rzedstaw ia elektrom ierz tego sy
stem u ze zdjętem  w ieczkiem  sKrzynki po^fczęści 
w  widoku, po części w  przekroju, figura 2 je s t w i
dokiem  z boku elektrom ierza z w ieczkiem , figura 3 
p rzedstaw ia kształt rdzen ia  żelaznego i ułożenie na  
liiem  cew ek, figura 4 je s t szem atem  w łączenia.

Do płytki podstaw ow ej elektrom ierza p rzyśru 
bow any je s t rdzeń  żelazny S fz  rożkam i biegunow ym i 
h, k tórych kształt w idać n a  figurze 3 a  których cel 
podany będzie poniżej.

T en  rdzeń  żelazny E  o tacza drugi rdzeń że
lazny E !, który z rdzeniem  żelaznym  E  je s t stale 
połączony, jednak  je s t od niego magnetycznigjiizo- 
lowany. i

T en drugi rdzeń żelażny E '  m a n a  sobie 
dolne łożysko d la  osi Z  ro tora , który składa się 
z w aloà m iedzianego G, który, jak  to wskazuje 
figura 1 i szem at w łączenia figura 4, znajduje się 
m iędzy obydw om a rdzeniam i żelaznymi.

G órne .łożysko osi Z  um ieszczone je s t w m a
jącej szktałt ram y części R, k tó rą jum ooow aną  jięśt 
n a  płytce podstaw ow ej zapoinocą śrubek.

Na osi Z  znajduje się śruba  bez końca r, na 
k tórą zachodzi kółko ślim akow ate m echanizm u do 
l î c z e n iÂ  tarcza z alum in ium  S, która um ieszczoną 
jest m iędzy dw om a m agnesam i ham ulcow ym i p o 
łączonym i stale z ram ą R.

Z astanow ienie  osi Z  następu je  przez śrubkę 
A , która^ w praw ia w ru ch  trzy czopki p rzechodzące 
przez rdzeń  żelazny E ' i podnosi przez to w alec 
m iedziany razem  z osią Z  z łożyska dolnego.

C ew ka p rądu  głów nego I I  obejm uje część 
rdzenia  żelaznego E, taksam o każda z dwu cewek 
odgałęz ienia N , które p rzedstaw ione są  na figurze 3, 
tudkiież szem atow o w szkicu w łączenia na  figurze 4.

R ów nolegle do tych cew ek odgałęzienia w łą 
czony je s t w olny od w zbudzenia opór. przed wszyst- 
kiem i w łączone są  dw ie cewki redukcyjne DD, któ
rych obw ód m agnetyczny daje się regulow ać.

P rzez regulow anie oporu  i obw odu m agnety
cznego m ożna osiągnąć, że z jednej strony w skaza
nia elektrom ierza sta ją  się  niezaw isłem i od rodzaju 
i w ielkości obiążenia, w pew nych  granicach także 
od p rzesun ięc ia  fazy m iędzy p rądem  a napięciem , 
a z drugiej slrony m ożna je  odczytać n a  tarczy licz
bow ej bezpośrednio  w zwykłych jednostkach.

W spom niane  na w stępie um ieszczenie rożków  
biegunow ych pow oduje przerw ę sym etryi m agne
tycznej tak, że p rąd  odgałęzienia w yw iera sam  siłę 
przyciągającą, k tó rą  uczynić m ożna tak wielką, że 
w yrów nuje się przez to straty tarcia.

Celem  zapobieżenia, aby elektrom ierz reg estro 
w a! przy w yłączeniu p rądu  głów nego, um ieszczony 
je s t n a  tarczy rotorow ej S  haczyk z dru tu  żelaznego, 
który pow oduje m agnetyczne zastanow ienie, gdy 
stały m agnes s ta ra  się go przyciągnąć-i zatrzym ać.

U m ieszczenie cew ek p rądu  głów nego i odgałę
zienia ńa< oddzielnych rdzen iach  żelaznych, tak 
sam o jak i okoliczność, że pole p rądu  głów nego i 
odgałęzienia działa bezpośredn io  na  tarczę ham u l
cow ą a nie na  osobne ciało rotacyjne G, nie stano 
wić, zmiany, któraby uzasadn ia ła  konstrukcyę no 
wego system u R ów nież je s t dla lego system u 
zupełnie obojętnem , o jaki kąt faza po la  odgalÆ  
zienia odchyla się od fazy pola pochodzącego od 
prądu  głów nego, tudzież jakiej m etody w zględnie 
jakiego urządzenia w łączenia używa się dla o sią 
gnięcia kątu fazowego o blisko 9 0 °  m iędzy oby
dw om a polam i.
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System X. elektromierzy.
Elektromier/.o, należące do system u Xgo, są  

p rzeznaczone do regestrow an ia  energii zużylcj 
w p rzew odach  o prądzie w irow ym  i pod w zględem  
konstrukcyjnym  n ie  pó źn ią  się od clektrom ierzy sy
stem u  VII. w zględnie Iligo ; '.istnieje tylko zm iana 
w  urządzeniu  w łączenia, k tó rą  w idać na  następu ją  
cej figurze.

System X I. elelitromierzy.
Do XI. system u eleklrom ierzy należą te elek

trom ierze, które reges tru ją  energię zużytą w p rze
w odach o prądzie  w irow ym  i sk ładają  'kię z dw óch 
ciektrom ierzy system u VlIIgo, których zbroje u s ta 
w iane są na w spólnej osi.

O sobną konstrukcyęjĘlc-ktromierza tego system u 
p rzedstaw ia następu jąca  figura, na  której widacj, 
obydwie zbroje A  i ustaw ienie ich na  w spólnej osi.

Z broja górna porusza  s 'ę  w  polu cew ki 77,, 
k tó rą  zapom ocą zacisków T m  A /  połączyć m ożna 
z jedną  fazą, zbroja do lna zaś w polu cew ek 77 , 
7 7 , które łącaa się z d rugą  fazą. Vt , F 2, F s, F* są 
oporam i w łączonym i. Na osi, na  k tórej-osadzone są 
obydw ie kotw ice, zaklinow aną je s t dalej tarcza h a 
m ulcow a Ę . k tóra porusza się w polu obydwu m a
gnesów  ham ulffiw yeli MA M.,.

System X II. elektromierzy.
Do system u XII. eleklrom ierzy należą wszystkie" 

elektrom ierze, które m ierżą energ ią  zużytą w pize- 
w odacli o prądzie w irow ym  i polegają na  praw idle 
podanem  przez Galileą F erraris .

N astępujące figury B  2, 3 i 4  p rzedstaw iają  
osobną konstrukcyę elektrom ierza tego system u. 
F igura 1 przedstaw ia elektrom ierz w rzucie pcfzio.- 
mym , figura 2 w idziany z boku a  figura 3 z góry; 
figura 4 je s t sżkicem  w łączenia.

A ], TĄ są  obydwie cew ki odgałęzienia, S f,l S-> 
górne, a S s, 'S i  dolne cewki p rądu  g ló w n e g *  cew k1 
prądu  głównego nio m ają rdzen ia  żelaznego; górne 
’’cewki p rąd u  głów nego działają z cew ką odgałęzie
nia iE ?  na, tarczę ro to row ą R t , dolne cew ki p rądu  
głów nego i cewka E l n a  dolną tarczę rotoro%vą R z ; 
obie cewki są  osadzone na tej sam ej osi A , k tóra 
m a w cięcie ślim akow atc, na  które zachodz’ kółko 
ślim akow ate m echan izm u do liczenia Z. T arcze ro 
torowe poruszają  się dalej jeszcze w  polu dw óch 
stalow ych m agnesów  Af, i Ms , przez-co zużywa się 
energ ia  m otora.

Do przedstaw ionej konstrukcyi w ybrano uw i
docznione "na figurze 4 u rządzenie  w łączenia, w edle 
którego obydw ie cew la odgałęzienia w łączone są  
gw iaździście do cewki redukcyjnej, przyczem  oby
dw ie cew ki odgałęzienia są  tak uzw ojone, że na-

1
pięcie na  ich  końcach w ynosi —— :-krotność nap ię 

cia fazowego i odnośne pola pozostają w tyle o 7 5 °  
w porów naniu  z nap ięc iem  pobudzaiącem ; w tym 
celu  m usi {cewka redukcyjna być tak w ym ierzoną, 
że napięcie w ystępujące na jej końcach rów na się
0 -3G6-razy nap ięc iu  fazy. Cewki Sÿ, Ą  m ają  razem
1-732 razy tyle zwojów co cew ka S it w zględnie 
cew ka Sk.

\
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System I. elektromierzy.

Fig. 1.
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Fig. 2.

i



C K '/

Fig. 1.

261. Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 21. grudnia 1903.

System II. elektromierzy.
Fig .'
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System III. elektromierzy.
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Fig. 2.

System IV. elektromierzy,
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System V. elektromierzy.
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System YI. elektromierzy.
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Fig. 3.
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System IX. elektromierzy.
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Riff. 4.

Fig. 3.
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System X. elektromierzy.
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System XI. elektromierzy.
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System XII. elektromierzy.
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Fig! 2.

Fig. 3. Fig. 4.
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’Wyka z  I
typów elektromierzy (przenośnych), które według przepisów dotychczas obowiązujących dopuszczone zostały do 
urzędowego sprawdzenia i uwierzytelnienia, i pizynależnośc, tych typów do 12 nowo ustanowionych systemów 

elektromierzy (do rozdziału 111. powyższych przepisów punkt 12 i 13.)

Typów elekt.iomićrzy nieprzenośnych nie wciągnięto do tego wykazu, ponieważ nie poddano ich urzędowemu uwie
rzytelnieniu (porów, rozdział I powyższych przepisów, punkt 3).

Typ elektromierza
Stanowczo dopu

szczony wedle 
Dziennika ustaw 

państwa Nr.

Należy 
do systemu Typ elektromierza

Stanowczo dopu
szczony według 

Dziennika ustaw 
państwa Nr.

Należy 
do systemu

I 176/1900 IX X XX 111 141/1902 X
VIII 176/1900 IV XXXV 176/1900 I

V i l l a 176/1900 IV XXXV a 129/1901 I
V III b 176/1900 IV XXXVI 176/1900 IX
VIII c 15/1903 IV XXXIX 82/1902 IV
V IIIII 176/1900 IV XL 141/1902 VIII
VIII K 176/1900 IV XL II 141/1902 V III

V III HK 176/1900 IV XL IC 141/1902 V III
XI 176/1900 IV XL HK 141/1902 VIII

XI a 176/1900 IV XL1 82/1902 IV
X I 1) 176,1900 TV XLII 141/1902 X II
XI II 176/1900 IV X LIII 112/1903 VI
X I 1C 176/1900 IV XLIV 73/1901 IX

x i  m c 176/1900 IV XLIV a 171/1902 IX
XII 176/1900 IV XLV 82/1902 V
XIII 176/1900 III XLV a 82/1902 V
XIV 176/1900 IV XLVIII 170/1903 VIII

XIV a 176/1900 IV XLVIII a 170/1903 VIII
XVI 176/1900 III XLIX 255/1903 VIII

XVIII 176/1900 IV XLIX a 255/1903 VIII
XVIII H 176/1900 IV L 12/11)02 IV
X V III 1C 176/1900 IV LI 213/1901 IV

XVIII HIC 176/1900 IV LTI 171/1902 IX
XIX 176/1900 II LIV 82/1902 IV
XX 73/1901 IX LV 15/1903 VIII
XXI 176/1900 IX LVI 15/1903 VIII

X XII 176/1900 VIII LVII 141/1902 V
XXII H 176/1900 VIII LVII a 112/1903 V
XXIIIC 176/1900 V III LVHI 171/1902 IV

XXII HIC 176/1900 VIII LIX 112/1903 XII
XXIII 176/1909 VIII TJX a 112/1903 XII

X XIII a 176/1900 VIII LX 112/1903 IX
XXIII b 176/1900 'VU 1 LXI 112/1903 XII

i XXIV 167/1901 IV LXII 170/1903 VI
XXIV H 167/1901 IV LX1IT 112/1903 IX
XXIV IC 167/1901 IV LX1V 170/1903 I

XXIV HK 167/1901 IV LXV 206/1903 IX
XXV 176/1990 VI LXV1 112/1903 XII
XXVI 176/1900 IX LXVH 170/1903 IV
XXVII 99/1903 XI LXVIIJ 170/1903 V
X XVIII 156/1901 111 LXIX 170/1903 IV
XXIX 176/1900 V III LXX 170/1903 IV

XXIX H 176/1900 V III LXXI 170/1903 IX
XXIX K 176/1900 V III LXXII 255/1903 V
XXIX HIC 176/1900 V III LXX III 255/1903 IX

I XXXII 176/1900 VII LXX1V 255,1903 IX
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Wy k a z  II
12 nowo ustanowionych systemów elektromierzy (do rozdziału IILpowyższycb przepisów, punkt 12 i 13) wraz z przy
dzieleniem typów elektromierzy (przenośnych), które według przepisów dotychczas obowiązujących dopuszczone 

zostały do urzędowego sprawdzenia i uwierzytelnienia, do tych 12 nowych systemów elektromierzy.

Typów elektromierzy nie przenośnych nie wciągnięto do tego wykazu, ponieważ nie poddano ich urzędowemu uwie
rzytelnieniu (porów, rozdział Ł powyższsch przepisów, punkt 3).

Poniżej wykazane typy elekti omierzy należą do

Systemu Systemu Systemu Systemu Systemu Systemu Systemu Systemu Systemu Systemu Systemu Systemu
I 11 III IV V VI VII VIII IX X - XI X II

XXXV 
XXXV a 

LXIV

XIX XIII

XVI
XXVIII

VIII 
V i l l a  
VIII b 
VIII c 
V IIIH  
VIII K 

VIII HK 
XI 

XI a 

XI b 
XI n
XI K 

XI HK
XII 

XIV 
XIV a 
XVIII

XVIII H 
XVIII K 

XVIII BK 

XXIV 
XXIV II 
XXIV K 

XXIV HK 
XXXIX 

XLI 
I,

LI

L1V
LVIII
LXVII
LXIX
LXX

XLV 
XLV a 
LVII 

L V IIa 
LXVIII 
LXXII

XXV
XLIII
LXII

XXXII XXII 
X X IIII
XXII K

XXII HK
XXIII 

XXIII a

X X III b 
XXIX

XXIX H 
XXIX K 

XXIX HK 
XL 

XL H 
XL K 

XL HK 

XL VIII 
XLVIII a 

XLIX 
XLIX a 

LV 
LVI

I
XX
XXI 

XXVI
XXXVI

XLIV
X L IV a

LH
LX

LX1TT

LXV
LXXI

LXXIII
LXXIV

XX XIII XXVII XLII 
LIX  

LIX a 
LXI 

LXVI

1

i

184



Dziennik nsótw państwa
dla

królestw i kra,,ów w Badzie państwa reprezentować y eh
wychodzi nakładem c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, w jej Składzie, dzielnica 1., 
Singerstraße ł. 26, Lakże w roku 1904 w języku niemieckim, czeskim, kroackim, polskim, 

rumuńskim, ruskim, słoweńskim i włoskim.
Prenumerata na cały rocznik 1904 każdego z tych ośmiu wydań Dziennika ustaw państwa, za 

którą poszczególne części wydaje się w miejscu lub posyła pocztą bezpłatnie, wynosi 8  K .
Prenumeruje się w Składzie c. k. Drukami nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica I., Singer

straße 1. 26, gdzie można kupować także pojedyncze roczniki i pojedyncze części Dziennika ustaw 
państwa.

Zamawiając jednak Dziennik ustaw państwa, trzeba równocześnie ziożyć przypadającą kwotę pie
niężną, gdyż Dziennik posyła się tylko tym, którzy prenumeratę z góry zapłacą.

Pojedyncze rocznik., wydania niemieckiego dostać można:
1849 za . . . 4 Z  20 h Rocznik 1867 za . .  4 K — h Rocznik 1885 za . . . 3 I i 60 h
1850 „ . . . 1 0 n 50 n Tl 1868 Ti * . 4 Ti — n fi 1886 ii • . . 4 JJ 60 55
1851 » . . .  2 n 60 T) n 1869 r . . 6 T) — Ti Ti 1887 75 * . . 5 >7 — jj
1852 „ . . . 5 n ‘20 77 Ti 1870 Ti . . 2 Ti 80 Ti Ti 1888 75 * . . 8 5) 40 55
1853 „ . . . 6 75 30 n Ti 1871 Ti • . . 4 Ti — n Ti 1889 77 * . . 6 5) — 5)
1854 .  • • • 8 n 40 n Ti 1872 Tl * . . 6 Ti 40 Ti n 1890 55 * . . 5 fi 40 55
1855 « • • ! 75 70 n Ti 1873 n • . . 6 a 60 Ti Ti 1891 75 • . . 6 fi — 57
1856 ,  . . . 4 Ti 90 Ti Ti 1874 n . . 4 n 60 <i Ti 1892 a . . 10 a — 55
1857 ,  . . . 5 Ti 70 n i Ti 1875 a . . 4 Ti — n Ti 1893 77 • . . 6 a —
1858 » • • • i Ti 80 Ti Y) 1876 r • . . 3 n — Ti Tl 1894 77 * . . 6 Ti — 75
1859 „ . . . 4 j) — n Ti 1877 n . . 2 Ti — Ti Ti 1895 77 . . 7 n — 7)
I860 „ . . . 3 75 40 n Ti 1878 n . . 4 n 60 Ti 7) 1896 55 * . . 7 55 — 55
1861 „ . . . 3 n — n Ti 1879 a . . 4 n 60 ii T 1897 75 * . . 15 B — 55
1862 „ . . . 2 Ti 80 n Ti 1880 n . . 4 T) 40 Ti 1898 . . 6 55 — *
1863 „ . . . 2 n 80 n n 1881 Ti * . . 4 75 40 fi 3 1899 75 • . . 10 55 — 5»
1864 „ . . . 2 7) 80 7) 7) 1882 Ti * . . 6 ii — n 9 1900 75 • . . 7 55 — 55
1865 , . . . 4 n — n B 1883 n * . 6 » — ■ Ti 1901 a • . . 6 —
1866 » • • • 4 n 40 n 8 1884 ri • . 5 n — n T) 1902 n • . . 7 55 50 75

Roczniki w ydań  w innycl) siedmiu językacu od r. 1870 począwszy dostać można po tej 
samej cenie co wydanie niemieckie.

Cena handlowa za rocznik 1903 podaną zostanie do wiadomości z początkiem stycznia 1904.

Nabywającym przynajmniej 10 dowolnych zupełnych roczników Dziennika ustaw 
państwa na raz przyznaje się opust 20°/0, nabywającym zaś zupełne zbiory Dziennika 
ustaw państwa od roku 1849, względnie 1870 — opust 80«/# od sumy cen odnośnych 
poszczególnych roczników.

NB. Egzemplarze Dziennika ustaw państwa, które zaginęły lub doszły niezupełne, reklamować 
należy najpóźniej w przeciągu czterech tygodni wprost w c. k. Drukami nadwornej i rządowej 
we Wieamu, dzielnica III, Rennweg 1. 16.

Po upływie tego terminu można pojedyncze części Dziennika ustaw państwa dostać tylko za opłatą 
ceny handlowej (V i arkusza =  2 strony za 2 h).

Ponieważ wszystkie roczniki wydania niemieckiego oń roku 1849 i wszystkie roczniki 
wydań w innych siedmiu językach od roku 1870 są całkowicie uzupełnione, przeto można 
nabyć w c. k. Drukarni nadwornej i rządowej nie tylko każdy pojedynczy rocznik po cenie 
wyżej podanej, lecz nawet każdą z osobna część wszystkich tych roczników po cenie handlowej 
(*/4 arkusza =  2 strony za 2 Ä); tym sposobem umożliwione zostało uzupełnienie niekompletnych >-ocz- 
pików i zestawienie pojedynczych części podług materyi.


